
1Infosessie SB 260 2.0

standaardbestek 260 
van versie 1.0 naar 2.0
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Even voorstellen

• Steven Lefever
• Coördinator SB 260

• Departement MOW
• Expertise Beton en Staal
• Tel. : 02 553 73 50
• Email: 

Steven.Lefever@mow.vlaanderen.be
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Agenda
9u00

• Toelichtingen algemene wijzigingen SB 
260 2.0 (Steven Lefever)

10u30
• Pauze

10u45
• Waterdichte bedekking op kunstwerken 

(Tom Van den Branden)

11u20
• Brugdekvoegen (Marc Decoo / Annelies 

Mangelschots)

12u10
• Beweegbare waterkerende constructies 

(Tine Rottiers/Robin Timmermans)

12u45
• Einde infosessie
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Toelichtingen algemene wijzigingen 
SB 260 2.0 
• Doel

– Voornaamste wijzigingen toelichten tov SB 260 1.0
– Enkel kort aanraken ; globaal overzicht wat er in staat

• Structuur SB 260
• Bespreken wijzigingen per hoofdstuk, behalve

– Waterdichte bedekking op kunstwerken 
– Brugdekvoegen
– Beweegbare waterkerende constructies
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Structuur SB 260

• Terminologie
– Standaardbestek = referentiedocument

• Gepubliceerd
• Duur tussen publicatie = 5,5 jaar
• Van kracht gemaakt in opdrachtdocumenten

– Standaardtekst = ‘template’ voor opdrachtdocumenten
• Regelmatig aangepast = om de 3 maanden
• Invulopties en keuzes
• Proefdraaien nieuwe paragrafen vooraleer definitief in SB

• Bijzonder bestek = opdrachtdocument voor oa werken
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Inhoudsopgave SB 260 2.0

• Deel A = Hfdstkken 4 tem 13
– zelfde titels SB 250

• Voorbereidende, grond- en afbraakwerken
• Signalisatie
• …

– Inhoud: aanvullingen voor waterbouw en 
kunstwerken

• Deel B = Hfdstukken 21 tem 36
– Specifieke bepalingen

• Ontwerprichtlijnen
• Baggerwerken
• Uitrustingen en aanhorigheden
• …
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Catalogus
• Genormaliseerde posten

– Posten die voorkomen in de catalogus met een 
codenummer en een omschrijving.

– De omschrijving van de samenvattende meetstaat mag niet 
gewijzigd worden

– TIP
• Gebruik tussentitels om locatie in structuur aan te duiden

Nr post Code Omschrijving samenvattende meetstaat Aard Eenheid

Pijler 
4 2506.19021 Ter plaatse gestort ongewapend beton (OB) - werkvloeren, C 

12/15 - E0
VH stuk

5 2505.10004 Betonstaal voor wapeningstaven, BE 500 S VH stuk

6 2506.20004 Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) - , C 35/45 - EE4 - LA VH m³

Landhoofd
7 2506.19021 Ter plaatse gestort ongewapend beton (OB) - werkvloeren, C 

12/15 - E0
VH stuk

8 2504.10004 Betonstaal voor wapeningstaven, BE 500 S VH stuk

9 2506.20004 Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) - , C 35/45 - EE4 - LA VH m³
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Catalogus
• Niet genormaliseerde posten

– ofwel posten die niet in de catalogus voorkomen en 
waarvoor een logisch opgebouwd codenummer gebruikt

– ofwel zijn dit posten die wel in de catalogus voorkomen 
maar waarvan de inhoud van de post gewijzigd werd
• * (= ster) toevoegen achter catalogusnummer

– Vb : 9901.00001*  (nieuwe post)
– Vb : 3201.08001* Leuningen met een net in rvs 

» Tekst enkel in standaardtekst
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Structuur SB 260
SB 260 2.0

•Catalogus 
genormaliseerde 
posten

ST 260 – revisie 1
•Catalogus niet 

genormaliseerde 
posten

ST 260 – revisie 2

•Catalogus niet 
genormaliseerde 
posten

ST 260 – revisie …

•Catalogus niet 
genormaliseerde 
posten
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Wanneer beschikbaar en gebruik?

Digitale 
versies (pdf)
Maart 2018

eDelta 
Besteksmaker

15/5/2018

Digitale 
versies 

(eDelta)
18/6/2018

Print versies
juni 2018

Verplicht 
gebruik vanaf 

1/12/2018

• SB 260 1.0 voor bestekken
– die reeds in voorbereiding waren
– Publiceren tot eind november 2018. 

• SB 260 2.0
– Verplicht vanaf 1/12/2018
– Mag al gebruikt worden voor deze periode
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SB 260 - Waar beschikbaar ?
• Standaardbestek 260

– http://mow.vlaanderen.be/ebs
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SB 260 2.0 – wat ? waar?
• Digitaal (PDF/XLS) – gratis beschikbaar

– Individuele pdf’s per hoofdstuk 
– Catalogus in XLS en PDF
– Volledige SB 260 2.0 in één pdf bestand
– Officieuze versie SB 260 2.0 met 

markeringen wijzigingen tov 1.0

• Papier
– Nu al te bestellen via site EBS – levering 

mei/juni 2018
– Kostprijs 100€
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SB 260 2.0 – wat ? waar?
• Digitaal (eDelta) 

– via https://edelta.vlaanderen.be/
– SB 260 2.0 en ST in eDelta (juni 2018)
– Catalogus

• eDelta (juni 2018)
• eDeltabesteksmaker (XLS) – versie 1.19

– https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Themas
/E-Procurement-
MOW/Paginas/Detail/edelta_edelta_bestekmaker.aspx

https://edelta.vlaanderen.be/
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Themas/E-Procurement-MOW/Paginas/Detail/edelta_edelta_bestekmaker.aspx
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ST 260 - Waar beschikbaar ?
• Standaardteksten bij SB 260

– Intranet van het departement MOW (sharepoint-omgeving)
• Toegang beperkt

– https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Afdeli
ngen/Expertise-Beton-en-Staal/Paginas/SB260.aspx

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Afdelingen/Expertise-Beton-en-Staal/Paginas/SB260.aspx
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Hoofdstuk 4
Voorbereidende 

werken, afbraak- en 

grondwerken
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Op-en afbraakwerken (+ev. herbruik)

• Overlappende nummering tussen SB250 weggewerkt
• Uitbreken asbest elementen  volledig naar SB 250
• Op-en afbraakwerken : uitgebreid

– 20: Slopen van gebouwen
• Vernieuwd en uitgebreid
• Optioneel: afwerken van gemene muren

CA 1.0
Aard=GP
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Op-en afbraakwerken (+ev. herbruik)
• Op-en afbraakwerken : uitgebreid

– 21: Slopen van constructie-elementen
• (on)gewapend beton, spanbeton, 

metselwerk, hout, metaal

– 22: Opruimen van massieven die aan het licht 
komen bij graafwerken

– 23: Opbreken van brugdekvoegen
– 24: Opruimen van puin en afval van een terrein
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Op-en afbraakwerken (+ev. herbruik)

• Op-en afbraakwerken : uitgebreid
– 25: Wegnemen, afvoeren of herplaatsen van elementen

• Waterbouwkundige elementen: vb fenders,dukdalven,bolders
• Afgrenzingen ; Verlichtingspalen ; Straatmeubilair
• Posten

– Wegnemen en afvoer
– Wegnemen voor herbruik en tijdelijke stockage
– Herplaatsen

– 26: Het opbreken van talud en oeververdedigingen;
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Op-en afbraakwerken (+ev. herbruik)

• 30: Verwerken van puin met hoogmilieurisico-profiel (HMRP) 
(cfr Tracimat);
– Post als geraamde som
– Wat?

• Het uitvoeren van analyses op de gebroken fractie van het 
puin dat niet als LMRP kan beschouwd worden;

• De eventuele tijdelijke stockage van de gebroken fractie 
afkomstig van puin met HMRP;

• Het verder behandelen (reinigen of storten) van gebroken puin 
indien de partij wordt afgekeurd na de analyses;

– Alle voorgaande puin is beschouwd als LMRP
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Peilingen / Inplanting / Grondwater 

• Peilingen & detectie van bodemvreemde materialen
– Nieuwe locatie en herschikt 
– Detectie bodemvreemde voorwerpen bij peiling
– Visuele duikinspectie voor detectie van bodemvreemde 

materialen
• Inplanting te bouwen constructies

– Inplanting op land
– Inplanting op water

• Verlagen van het grondwaterpeil (§9  §20)
– omgevingsvergunning
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Aanvullingen / ophogingen met 
gewaarborgde φ’ 
• Opdrachtnemer legt uitvoeringsprocedure voor het 

aanvullen en verdichten ter goedkeuring voor
– Aantonen aanvulgrond geschikt en vooronderzoek voor 

graad van verdichting
• Opdrachtnemer verantwoordelijk voor keuze grond
• Eisen toegevoegd voor gewaarborgde φ‘ van 25° / 27° / 35° ; 

beproevingseisen aangepast voor 30° en 32,5°
• Proeven

– Proctorproef, dichtheid in situ en watergehalte: enkel bij 
30° en 32,5°

– Plaatproef: voor aanvullingen in den droge
– Controle sondering: in principe altijd; afwijking mogelijk 

voor kleinere werken
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Hoofdstuk 8
Lijnvormige elementen



23

Afschermende constructies op 
kunstwerken

• H8 – volledig herschreven (nieuwe 
indeling SB 250 3.1a )

• voertuigoverhelling = VI 
– bescherming van aanrijdbare 

constructie-elementen (vlak) naast 
de rijweg

• Specifiek kunstwerken
– Verankering in brugdek toegelaten of 

niet
– Maximale krachten overgedragen 

naar ondergelegen constructie
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Afschermende constructies op 
kunstwerken

• Installatielengte op te geven

• Naast geleideconstructies, ook beginconstructies, 
overgangsconstructies en dilatatie-elementen ; 
beschermingsplanken voor motorrijders

• Veel posten bijgekomen (cfr beschikbaarheid BE-markt) 
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Hoofdstuk 10
(Vaarweg)signalisatie
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Vaarwegsignalisatie
• §4 -> §10 Vaarwegsignalisatie

– Definitieve signalisatie
– Toevoegingen bij borden : 

• retroreflecterende bekleding of verlichting
• Identificatie

– Toevoeging boeien: Algemene voorschriften & 
m.b.t. autonomie

• §11 : Werfsignalisatie
– Mogelijkheid voor posten (ipv last aanneming)

» Signalisatieplan door opdrachtnemer
» Tijdstippen voor aankondigingen 

stremmingen schipperij
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Hoofdstuk 11
Groenaanleg en 

groenbeheer
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Wijzigingen

• Herstructurering hoofdstuk in 
SB 250 3.1
– Herschikking in SB 260
– Begieten 

• niet afzonderlijk in SB 250
• Wel in SB 260

– Terugsnoeien van 
rozenmassieven  SB 250
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Hoofdstuk 13
Werken aan waterlopen
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Integratie met SB 250 3.1 via errata

• naar SB 250
– §1 Maaien op schorren
– §2.2 Betuining : o.a. kantplanken, vlechttuin met latten
– §2.3 Bestorting : grote kalibers toegevoegd bij SB 250
– §2.4 Schanskorven 

• SB 260: §10 Schanskorven als vooroeververdediging
– Standaard galfan (= Zn95Al5)
– Maten catalogus beperkt (oa voor matten)
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Asfaltpenetraties en (G)OSA-matten

• 13-11 Penetratie met bitumineus gebonden materiaal
– Eisen materialen aangepast

• Asfaltmastiek
• Gietasfalt S

– Voorstudie beter omschreven: vooropgestelde 
samenstelling  proefmengelingen

– Certificatie bitumineuze mengsel
• 13-14.1 Open steenasfalt en gevezeld open steenasfalt

– Eisen materialen aangepast
– Voorstudie beter omschreven: vooropgestelde 

samenstelling  proefmengelingen
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Asfaltpenetraties en (G)OSA-matten

• Gecertificeerde bitumineuze 
mengsels
– Geen registratie van 

certificaten bij AO maar 
certificaat afgeleverd door 
COPRO

• Onderscheid voor product
– Dijkbekleding
– Bodembekledingsmatten

• Refactieformule : % holle 
ruimte
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Hoofdstuk 21
Ontwerp, studie en 

berekeningsnota’s
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Vrije ruimte op/onder brug - tunnel

• Steeds op te vragen bij: Team Zwaar 
Vervoer, Afdeling EVT
– Standaard : reeds door AO gebeurd
– Eventueel ook door opdrachtnemer

• Waarden in SB 260 zijn richtwaarden 
- Ter plaatse van gewone wegen 
(voertuighoogte max 4,00 m) 4,65 m
- Ter plaatse van autosnelwegen 5,10 m
- Reiswegen UV 4,70 – 5,00 – 5,7m
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Te bestuderen fasen - verduidelijking
• Tijdelijk opvijzelen van de brug

– Standaard per lijn : 10mm (samen met verkeer)
• Verduidelijking te bestuderen fasen in geval van een 

beweegbare brug
– Brug in gesloten/open stand

• Normale cyclus, vergrendelde stand tijdens storm, accidentele 
windbelasting

– Brug in beweging met 1/2 cilinders
• Normale cyclus, noodstop, overmatig aandrukken/trekken 

door cilinders, klemming door vreemd voorwerp, 
overbelasting tijdens beweging 

– Openen/sluiten met behulp van uitzonderlijke middelen
– In montage-, transport- en bouwsituaties 
– Onderhoud situaties



36

Verkeersbelasting – LM3
Bijzondere voertuigen

• Bijzondere voertuigen volgens TEUV 1 (5 km/u)
– Ontwerpklasse: ***/150 - ***/200 - ***/300

• aan te vragen bij Team Zwaar Vervoer
• op te geven in opdrachtdocumenten

– Rijpositie:  standaard midden van de rijweg
• te bepalen t.o.v. vaste elementen
• mogelijkheid om andere positie op te leggen

– Snelheid: stapvoets (5 km/u)
– Remkracht: 15 % van verticale belasting
– Gelijktijdigheid met ander verkeer:

• alleen op het kunstwerk
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Verkeersbelasting – LM3
Bijzondere voertuigen

• Bijzondere voertuigen volgens TEUV 2 (70 km/u)
– Bijzonder voertuig:

• Kunstwerken niet in auto(snel)wegen: 900/150
• Kunstwerken in auto(snel)wegen: 1800/150
• Met mogelijkheid om zwaarder voertuig op te leggen

– Rijpositie: willekeurige as van theoretische rijstroken
– Snelheid: normale snelheid (70 km/u)
– Remkracht voor het gewone verkeer
– Gelijktijdigheid met ander verkeer : 

• Verduidelijking via figuren
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TEUV2 – gelijktijdigheid ander 
verkeer
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TEUV2 – gelijktijdigheid ander 
verkeer
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Trambruggen

• Belastingen 
– Konvooilasten voor standaard- / hermelijn- / albatrostram

• Invloed aantal sporen voor combinatie
– Dynamische effecten
– Centrifugaalkracht en rem en versnellingskracht
– Zijdelingse stootbelasting
– Ontsporing

• Vervormingseisen voor trambruggen
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Belastingen t.g.v. aanrijding door 
voertuigen
• Kracht aanrijding indien beschermd door vangrail ?
• Oude tekst : geen vermindering
• Vermindering mogelijk als volgende gerespecteerd:

– Werkingsbreedte afschermende constructie
– Nodige te installeren lengte (cfr crashtests)

• Vermindering 40% bij kerend vermogen H4a of H4b
• Vermindering 20% bij kerend vermogen H2 of H3
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Belastingen t.g.v. aanrijding door 
voertuigen

• Aanrijding pijler
– Vroeger: afstand < 3,5m -> minimum aanrijdingskrachten norm
– Nu: Afstand afhankelijk 

• toegestane snelheid
• lineaire daling naar 0 bij 0% kans op aanrijding.

– Verhogingsfactor bocht

V85 d20 d0

50km/u 1,50m 5,00m

70km/u 3,00m 10,00m

90km/u 4,90m 16,00m

100km/u 6,00m 20,00m

120km/u 8,60m 29,00m
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Belastingen
• Belastingen op fiets- en 

voetgangersbruggen
– Mogelijkheid om eventueel 

gereduceerde belasting (dwz < 
5kN/m²) toe te staan

• Vermoeiing: invloed 
gelijktijdigheid van konvooien

– Norm : konvooien individueel te 
beschouwen

– ST

• Konvooien achter elkaar elkaar
• Konvooien naast elkaar op dezelfde positie

• Sneeuw en windbelasting verduidelijkt voor beweegbare bruggen
– Normaal, 1-cilinderbedrijf, geopend/vergrendelde stand
– Vermoeiing 
– ….
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Ontwerpbepalingen voor beweegbare 
waterkerende constructies

• Algemene ontwerpsituaties, maar ook 
bepalingen voor
– Puntdeuren en draaideuren
– Roldeuren
– Klepdeuren

• Belastingen op de beweegbare 
waterkerende constructie

• Constructieve schikkingen en 
ontwerpbepalingen
– Voor slibbeheersing (roldeur)
– Voor trillingen t.g.v. waterstroming 
– Airlift systeem
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Constructieve schikkingen en 
ontwerpbepalingen
• Opgelaste verbindingsmiddelen (staven, deuvels, 

zwaluwstaarten)
• Mangaten/toegangsopeningen
• Hijsogen
• Vlottende steigers : Norm voor drijvende aanlegplaatsen 

(binnenvaart) geïntegreerd NBN EN 15504
• Vaste ladders : rustplatform, kooi
• Spankoppen mogen niet uitmonden in brugdekplaat
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Draagvermogen palen 
• AOSO document geschrapt – WTCB rapport 19 
• Voor een axiaal belaste paal 

– op zowel druk als trek
– Lengte en rekenwaarde draagkracht 

• Volgende principes
– Studie door AO: opdrachtdocumenten 

bepalen draagkracht(incl negatieve kleef) + 
waarden installatie-, model- & weerstandsfact

– Studie door opdrachtnemer: waarden installatie-, model- & 
weerstandsfact ter goedkeuring voorleggen aan AO

– Negatieve kleef in rekening te brengen bij druk belaste palen
– Eigengewicht paal niet in rekening gebracht bij drukpalen (uitzondering: 

palen boven maaiveld of bodempeil)
– partiële veiligheidsfactoren “zonder kwaliteitsgarantie” volgens tabel 9
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Berekening/toetsingscriteria

• Rekenwaarde van het grondwaterpeil
– Afhankelijk tijdsduur meetgegevens

• Bepalingen eisen scheurwijdte bij gewapend beton en 
spanbeton (met/zonder aanhechting)

• Dimensionering trillingsreducerende maatregelen
• Stelfouten en min. waardes vervorming voor opleggingen 

van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen
• Uitzettingsvoegen van bruggen

– Maximale beweging voor dilatatiecapaciteit in GGT
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Hoofdstuk 22
Grondonderzoek
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Grondonderzoek
• Herindeling van het hoofdstuk

– Vroeger:  vele doorverwijzingen van §3 naar §2
– Groeperen proeven in situ
– Indien proeven te water -> in §3 werkplatform voorzien

• Afrekening proeven en werkplaform gesplitst

§ SB 260 1.0 SB 260 2.0

1. Algemene bepalingen Algemene bepalingen

2. Monstername en proeven in 
situ te land

Monsternamen en proeven 
in situ

3. Monstername en proeven in 
situ te water

Werkplatform voor het 
uitvoeren van proeven in 
situ te water

4. Proeven in labo Proeven in labo
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Monstername en proeven in situ
Sonderingen CPT

• Structuur aangepast:  duidelijker wat, waar  in ST
• Veel info ST bij 1.0               SB 2.0
• Sondering uitgevoerd te land of vanop het water
• Standaard sondering CPT-E, tenzij anders bepaald

– Diameter conus: standaard 10cm²
– Optie: piëzoconus (CPT-U) voor waterspanning in grond

• Applicatieklasse: 
– cfr. nauwkeurigheid van de te registreren parameters

• Klasse 2 voor elektrische sonderingen
• Klasse 5 voor mechanische sonderingen 

• Eisen m.b.t. kwaliteitsgarantie



51

Monstername en proeven in situ
Sonderingen CPT
• De seismische sonderingen (S-CPT) volgens de richtlijnen 

zoals bepaald in het document ‘Seismic cone downhole 
procedure for measuring shear wave velocity’ opgesteld 
door het ISSMGE

• Inschrijver die beroep doet op DOV
– Afdeling GEO staat enkel in voor kwaliteitsborging van de 

sonderingen en boringen uitgevoerd door afdeling 
Geotechniek zelf

• Specifieke bepalingen van sonderingen op het water -> 
advies GEO kan steeds gevraagd worden
– Oa plaatsen van steunbuizen via ofwel boorinstallatie of 

hijsinstallatie
Plaatsen van steunbuizen bij uitvoeren van sonderingen op het water 22-2.2

2202.02301 -, d.m.v. een hijsinstallatie st
2202.02302 -, d.m.v. een boorinstallatie st
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Monstername en proeven in situ

• Terreinvinproeven, droogboringen en spoelboringen 
– Zowel op land als te water

• Droogboringen en spoelboringen
– Boorbedrijven moeten geotechnische erkenning hebben 

(cfr erkenning boorbedrijf sinds 1/1/2017)
– Rapporteerverplichting eDOV

• Trilboringen, Ontname van monsters op een methode 
waarvoor geen boring nodig is
– Uitsluitend te water ; Verplaatst van §3 -> §2
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Monstername en proeven in situ
Monitoring

• ISO 18674-1: “Geotechnical investigation and testing —
Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 
1:General rules van kracht gemaakt

• Monitoring d.m.v. Peilbuizen
– Geintegreerd onder monitoring
– Nieuwe posten voor waterpeilmeters (incl dataloggers)

• Monitoring d.m.v. waterspanningsmeters / gronddrukmeters
– Post voor continue registratie meetwaarden [kdag]

• Monitoring d.m.v. inclinometerbuizen
– Toevoeging continue inclinometer en bijhorende posten
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Monstername en proeven in situ
Monitoring

• Verplaatsingen en zettingen d.m.v. topografische meting
– Leveren en plaatsen en inmeten
– Gebruik en instandhouding van materiaal
– Opmeten van verplaatsingen en zettingen

• manuele inmeting versus inmeting d.m.v. totaalstations
– Wegnemen van topografisch materiaal

• Real-time online gecentraliseerd registratie systeem voor
– stijghoogte peilbuizen
– continue inclinometers
– verplaatsingen en zettingen



55

Proeven in labo

• Update doorgevoerd van 
de vooropgestelde 
normen voor de fysische 
en mechanische 
laboproeven
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Hoofdstuk 23
Baggerwerken
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Baggerwerken
• Volledige revisie van het hoofdstuk
• Gebruiksvriendelijker voor baggerwerken (binnenwater)
• Duidelijke opsplitsing paragrafen

– Baggeren   
– Vervoeren 
– Overname specie
– Behandelen
– Bergen    

• Vooronderzoek
– Niet geïntegreerd in baggeropdracht tenzij anders bepaald
– Detectie bodemvreemde voorwerpen          SB 260-4-1.1.10.3
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§3 Baggeren

• Posten voor baggeren van grond met baggertuig volgens 
keuze van opdrachtnemer

• Baggertuigen geactualiseerd
• Milieuzorg

– Standaardvoorzieningen: last van aanneming
– Mogelijkheid voor bijkomende milieuzorg maatregelen

• Mobilisatie en demobilisatie: posten opgesplitst
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Baggeren
• Baggertoleranties : 

– Toleranties 
– Streefdiepte
– Veiligheidsgrens

– Voorbeeld voor  
horizontaal vlak:

• Overschrijding veiligheidsgrens 
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Baggeren
• Vergoeding baggerwerk : enkel binnen toegelaten 

baggertoleranties wordt vergoed (overdiepte dus niet)

• Korting wegens minderwaarde
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Andere § van H23
• Vervoeren

– Transportmiddel volgens keuze van opdrachtnemer toegevoegd
– Revisie andere transportmiddelen

• Overname van specie: vernieuwd

• Behandelen
– Lossen specie
– Ontwatering / biologische reiniging / fysico chemische reiniging
– Tijdelijke stapeling
– Laden behandelde specie
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Hoofdstuk 24
Geotechnische 

constructie-elementen en 

constructies
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Palen, putten en caissons
• Rapport n°19 van WTCB

– Indien studie AO: factoren waarmee gerekend in 
opdrachtdocumenten

• Paalwapening : tenzij anders bepaald, voor het betonneren te 
plaatsen (uitzondering:  kopwapening  van max 4m)

• Stalen buispalen
– EXC2
– Keuring : Steeds met keuringsrapport 3.2 tenzij anders 

vermeld in opdrachtdocumenten
• Bij partijen < 500 ton kan de kostprijs voor een 3.2-

keuringsrapport oplopen, evenals de leveringstermijn; 
mogelijkheid buispalen zonder 3.2-keuringsrapport toe te laten

– Indien niet met 3.2 -> eisen in SB voor voorafgaande 
technische keuring
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Diepwanden
• CUR 231 van toepassing gemaakt
• volumemassa van de steunvloeistof ligt 

tussen 1.020 en 1.035kg/m³ (ipv 1.040 
kg/m³)

• één of twee dichtingsprofielen toegelaten
– Min lengte voegprofiel 30cm bij één 

dichtingsprofiel
– Min lengte voegprofiel 20cm bij 2 

dichtingsprofielen
– Verantwoordelijkheid waterdichting ligt 

bij opdrachtnemer
• Ontkisten ten vroegste 36 uur na het 

betonneren van het primaire paneel
• In ST : Akoestische metingen ter controle 

van de voegen
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Grondvernageling

• Dimensioneren v/d nagels en controle glijvlak
– Recommandations Clouterre 1991+ Additif 2002
– NBN EN 14490:2010 “Uitvoering van bijzonder 

geotechnisch werk – grondvernageling”controle v/d 
glijvlakken

– in rekening brengen van de corrosie bij het ontwerp van de 
nagels

• Trekproeven op nagels
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Grondankers

• Van toepassing maken van nieuwe versie uitvoeringsnorm 
grondankers NBN EN 1537:2013

• Eisen m.b.t. grout
• Wortellengte : max lengte waarop mag gerekend w = 12m
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Grondankers

• Corrosiebescherming grondankers
– § m.b.t blijvende bescherming P2 volledig vervangen

• IRS ankers is sterk aan te raden ingeval de ankerwortel zich volledig 
of deels in cohesieve grond bevindt.

• Proefresultaten: werkelijke drukken tijdens geschiktheidsproef te 
registreren

• Invullen rapport via verplicht sjabloon 
– Ankers in het werk (realisatie anker en meestal aanvaardingsproef)
– Proefankers (realisatie anker en geschiktheidsproef)
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Grondankers

• Als het anker wordt 
ingebetonneerd -> kunststof 
beschermkap toegelaten (PA6.6 
of HDPE) 

• Duidelijkere richtlijnen over 
waterdichte aansluiting 
beschermkap – verdeelplaat 
anker

• Basisproeven of aanvaarden 
referenties: duidelijke 
voorwaarden 
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Grondankers

• Discussies over interpretatie resultaten 
geschiktheidsproeven zoveel mogelijk vermijden: 
– SB : tussenafstand proefankers, geen werkzaamheden in 

buurt, ruwe data dag zelf doorgeven, 
– ST: hoe bepaling kruipmaat 

• Post ‘Boren door onvoorziene massieven’ (vraag 
buitenafdelingen)

• Posten: onderscheid IGU-IRS
• Proeven: cohesief – niet-cohesief
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Hoofdstuk 25
Beton
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Wijzigingen hoofdstuk 25
• Schrappen van dienstorder beton & van toepassing stellen 

van de norm ‘uitvoering van betonconstructies’ (NBN EN 
13670 + NBN B 15-400)
– Incl aanvullingen/wijzigingen

• Ontkistingstijd, 
• Nabehandelingstijd, 
• Toleranties
• Naspanning

– De weerstand tegen wateropslorping (WAI) 
• onder het BENOR-merk gegarandeerd voor beton in 

omgevingsklassen EE3, EE4, EA2, EA3 en ES1 tot ES4
• Indien het overeenkomstigheidsmerk BENOR voor de 

geprefabriceerde constructie-elementen bestaat
– Verplicht onder BENOR-merk te produceren

• Maximale verplaatsing ST naar SB (o.a. colloidaal beton)
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Nieuwe structuur hoofdstuk
• Nieuwe indeling

– 1 Algemene bepalingen beton
– 2 Algemene bepalingen betonstaal (incl mechanische verbindingen)
– 3 Algemene bepalingen voorspanstaal
– 4 Algemene bepalingen uitvoering van betonconstructies
– 5 Wapening

• 5.1 Betonstaal 
• 5.2 Mechanische verbindingen van betonstaal
• 5.3 Voorspanning
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Nieuwe structuur hoofdstuk
• Nieuwe indeling

– 6 Ter plaatse gestort beton & extra handelingen
• 6.1 Ter plaatse gestort beton
• 6.2 Injectiesysteem voor afdichting van stortnaden, hernemingsnaden 

en doorvoeringen
• 6.3 Gestructureerde bekisting
• 6.4 Afwerken van het betonoppervlak tot een speciale afwerking 

(zichtbeton) (tekst in ST )
– 7 Gesloten colloïdaal beton
– 8 Geprefabriceerd beton

• 8.1 Geprefabriceerde voorgespannen brugliggers
• 8.2 Breedplaten
• 8.3 Andere geprefabriceerde structuurelementen



74

Wapening
• Wapeningsnetten

– Wanneer in de opdrachtdocumenten wapeningsnetten 
voorzien zijn, komen de overlappingen niet in aanmerking 
voor betaling

• Corrosievast betonstaal
• Mechanische verbindingen

– Categorie B : statische belasting
– Categorie F1: bij vermoeiing
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Geprefabriceerde voorgespannen 
liggers

• FeBe-brochure– 4de Editie 2017”;
• Liggers

– gestandaardiseerde vorm 
– verplicht eindblok

• Betondekking -5mm bij gunstige WAI
• Opbuigen strengen verplicht 

maximaal toepassen
• Omhullen is toegelaten maar niet als 

alternatief voor opbuigen
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Geprefabriceerde voorgespannen 
liggers

• Minimale langse passieve 
bovenwapening 0,2% doorsnede

• Minimale 
dwarskracht/afschuifwapening: 
dia 10 alle 300

• Mechanische verbindingen
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Breedplaten
• Nieuwe nationale norm prNBN B 21-606:2018
• Eis: fabrieksmatige productie duidelijker/strikter 

omschreven
• Tralieligger verplicht en nooit tussenkomen in 

sterkteberekening constructie/wel afschuiving
• De dwarswapening v/d breedplaat onder de hoofdwapening
• Verbinding ondersteunende structuur duidelijker 

omschreven



78

Catalogus
• Erg vereenvoudigd tov SB 260 1.0
• Op basis van vorm en veel minder volgens mogelijke toepassing

– Balk ; plaat; wand ; kolom
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Hoofdstuk 26
Staal
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Keuring materialen

• Keuringsdocument 3.2
– Meer basismaterialen 3.2
– Bevoegde vertegenwoordiger 

koper = keuringsinstelling die 
gecertificeerd is
• Na akkoord AO

– Niet mogelijk 3.2 voor te 
leggen
• Uitvoeren bijkomende 

proeven ten laste van 
opdrachtnemer 
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Gietstaal
• Technische gietstukken & constructieve gietstukken 
• Welk onderzoek noodzakelijk (o.a ultrasoon, penetrant)

– Technische: per gieting één gietstuk ; Constructief: alle 
gietstukken

• Toleranties & aanvaardingsniveau
• Keuze materialen 
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Wijzigingen
• Bepalingen mbt lassers aangepast
• Voorbewerken van staalondergronden voor verf en gerelateerde 

producten
– EXC2 : P2
– EXC3 en EXC4 : P3, behalve bij opgelijste uitzonderingen (P2)

• Afdichten van ruimtes
– Alle gebreken tijdens lekdichtheid test te herstellen
– Verwerkt staal dat nadien nog te schilderen is : Sa 2 1/2

• Verzonken hoeknaad bij wegdekbekleding en staallat
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Wijzigingen

• Elektrolytisch verzinkte verbindingsmiddelen zijn niet 
toegelaten

• A2-RVS bouten zijn niet meer toegelaten
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Oppervlaktebehandeling roestvast staal
• Mogelijkheden

– standaard oppervlakte behandeling: 
• beitsen en passiveren

– Speciale oppervlaktebehandeling
• elektrolystisch polijsten
• mechanisch polijsten
• Borstelen
• parelstralen

• Indien geen behandeling is voorgeschreven, steeds 
standaard
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Lekdichtheidstest

• Slechts op één plaats volledig beschreven (niet §1.2 maar §3) 
• Te testen ruimtes (tenzij anders bepaald)

– alle afgesloten ruimtes die water- en/of luchtdicht moeten 
zijn

– alle ruimtes met een opdrijvende functie
• Lekdichtheidstest:

– het uitvoeren van de testen;
– de inspectie van de lasnaden ingeval terugval van druk;
– de herstelling gebrekkige lasnaden & heruitvoeren test;

• De lekdichtheidstest wordt uitgevoerd volgens §7 van NBN 
EN 13184+A1 (techniek D1 conform NBN EN 1779).
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Hoofdstuk 30
Hout
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Hout

• Bepalingen ivm herkomst van het hout aangepast n.a.v. 
product fiche hout
– PEFC-label eveneens toegelaten (naast FSC-label) of 

gelijkwaardig
– Gelijkwaardig = Aantonen dat het hout afkomstig is uit 

duurzaam beheerde bossen via duurzaamheidslabel of 
stavingsdossier of combinatie

• Mogelijkheid voor administratieve straf 
– indien niet afkomstig uit duurzaam beheerde bossen
– 25% van de eenheidprijs post
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Hoofdstuk 32
Uitrustingen en 

aanhorigheden
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Leuningen

• Leuningen
– Uitgebreide materiaalbeschrijving van onderdelen
– Bijv bij betonnen ondergrond :

• EPDM 3mm ipv pletlood
• Verankeringen sterkteklasse 8.8 en gegalvaniseerd
• Dopmoeren A4-70
• Sluitringen

– Voetplaat gegalvaniseerd : 2 sluitringen (1 nylon en 1 rvs) 
– Voetplaat verfsysteem : 1 sluitring in rvs

• Afdichtingen van voegen
– Koudverwerkte neutrale azijnzuurvrije kit: geschrapt
– Afdichtingskit :Type F (bouwkitten), klasse 25, subklasse LM
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Waterdichte deksels in 
voetpad/rijweg op het kunstwerk

• EN 124 van kracht gemaakt (niet 
enkel qua materiaal)

• Gietstaal wordt geschrapt, gietijzer 
toegevoegd

• Bepalingen toegevoegd in geval van 
meerdelige luiken (oa tussenbalken)

• Klassen volgens EN 124: B125 
(voetpad) ; C250 ; D400 (rijweg)

• Tenzij anders bepaald, zijn er 
scharnieren en openingshulp
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Waterdichte deksels in 
voetpad/rijweg op het kunstwerk

• Catalogus: uitgebreid
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Verkenmerken

• Referentieverkenmerken geschrapt
– Enkel nog bij grote tunnels

• Verkenmerken
– Nieuw type X – een meetplaat
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Waterdichte bedekkingen voor brugdekken

• Vroeger : ST in Hoofdstuk 9 
• Nu : SB in Hoofdstuk 32.
• Tekst vervolg op SB 250-9-8 en vorige 

bepalingen
• Detailtoelichting na pauze
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Polychloropreenopleggingen
Destructief onderzoek

• Destructief onderzoek en vervormingsproef ten laste van AO 
behalve 
– indien opdrachtnemer zelf kiest meerdere partijen
– Volgende indiening indien partij geweigerd

• Destructieve proef: gebeurt altijd
• Horizontale vervormingsproef

– Niet voor opleggingen van elastomeren met een oppervlakte < 
600cm²

– Wel voor > 600cm²
• Via aparte post in meetstaat voor leveren van oplegging voor 

destructief onderzoek 
– Op voorhand definiëren welk type en afmeting
– Te beproeven oplegging wordt gekozen uit alle geleverde types
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Pot- en bolvormige opleggingen
• ‘Speciale opleggingen             Pot- en bolvormige opleggingen
• Potoplegging

– Elastomeer: natuurrubber i.p.v. polychloropreen
– Eisen afdichting pot en zuiger
– Minimale slijtageweg

• Bolvormige opleggingen (= sferisch)
– Glijmateriaal 

• PTFE volgens EN 1337-7
• Alternatieve glijmaterialen ook ok indien ze voorzien zijn van 

ETA
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Dempingssysteem voor voetgangersbruggen

• Het dempingssysteem dempt hinderlijke en/of destructieve 
trillingen van het kunstwerk
– Studie voor dimensioneren
– Leveren en plaatsen 
– Conservering
– Afstellen van het systeem
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Hoofdstuk 33
Conservering
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Conservering staal en aluminium
• Nieuwe indeling

– Algemene bepalingen
– Handelingen voor de start van de uitvoering
– Algemene eisen m.b.t. de uitvoering
– Klimatologische omstandigheden bij het conserveren
– Oppervlaktevoorbereiding
– Thermische verzinking
– Thermisch gespoten deklagen
– Verfapplicatie (Voorbeeldsystemen en systemen met testrapport)
– Poedercoating
– Anodisatie van aluminium
– Kathodische bescherming
– Controles
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Belangrijkste wijzigingen
• Verfapplicatie: nu overal keuze tussen beide

– Voorbeeldsysteem 
– Systeem met een testrapport

• De opdrachtnemer stelt een systeem voor dat getest is in een 
onafhankelijk labo.

• Verfproeven in het kader van een verfkeuring zijn ten laste van de 
aanneming (vroeger niet zo)

• Nadruk gelegd op de interne kwaliteitscontrole van de 
opdrachtnemer 
– conserveringsprocedure, Inspection and Test Plan (welke testen en 

de frequentie ervan, registraties van de controles)
• Samenstelling & staat oude coating is te bepalen in labo

– Lood, chroom, asbest, PAK’s -> verwijderen via aangepaste 
methoden en weinig stof genereren (anders dan stralen)
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Conservering staal en aluminium
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Conservering staal en aluminium
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Conservering staal en aluminium

• meestal in m² en kg (thermische verzinking)
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Bescherming van zichtbaar beton

• Brandwerendebekleding valt niet onder deze paragraaf
• Keuze van categorie van scheuroverbruggendheid volgens 

PTV 562:2007
– B2, B3.1, B3.2 

• Ev. Opleggen kleur in opdrachtdocumenten
• Posten meer uitgesplitst (groot prijsverschil tussen 

scheuroverbruggendheid)
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Bescherming van beton in contact 
met grond
• Niet meer verwezen naar SB 250-9-7 (kationische

bitumenemulsie)
• Norm NBN EN 15814: Polymeergemodificeerde dikke 

bitumineuze deklagen voor waterafdichtingen
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Hoofdstuk 34
Herstellingswerken
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Herstellen van betonconstructies
PCC/CC-herstelmortels
• Wat? Zowel structureel als niet-structureel

– het herstellen van de vorm of het uitzicht van de structuur
– het herstellen van de duurzaamheid en sterkte van de 

structuur (overlaging en/of het vervangen van gebrekkig 
beton

• Meetstaat
Betonherstellingen inclusief alle handelingen noodzakelijk voor de 
BENOR-procescertificatie van de betonherstellingen met PCC/CC-
mortel 

34-1.1

3401.15011 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 m²
3401.15012 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 dm²
3401.15013 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 m³
3401.15014 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 dm³
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Injecteren van scheuren in beton
• NU: Toegelaten producten

– injectieproducten op basis v/e hydraulische bindmiddel (H); 
– injectieproducten op basis v/e reactief polymeer (harsen) (P).

• Injectieproduct : CE-markering volgens EN 1504-5
• Injecteren van scheuren in een constructiedeel 

– ter verhindering van de penetratie van vreemde stoffen
– t.b.v. structureel herstel in een constructiedeel
– t.b.v. waterdichting in een constructiedeel

• Opgeven UW-classificatie voor beoogde toepassing
• CA: Dikte van te injecteren constructie erg prijsbepalend

Injecteren van scheuren in een constructiedeel ter verhindering van de 
penetratie van vreemde stoffen

34-5

3405.01001 -, met een dikte d, d ≤ 300 mm m
3405.01002 -, met een dikte d, 300mm < d ≤ 600mm m
3405.01003 -, met een dikte d, 600mm < d ≤ 1m m
3405.01004 -, met een dikte d, d > 1m m
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Hoofdstuk 35
Indienststellingsproeven 

Inpassingsonderzoek
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Belastingsproef op een brug

• Vrachtwagens 44t                43t
• Nieuwe vrachtwagen

• Asgroepen i.p.v. assen
• Theoretische afmetingen alle typevoertuigen (25t & 43t) 

gewijzigd
– Nodig voor theoretische schikking



110

Proeven bij oplevering beweegbare 
waterkerende constructies

Inpassingsonderzoek
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Meetcampagne voor trillings-
onderzoek op voetgangersbruggen

• Doel : bepalen van alle eigenfrequenties onder 10Hz en bijhorende 
eigenvorm en dempingsverhouding

• Waarom? 
– Kalibreren eindig elementen-rekenmodel
– Inputgegevens voor ontwerp dempingssysteem
– Controle effectiviteit dempingssysteem

• Meetcampagne
– Opstellen programma 
– Het uitvoeren van de proef
– Analyseren resultaten
– Opstellen rapport
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Meetcampagne voor trillings-
onderzoek op voetgangersbruggen
• Meetcampagne: verschil tussen deel 1 en deel 2

– Deel 1 : zonder trillingsreducerende maatregelen
– Deel 2 : controle meting na afstellen trillingsreducerende

maatregelen na uitvoering deel 1
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Bedankt voor jullie aandacht !

Steven Lefever
Coördinator SB 260
Tel. : 02 553 73 50
Email: Steven.Lefever@mow.vlaanderen.be
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