
1 Infosessie SB 260 2.0 

 
Standaardbestek 260  

van versie 1.0 naar 2.0 
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Hoofdstuk 32  
§31 Brugdekvoegen 
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1. Overzicht voegtypes 
2. Behandeling per voegtype 
3. Toepassingsgebied 
4. Aanvullingen 
5. Vragen? 
• :  

 
 

 

Inhoud 
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• Waterdichte brugdekvoeg – klauwprofiel met voegband 

– verankerde voeg 
– niet-verankerde (gelijmde) voeg 

• Flexibele voegovergang o.b.v. bitumen (compoundvoeg) 
• Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren 
• :  

 
 

 

1. Overzicht voegtypes 
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Uitgangspunt:  
overeenkomstigheid met ETAG n° 032 (specifiek deel per type voeg) 
met wijzigingen, aanvullingen en verduidelijkingen volgens SB 260 
 
• ETA (+ referenties) 
• Rapport door geaccrediteerde instelling dat voldaan is aan  

ETAG n° 032 (+ referenties) 
• Uitgebreid dossier overeenkomstigheid met ETAG n° 032  

(+ referenties) 
• :  

 
 

 

1. Overzicht voegtypes 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

2. Behandeling per voegtype 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw 
 Voeg type “nosing expansion joint” volgens  
ETAG n° 032 deel 4:2013 met klauwprofiel en voegband 
• voeg type 2a (verankerde voeg) 

 
 
 
 

 
• voeg type 2c (gelijmde voeg) 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw 

 
• ETAG n° 032 deel 4:2013 
• SB 260 verduidelijkt, wijzigt, vult ETAG aan 
• nummering ETAG blijft behouden 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw 
• Enkele voorbeelden: 

– 2.3.4 Working Life 
levensduurklasse minimum 3 (25 jaar) 

 
– 4.1.1.3 Resistance to fatigue 

• aanvullingen in specifiek bestek 
• indien niet gedefinieerd, afhankelijk bouwklasse van de weg 
 

– 4.1.4.1.2 Level differences in the running surface 
 

 
 

 

Maximum hoogteverschil scherpe rand 

niet- geluidsarm 5 mm 3 mm 

geluidsarm 3 mm 1 mm 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
• Inbouw volgens 12.2 en 12.3 van A 83/12  

“Handleiding  voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 
van bedekkingen op betonnen brugdekken”  
van OCW 

• SB 260 verduidelijk, wijzigt, vult A 83/12 aan 
• nummering blijft behouden 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
• 2 inbouwmethodes volgens volgorde uitvoering 
 

– methode 1:  eerst voeg, dan bedekking 
• 2 principes 
• enkel voor voeg type 2a 

 
– methode 2: eerst bedekking, dan voeg 

• 2 principes 
• voor zowel voeg type 2a als voeg type 2c 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
METHODE 1:  eerst voeg, dan bedekking 
Principe 1: standaard voor niet-geluidsarme voeg 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
METHODE 1:  eerst voeg, dan bedekking 
Principe 2: verplicht bij geluidsarme voeg, incl. verstevigingsribben 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
METHODE 2:  eerst bedekking, dan voeg 
Principe 3: type 2a 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – INBOUW 
METHODE 2:  eerst bedekking, dan voeg 
Principe 4: type 2c 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – POSTEN 
Inbegrepen in de post, onder andere: 
• dossier aantonen overeenkomstigheid ETAG n° 032 en bepalingen 

SB 260 (aanvullingen/wijzigingen/verduidelijkingen) 
• inbouwdossier (incl. aansluitingen) 
• voorbehandeling ondergrond  
• leveren, plaatsen en alle bijhorende werken 
• controles en keuringen 

 
Indien keuze uitvoeringswijze bij opdrachtnemer, dan bevat post ook: 
• bitumineuze voegband, indien nodig 
• overgangsbalk in polymeerbeton, indien nodig 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – POSTEN 

  Brugdekvoegen volgens 32-31     

    Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband –  
type 2a 

32-31.1   

3231.10080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.10100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
3231.10160   -, dilatatiecapaciteit = 160 mm   m 
3231.10240   -, dilatatiecapaciteit = 240 mm   m 

    Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband –  
type 2a, wijze van aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor of na de 
bedekking en bijhorend principe) volgens keuze van de opdrachtnemer 

32-31.1   

3231.11080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.11100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
3231.11160   -, dilatatiecapaciteit = 160 mm   m 
3231.11240   -, dilatatiecapaciteit = 240 mm   m 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – POSTEN 

    Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - 
type 2c, incl. verankering d.m.v. adhesief materiaal 

32-31.1   

3231.12080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 

3231.12100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 

    Geluidsarme waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met 
voegband - type 2c, incl. verankering d.m.v. adhesief materiaal 

32-31.1   

3231.14080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.14100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
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§31.1 Type klauwprofiel met voegband - 
 nieuwbouw – POSTEN 
Aparte posten: 
• conservering volgens SB 260-33-1 
• bitumineuze voegband, indien nodig,  volgens SB 260-32-31.7.1 
• overgangsbalk in polymeerbeton, indien nodig,  

volgens SB 260-32-31.7.2 
• verstevigingsribben, indien nodig, volgens SB 260-32-31.8 

 
 

3231.71000   Bitumineuze voegband voor aansluiting van de toplaag met 
klauwprofielen van de brugdekvoegen 

32-31.7.1 m 

3231.72000   Overgangsbalk in polymeerbeton voor aansluiting van de toplaag 
met klauwprofielen van de brugdekvoegen 

32-31.7.2 dm³ 

3231.80000   Verstevigingsribben in polymeerbeton 32-31.8 m 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

2. Behandeling per voegtype 



26 

§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie 
  
• bepalingen SB 260-32-31.1 ‘nieuwbouw’ zijn geldig 

– type 2a of type 2c 
– ETAG n° 032 deel 4:2013 
– SB 260 verduidelijkt, wijzigt, vult ETAG aan 
 

• bijkomende bepalingen gezien vervanging bestaande voeg 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – INBOUW 
• bepalingen SB 260-32-31.1 ‘nieuwbouw’ zijn geldig 

– inbouw volgens 12.2 en 12.3 van A 83/12  
“Handleiding  voor het ontwerp, de aanbrenging en het 
onderhoud van bedekkingen op betonnen brugdekken”  
van OCW 

– SB 260 verduidelijk, wijzigt, vult A 83/12 aan 
 

• type 2a: principe 1, 2 en 3 ‘nieuwbouw’ blijven geldig 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – INBOUW 
• type 2c:  principe 4 wordt vervangen door principe 5 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – INBOUW 
Inbouwdossier: 
• uitvoeringsdetails voor inbouw en verankering 

(idem ‘nieuwbouw’) 
• onderzoek bestaande structuur  
• afbraakzones 
• te behouden wapening 
• voorbereiding ondergrond – plaatsingsinstructies 
• nieuwe toestand (relevante doorsnedes) 
• aansluitingen 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 
Inbegrepen in de post, onder andere: 
• dossier aantonen overeenkomstigheid ETAG n° 032 en bepalingen 

SB 260 (aanvullingen/wijzigingen/verduidelijkingen) 
• inbouwdossier (incl. aansluitingen) 
• opmeting bestaand voegprofiel 
• voorbehandeling ondergrond – plaatsingsinstructies 
• leveren, plaatsen en alle bijhorende werken 
• controles en keuringen 
Indien keuze uitvoeringswijze bij opdrachtnemer, dan bevat post ook: 
• bitumineuze voegband, indien nodig 
• overgangsbalk in polymeerbeton, indien nodig 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 

    Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een waterdichte 
brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2a 

32-31.2   

3231.20080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.20100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
3231.20160   -, dilatatiecapaciteit = 160 mm   m 
3231.20240   -, dilatatiecapaciteit = 240 mm   m 

    Vervangen van bestaande brugdekvoeg door een waterdichte voeg 
v/h type klauwprofiel met voegband  - type 2a, wijze van aanbrengen 
van de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend principe) 
volgens keuze van de opdrachtnemer 

32-31.2   

3231.21080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.21100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
3231.21160   -, dilatatiecapaciteit = 160 mm   m 
3231.21240   -, dilatatiecapaciteit = 240 mm   m 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 

    Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een waterdichte 
voeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2c, incl. verankering 
d.m.v. adhesief materiaal 

32-31.2   

3231.22080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.22100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 

    Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een geluidsarme 
waterdichte voeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2c, incl. 
verankering d.m.v. het adhesief materiaal 

32-31.2   

3231.24080   -, dilatatiecapaciteit = 80 mm   m 
3231.24100   -, dilatatiecapaciteit = 100 mm   m 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 
Aparte posten: 
• opbreken bestaande voeg volgens SB 260-4-1.1.2.22 
• conservering volgens SB 260-33-1 
• bitumineuze voegband, indien nodig,  volgens SB 260-32-31.7.1 
• overgangsbalk in polymeerbeton (type 2a), indien nodig,  

volgens SB 260-32-31.7.2 
• overvolume in adhesief materiaal (type 2c) volgens SB 260-32-31.7.3 
• verstevigingsribben, indien nodig, volgens SB 260-32-31.8 
• vooronderzoek volgens SB 260-32-31.9 

 
 



34 

§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 
 
 

 
3231.71000   Bitumineuze voegband voor aansluiting van de toplaag met 

klauwprofielen van de brugdekvoegen 
32-31.7.1 m 

          
3231.72000   Overgangsbalk in polymeerbeton voor aansluiting van de toplaag 

met klauwprofielen van de brugdekvoegen 
32-31.7.2 dm³ 

          
3231.73000   Overvolume adhesief materiaal voor de brugdekvoegen type 2c 32-31.7.3 dm³ 

          
3231.80000   Verstevigingsribben in polymeerbeton 32-31.8 m 
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§31.2 Type klauwprofiel met voegband - 
 renovatie – POSTEN 
 
Betonherstellingen volgens SB 260-34-1.1 
• t.g.v. af- en uitbraak bestaande voeg 

zitten vervat in post voeg 
• niet t.g.v. af- en uitbraak bestaande voeg 

volgens aparte posten SB 260-34-1.1 
 
 



36 

SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

2. Behandeling per voegtype 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

2. Behandeling per voegtype 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw 

 
• Flexibel, waterdicht systeem o.b.v. polymeren 
• ETAG n° 032 deel 3:2013 
• SB 260 verduidelijkt, wijzigt, vult ETAG aan 
• nummering ETAG blijft behouden 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw 
• Enkele voorbeelden: 

– 2.3.4 Working Life 
levensduurklasse minimum 1 (10 jaar) 
 

– 4.1.4.1.2 Level differences in the running surface 
max. niveauverschil van 1 mm tussen  
bovenvlak voegvulling en bovenvlak verharding 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw 
• Toelaatbaar voor beperkte dilataties 

– max. totale dilatatie 30 mm, waarvan 10 mm in druk 
– max. totale dilatatie 15 mm, waarvan 5 mm in druk 
 

• Plaatsing bij luchttemperatuur tussen +5°C en +25°C 
geen voorinstelling mogelijk 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw – INBOUW 
• altijd eerst bedekking, dan voeg 
• verstevigingsribben in polymeerbeton (volgens SB 260-32-31.8) 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw – POSTEN 
Inbegrepen in de post, onder andere: 
• dossier aantonen overeenkomstigheid ETAG n° 032 en bepalingen 

SB 260 (aanvullingen/wijzigingen/verduidelijkingen) 
• inbouwdossier (incl. aansluitingen) 
• voorbehandeling ondergrond 
• leveren, plaatsen en alle bijhorende werken 
• controles en keuringen 

 
Aparte post: 
• verstevigingsribben, volgens SB 260-32-31.8 
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§31.5 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 nieuwbouw – POSTEN 

    Flexibele voegovergang op basis van polymeren 32-31.5   

3231.50015   -, maximale dilatatie van 15mm waarvan maximum 5mm in druk   m 

3231.50030   -, maximale dilatatie van 30mm waarvan maximum 10mm in druk   m 

3231.80000   Verstevigingsribben in polymeerbeton 32-31.8 m 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

2. Behandeling per voegtype 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie 
  
• bepalingen SB 260-32-31.5 ‘nieuwbouw’ zijn geldig 

– ETAG n° 032 deel 3:2013 
– SB 260 verduidelijkt, wijzigt, vult ETAG aan 
– beperkte dilataties 
– geen voorinstelling 
 

• bijkomende bepalingen gezien vervanging bestaande voeg 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – INBOUW 
  
• 2 methodes, afhankelijk van geheel van de werken 

– Geval 1: wegopbouw wordt vernieuwd 
– Geval 2: wegopbouw wordt niet vernieuwd 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – INBOUW 
 Geval 1: wegopbouw wordt vernieuwd 
• eerst bedekking, dan voeg 
• uitvulling in hoogte met polymeerbeton, volgens SB 260-32-31.7.4 
• verstevigingsribben, volgens SB 260-32-31.8 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – INBOUW 
 Geval 2: wegopbouw wordt niet vernieuwd 
• uitvulling met polymeerbeton, volgens SB 260-32-31.7.4 

– in hoogte 
– in breedte/ zijdelingse verstevigingsbalken 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – INBOUW 
 Aanvulling, wijzigingen, verduidelijkingen aan ETAG 032 deel 3: 
• 4.1.4.1.2 Level differences in the running surface 

– Geval 1: wegverharding wordt vernieuwd 
max. niveauverschil van 1 mm tussen  
bovenvlak voegvulling en bovenvlak verharding (idem nieuwbouw) 

– Geval 2: wegverharding wordt niet vernieuwd 
max. niveauverschil van 1 mm tussen  
bovenvlak voegvulling en bovenvlak uitvulling polymeerbeton 
en 
max. niveauverschil van 1 mm tussen  
bovenvlak uitvulling polymeerbeton en bovenvlak wegverharding 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – INBOUW 
Inbouwdossier: 
• uitvoeringsdetails voor inbouw (idem ‘nieuwbouw’) 
• onderzoek bestaande structuur 
• afbraakzones 
• voorbereiding ondergrond – plaatsingsinstructies 
• nieuwe toestand (relevante doorsnedes) 
• aansluitingen 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – POSTEN 
Inbegrepen in de post, onder andere: 
• dossier aantonen overeenkomstigheid ETAG n° 032 en bepalingen 

SB 260 (aanvullingen/wijzigingen/verduidelijkingen) 
• inbouwdossier (incl. aansluitingen) 
• voorbehandeling ondergrond 
• leveren, plaatsen en alle bijhorende werken 
• controles en keuringen 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – POSTEN 

    Vervangen van een bestaande voeg door een flexibele voegovergang op 
basis van polymeren 

32-31.6   

3231.60015   -, maximale dilatatie van 15mm waarvan maximum 5mm in druk   m 

3231.60030   -, maximale dilatatie van 30mm waarvan maximum 10mm in druk   m 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – POSTEN 
Aparte posten: 
• opbreken bestaande voeg volgens SB 260-4-1.1.2.22 
• uitvulling in polymeerbeton volgens SB 260-32-31.7.4 
• verstevigingsribben, indien nodig, volgens SB 260-32-31.8 
• vooronderzoek volgens SB 260-32-31.9 

 
 

 
 
 

3231.74000   Uitvulling in polymeerbeton 32-31.7.4 dm³ 

3231.80000   Verstevigingsribben in polymeerbeton 32-31.8 m 
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§31.6 Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren - 
 renovatie – POSTEN 
 
Betonherstellingen volgens SB 260-34-1.1 
• t.g.v. af- en uitbraak bestaande voeg 

zitten vervat in post vervanging voeg 
• niet t.g.v. af- en uitbraak bestaande voeg 

volgens aparte posten SB 260-34-1.1 
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SB 260-21-5.7.2 
• Standaard: Waterdichte brugdekvoeg type klauwprofiel  

met voegband 
– nieuwbouw: type 2a 
– renovatie: type 2a of type 2c 

• Compoundvoeg: enkel boven vaste opleggingen 
(alleen rotaties, geen verplaatsingen) 

• Flexibele voegovergang o.b.v. polymeren 
beperkte dilataties (max. 30 mm, waarvan 10 mm in druk) 

• :  
 

 
 

3. Toepassingsgebied 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton2 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  

 
 

 

4. Aanvullingen 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

4. Aanvullingen 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

4. Aanvullingen 
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• §31.7.1  Bitumineuze voegband 
• §31.7.2  Overgangsbalk in polymeerbeton 
• §31.7.3  Overvolume adhesief materiaal 
• §31.7.4  Uitvulling in polymeerbeton 
 
 

 

§31.7 Aansluiting met voegsysteem 
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 §31.7.1 Bitumineuze voegband 
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§31.7.2 Overgangsbalk in polymeerbeton 

a 
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§31.7.3 Overvolume adhesief materiaal 
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§31.7.4 Uitvulling polymeerbeton 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen017:  
 

 
 

4. Aanvullingen 
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vervorming bitumineuze top- en onderlaag beperken 
 
 

 

§31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

diepte 70 mm 
breedte min. 15 mm 
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SB 260-32-31: Hoofdstuk 32 - §31 Brugdekvoegen 
• §31.1 Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.2 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen 

type klauwprofiel met voegband 
• §31.3 Renovatie van brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband 
• §31.4 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 
• §31.5 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 
• §31.6 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis 

 van polymeren 
• §31.7 Aansluiting met voegsysteem 
• §31.8 Verstevigingsribben in polymeerbeton 
• §31.9 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen 

 
 

 

4. Aanvullingen 
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? 

Hoofdstuk 32  
§31 Brugdekvoegen 
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