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Hoofdstuk 21 
Ontwerp, studie en 

berekeningsnota’s 
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Ontwerpbepalingen voor beweegbare 
waterkerende constructies 
  
Overzicht belangrijkste wijzigingen/toevoegingen: 
 
• SB260-21-4.3.2 : Uit te voeren berekeningen 
• SB260-21-4.3.3 : Ontwerpsituaties 
• SB260-21-4.3.4 : Belastingen op de beweegbare 

waterkerende constructies 
• SB260-21-5 : Constructieve schikkingen 
• SB260-6.12.1 : Opliftcontrole 
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4.3.4.1 Verkeersbelasting 
 
• Wegverkeer (inhoud ongewijzigd) 
 
• Voetgangers (nieuw) 

– Niet-publiek toegankelijk 
• Verdeelde belasting 2 kN/m² 
• Puntlast 1,5 kN 

– Publiek toegankelijk 
• Verdeelde belasting 5 kN/m² 
• Puntlast 1,5 kN 
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4.3.4.2 Waterdruk 

• Deur in kerende werking 
– Te combineren waterpeilen in standaardtekst 
 
 
 
 
 
 
 
– Tenzij anders vermeld : golven inbegrepen in waterpeilen 
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4.3.4.2 Waterdruk 

• Deur in beweging (openen en sluiten) 
– Algemeen (met uitzondering van hef- of roldeuren) 

• Statisch waterpeilverschil 0,15 m + partiële factor 1,5 
– Restverval bij begin openen 
– Hydraulische weerstand bij beweging 
– Niet inbegrepen : andere golven (scheepsgolven … ) 
Belangrijk: belastingen voor ontwerp van de deur, niet voor 
de instelling van de cilinders! 

– Roldeur 
• Hydraulische weerstand volgens 6.12.2 (ongewijzigd) 
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4.3.4.3 golven en 4.3.4.4 wind en 
4.3.4.5 slib 
• 4.3.4.3 Golven  

– Scheepsgolven, versassingsgolven, deining… 
– te bepalen per project 
 

• 4.3.4.4 Wind 
– 1,5 kN/m² + partiële factor 1,5 
 

• 4.3.4.5 Slib 
– ρ = 1300 kg/m³ boven water 
– Dikte sliblaag : te bepalen per project 
– partiële factor 1,5 
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4.3.4.6 sneeuw en 4.3.4.7 ijs 

• 4.3.4.6 Sneeuw  
– niet standaard mee te nemen 
– 300 N/m² 

 
• 4.3.4.7 IJs 

– niet standaard mee te nemen 
– Belasting te bepalen per project 
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4.3.4.8 Parasitaire krachten 

• t.g.v. het niet perfect centrisch aangrijpen van een kracht 
bijvoorbeeld bij drukstoelen 
– Uitlijning 
– Slijtage 
– …. 
Belangrijk: Enkel voor kleine, niet te vermijden 
excentriciteiten. Dit belastingsgeval mag niet gebruikt 
worden om een slechte conceptkeuze of uitvoering op te 
vangen. 
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4.3.4.9 Overdrukkrachten 

• Elektromechanische cilinders 
– Instelling krachtbegrenzing 
– Partiële factor 2 

 
• Hydraulische cilinders 

– Instelling overdrukventiel 
– Partiële factor 2 

 
Belangrijk: belasting voor de deur om de deur voldoende 
veilig te ontwerpen t.o.v. de krachten die de aandrijvende 
cilinders kunnen leveren. 
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4.3.4.10 Tractiekrachten, 4.3.4.11 
Uitblazen ballastcompartimenten en 
4.3.4.12 Aanvaring 
  

• 4.3.4.10 Tractiekrachten in aandrijfkabels (ongewijzigd) 
 

• 4.3.4.11 Uitblazen ballastcompartimenten (ongewijzigd) 
 

• 4.3.4.12 Aanvaring (ongewijzigd) 
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Ontwerpsituaties 

• 4.3.5 Belastingscombinaties 
  ↓ 
• 4.3.3 Ontwerpsituaties 

– Algemeen 
• Blijvende ontwerpsituatie : Kerende werking 
• Blijvende ontwerpsituatie : Normale bewegingscyclus 
 

– Aanvullende bepalingen per deurtype 
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Ontwerpsituaties - Puntdeuren 

• 4.3.3.2 Aanvullende bepalingen voor puntdeuren en 
draaideuren 
– Aanvullende ontwerpsituaties 

• Blijvende ontwerpsituatie : Over elkaar schuren van 
drukstoelen 

  Belangrijk: enkel voor ‘normaal’ schuren 
• Accidentele ontwerpsituatie : Vreemd voorwerp 
• Accidentele ontwerpsituatie : Overmatig aandrukken door 

cilinder op het einde van openen en sluiten 
• Accidentele ontwerpsituatie : accidenteel waterpeil bij 

beweging 
• Tijdelijke ontwerpsituatie : transport, montage en onderhoud 
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Ontwerpsituaties - Puntdeuren 

• 4.3.3.2 Aanvullende bepalingen voor puntdeuren en 
draaideuren 
– Aanvullende bepalingen boven- en benedendraaipunt 

• Losse of vaste draaipunten 
• Dynamische effecten : γ=1,5 bij blijvende ontwerpsituaties 
 Niet toepassen bij accidentele situaties want daar zit deze dynamische  factor al 
 inbegrepen in de γ=2 voor overdrukkrachten aandrijving 

• Krachtenverdeling over schakels en ankers bovendraaipunt 
• Falen van één ankerstaaf 
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Ontwerpsituaties - Puntdeuren  

• 4.3.3.2 Aanvullende bepalingen voor puntdeuren en 
draaideuren 
– Aanvullende bepalingen drukstoelen 

• Rekening houden met de parasitaire krachten (t.g.v. 
excentriciteiten) volgens 4.3.4.8  

• Wrijvingskracht : berekeningsmethode 
• Vermoeiing : drukstoelen en verankeringen berekenen voor 

het effect van wisselende spanningen 
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Ontwerpsituaties - Roldeuren  

• 4.3.3.3 Aanvullende bepalingen voor roldeuren 
– Aanvullende ontwerpsituaties 

• Accidentele ontwerpsituatie : Vreemd voorwerp 
• Accidentele ontwerpsituatie : Aanvaring 
• Tijdelijke ontwerpsituatie : transport, montage en onderhoud 

 
» Opgehangen via consoles en ophangwagens 
» Steunend op dokkielen 
» Gedeeltelijk opgevlot met als doel het 

onderhoud/vervangen van de onderrolwagen 
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Ontwerpsituaties - Roldeuren  

• 4.3.3.3 Aanvullende bepalingen voor roldeuren 
– Aanvullende bepalingen voor de elektromechanische 

installatie 
– Aanvullende bepalingen vlotstabiliteit en 

ballastcompartimenten 
– Aanvullende bepalingen voor rolwagens 
– Aanvullende bepalingen voor middenstandgeleiding 
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Ontwerpsituaties - Klepdeuren 

• 4.3.3.4 Aanvullende bepalingen voor klepdeuren 
– Aanvullende ontwerpsituaties 

• Accidentele ontwerpsituatie : Vreemd voorwerp 
• Accidentele ontwerpsituatie : Overmatig aandrukken door 

cilinder op het einde van openen en sluiten 
• Tijdelijke ontwerpsituatie : transport, montage en onderhoud 
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Ontwerpbepalingen voor beweegbare 
waterkerende constructies 
 • 4.3.2 : Uit te voeren berekeningen  
     Toevoegingen:  

– Vermoeiingscontrole 
– Opliftcontrole 
– Controle vlotstabiliteit 
– Controle op slijtage 
 

Bron: Ryszard A. Daniel (2011). Cantact 
behavior of lock gates and other hydraulic 
closures 
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6.12.1 Opliftcontrole 
 
• Controle of beweegbare 

waterkerende constructies niet 
opvlotten op momenten dat dit 
niet de bedoeling is. 

Bron: Ryszard A. Daniel (2011). Cantact 
behavior of lock gates and other hydraulic 
closures 
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Constructieve schikkingen 
 
Nieuwe paragrafen :  
• 5.11.8 Mangaten 
• 5.11.9 Hijsogen 
• 5.11.10 Slibbeheersing 

– Agitatieschroeven 
– Airlift 

• 5.11.11 Trillingen t.g.v. waterstroming 
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Hoofdstuk 26 
Definitieve montage 

op de bouwplaats 
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7 Definitieve montage op de 
bouwplaats 
• het opstellen van de stoelen voor de stootblokken voorafgaand aan regelen volgens SB 

260-26-7.1.1.2.A.2; 
• het voorlopig monteren van de drukstoelen op de omgevende vaste constructie volgens 

SB 260-26-7.1.1.2.A.3; 
• het regelen van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt volgens SB 260-

26-7.1.1.2.A.4; 
• het plaatsen van elke deurvleugel op de taatspen volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.5; 
• het regelen van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en de bevestiging 

ervan aan het bovendraaipunt van de deurvleugel volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.6; 
• het aanpassen en bijwerken van de aanslagen volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.7; 
• het regelen en definitief bevestigen van de drukstoelen aan de voorhar en de drukstoelen 

op de omgevende vaste constructie volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.8; 
• het bewegen van de deurvleugels en vastzetten van de stootblokken volgens SB 260-26-

7.1.1.2.A.9; 
• de finale afregeling van de deurvleugels volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.10; 
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Hoofdstuk 32 
Uitrustingen en 

aanhorigheden 
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8 Mechanische onderdelen 

• Bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren 
– Apart demonteerbare halsbeugelpen in demonteerbaar 

gietstuk 
– Demonteerbare halsbeugelpen rechtstreeks in deurvleugel 

• Gietstaal: G20Mn5+QT 
• Halsbeugelpen: X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) 
• Lagerelement: zwevend radiaalsferisch 

– Binnenkant: lagerbus 
– Buitenkant: radiaal sferisch lager 
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8 Mechanische onderdelen 
• Bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren 

– Radiaal sferisch lager: detail 
• Zelfsmerende onderhoudsvrije kunststof glijlaag uit met 

polyestervezels versterkt epoxyhars en grafiet ingebed in het 
hars; 

• Backinglaag van glasvezelversterkte epoxyhars waarbij de 
draden in gewikkelde en gekruiste vorm ingebed zijn; 

• Backinglaag en glijlaag zijn “wet in wet” verbonden; 
• Binnenring uit martensitisch corrosievast staal. 

– Lagerbus: detail 
• Cilindrische glijlaag in gesinterd zeer fijn verdeeld grafietbrons; 
• Min. grafietgehalte 6 gew.% en 18 vol.%; 
• Backinglaag in martensitisch roesvast staal 
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8 Mechanische onderdelen 

• Benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren 
– Met speling, met apart demonteerbaar sferisch lager in 

demonteerbaar gietstuk; 
– Zonder speling, met apart demonteerbaar sferisch lager in 

demonteerbaar gietstuk; 
– Met speling, gelast aan de deurvleugel met demonteerbaar 

sferisch lager; 
– Zonder speling, gelast aan de deurvleugel met 

demonteerbaar sferisch lager. 
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8 Mechanische onderdelen 

• Benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren 
– Lagerelement: 

• Sferisch gesinterd lager met zeer fijn verdeelde grafietdeeltjes; 
• Geschikt voor onderwatertoepassingen; 
• Bestand tegen vuil en slib; 
• Grafietgehalte: 

– 8 gew.% en 24 vol.% 
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8 Mechanische onderdelen 

• Verankeringsconstructie bovendraaipunt 
met speling:                                      zonder speling: 
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8 Mechanische onderdelen 

• Verankeringsconstructie bovendraaipunt 
– Ankerstoelen in G20Mn5+QT; 
– Schakelpennen in 34CrNiMo6+QT; 
– Schakels in G20Mn5+QT; 
– Ingestorte verankeringen met tegenplaat 
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8 Mechanische onderdelen 

• Verankeringsconstructie benedendraaipunt 
– regelmogelijkheid via excentrische ringen 
– In te betonneren taatspot in G20Mn5+QT; 
– Taatspen in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) 
– Ingestorte verankeringen met tegenplaat. 
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8 Mechanische onderdelen 

• Drukstoelen 
– Onderscheid tussen drukstoel op beton en op deurvleugel 
– Materiaal: G20Mn5+QT 
– Drukstoel op beton moet bevestigd op basisplaat; 
– Verankering in beton met ingestorte verankering met 

tegenplaat. 
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8 Mechanische onderdelen 

• Definitieve montage 
– Bovendraaipunt 
– Benedendraaipunt 
– Verankeringsconstructie 
– Drukstoelen 

 
– Voor elk van de onderdelen is uitvoerig beschreven: 

• Volgorde montage 
• Interactie met inpassingsonderzoek 
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9 Schotbalken 

• Berekeningsvoorschriften: 
– Waterniveau tot bovenzijde bovenste schotbalk 
– Doorbuigingseis : L/700 
– Maximumgewicht : 2,5 ton 
 

• 3 Types : 
– Uit hout (herwerking tekst) 
– Uit staal (herwerking tekst) 
– Uit staal-hout (nieuw) 
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11 Rails en wielen 
• Gebaseerd op 10 jaar uitvoeringservaringen 
• 3 railsystemen 

– Rails met bevestigingsclips op continu 
ondersteuningsprofiel en synthetische 
elastomeer oplegging (railsysteem 1) 

– Rails met bevestigingsclips op onderlegplaat 
met onder- of achtergieting (railsysteem 2) 

– Rails op continu ondersteuningsprofiel  
met ingestorte ankers (railsysteem 3) 
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11 Rails en wielen 

• Allesomvattende teksten voor rails:  
– Berekening/Dimensionering 

• NBN EN 13001-3-3:2015 Hijskranen – Algemeen ontwerp – 
Deel 3-3: ‘Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van 
contacten tussen wiel en rail’  

– Materialen 
• Standaard Europese rails: minimaal 90-V cfr. DIN 536: 1991 
• Blokrails: 34CrNiMo6 (1.6582) of gelijkwaardig 

– Lassen  
• Steeds aluminothermisch of doorlas via kuiplassen 
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11 Rails en wielen 

• Allesomvattende teksten voor rails:  
– Plaatsingstoleranties: 

• Gebaseerd op tabel 2, met klasse 1 
 uit NBN EN ISO 12488-1:2005 
• Vetgedrukt is aanpassing op de 
 bestaande iso-norm. 
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11 Rails en wielen 

• Allesomvattende teksten voor rails:  
– Levering 
– Montage 
– Conservering 

• Procedure voor oplassen van klemblokjes 
• Uitzonderingen voor loopvlak en onderkant rail 

– Voegen, railuitloop en stoppers 
– Onder- en achtergieten 
– Ondersteuningsprofielen 
– … 
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11 Rails en wielen 
• Allesomvattende teksten voor wielen: 

– Materiaal: 
• materiaal: licht veredeld gietstaal 
• treksterkte: ≥ 1050 N/mm²; 
• minimale 0,2% rekgrens: 1,6 τmax t.g.v. contactspanning wiel-

rail en steeds ≥ 790 N/mm²; 
• rek bij breuk: minimaal 12% (L0= 5d0); 
• kerfslagwaarde: 20 J bij kamertemperatuur; 

– Hardheid loopvlak en kragen: 
• Het loopvlak en de kragen van de wielen worden gehard, zodat 

de hardheid hoger is dan de hardheid van het loopvlak van de 
rails. Het materiaal is zodanig gehard dat de werkelijke 0,2%-
rekgrens na harden groter is dan 1,25 keer de minimaal geëiste 
0,2%-rekgrens. 
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11 Rails en wielen 

• Allesomvattende teksten voor wielen: 
– Diepte hardheid: 

• De doorhardingsdiepte is voor de benodigde hardheid 
minimaal gelijk aan twee keer de diepte waarop de 
schuifspanning ten gevolge van het contact tussen wiel en rail 
zijn maximum bereikt. De berekening van de diepte van de 
voornoemde maximale schuifspanning gebeurt volgens NBN 
EN 13001-3-3:2015 §4.3 en doormiddel van een 3D-eindige 
elementenmodel. De doorhardingsdiepte is nooit kleiner dan 
15 mm. 
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11 Rails en wielen 

• Allesomvattende teksten voor wielen: 
– Conservering: 

• Keuze uit thermisch gespoten deklaag, aluminisatie of 
verfsysteem 

• Verfsysteem nooit aanbrengen op loopvlak en binnenkant 
kragen 

– Fabricatieproces: 
• Smeden of gieten is vrijgelaten 
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11 Rails en wielen 
• Allesomvattende teksten voor wielen: 

– Zware controle hardheid en diepte: 
• Op proefwiel middels 5 meetlijnen symmetrisch gespreid 
• Overzicht geven van afname hardheid ifv diepte per meetlijn 
• Oké indien: 

– Gemiddelde hardheid per diepte voldoet aan de eis; 
– Standaarddeviatie per diepte ≤ 15% van de werkelijke 

oppervlaktehardheid. 
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15 Rubber 

• Dienstorder LIN 2000/24 vervalt  
• Algemene bepalingen opgenomen in SB 260-32-15 

– Oude tabel met eigenschappen omgevormd tot tekst. 
– 1 eigenschap toegelicht per paragraaf: 

• Duidelijk omschreven kwaliteitseisen 
• Duidelijk omschreven proefmethode 

• Niet voor voegbanden (DIN), brugdekvoegen (ETAG), fenders 
(apart beschreven), opleggingen (EN 1337) 

• Vormgeving producten nog steeds onder H32 §81 
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15 Rubber 

• Toegelaten types: 
– Natuurrubber (NR) 
– Isopropeenrubber (IR) 
– Styreenbutadieen rubber (SBR) 
– Chloropreenrubber (CR) 
– Etheen-propeen-dieen terpolymeer (EPDM) 
– Polyurethaanschuim (PU) 
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15 Rubber 

• Toegelaten toleranties obv dikte: 
 

Dikte  [mm] Tolerantie [mm] 

0 < t ≤ 20 
-1 

+ 1 

20 < t ≤ 50 
-2 

+ 2 

t > 50 
-2,5 

+ 2,5 
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15 Rubber 
• Beoordeelde eigenschappen: 

– Versnelde veroudering 
• De treksterkte en de rek bij breuk van het rubber mogen niet meer dan 

25% respectievelijk 30% zijn veranderd. De hardheid mag niet meer dan 8 
Shore A-eenheden zijn veranderd; 

• Testen volgens ISO 188:2011 

– Blijvende vormverandering na indrukking 
• Mag bij 20 °C niet meer dan 10% bedragen en bij 70 °C niet meer dan 35%. 

– Spanningsrelaxatie 
• Lage temp.:  bij NR en IR: 3%/tijdsdecade; 
        bij SBR, CR en EPDM: 5%/tijdsdecade. 
• Hoge temp: afname relatieve spanning tot 30% van de aanvangswaarde is 

     langer dan: bij 100 °C voor NR en IR: 5000 minuten; 
          bij 125 °C voor SBR, CR en EPDM: 2000 minuten. 
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15 Rubber 
• Beoordeelde eigenschappen: 

– Bestandheid tegen ozon 
• Na beproeving mag geen barstvorming zijn opgetreden; 
• Testen volgens ISO 1431-1:2012 . 

– Wateropneming 
• De wateropneming mag niet meer dan 30 g/m² bedragen; 
• Testen volgens NBN EN ISO 62:2008. 

– Bestandheid tegen lage temperaturen 
• Na conditionering bij 0 °C en bij -10 °C mag de hardheid niet meer 

dan 5 Shore A-eenheden respectievelijk 8 Shore A-eenheden zijn 
veranderd. 
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15 Rubber 
• Beoordeelde eigenschappen: 

– Bestandheid tegen olie 
• De volumetoename niet meer bedragen dan 60 %; 
• Testen volgens ISO 1817:2015 in iso-octaan. 

– Bestandheid tegen zeewater 
• Verandering van hardheid max. ± 10 Shore A-eenheden; 
 verandering van volume max. +10 % of -5 %; 
• Testen volgens ISO 1817:2015; 
• Standaard kunstmatig zeewater: 

– 28 g NaCl; 
– 5 g MgCl2 . 6 H2O; 
– 2,4 g CaCl2 . 6 H2O; 
– 7 g MgSO4 . 7 H2O; 
– 0,2 g NaHCO3. 
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15 Rubber 
• Beoordeelde eigenschappen: 

– Slijtageweerstand 
• Relatieve volumeafname max. 100 mm³;  
• Testen volgens ISO 4649:2010. 

– Mechanische sterkte:  
 

 
 
 

 

Rubbersoort 
Treksterkte Rek bij breuk Scheursterkte 

cfr. ISO 37:2011 
[N/mm²] 

cfr. ISO 37:2011 
[%] 

cfr. ISO 34-1:2015 
[N/mm] 

cfr. ISO 34-2:2015 
[N] 

NR en IR 20 400 27,4  54,9 
SBR 17 375 15,6  31,1 
CR 10 400 9,8 19,6 

EPDM 10 300 9,8 19,6 
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15 Rubber 
• Beoordeelde eigenschappen: 

– Hardheid 
• Afdichtingsringen en pakkingen: 40; 
• Afdichtingsprofielen voor beweegbare waterkeringen: 55; 
• Stoot- en fenderprofielen: 70 . 
• Op de nominale richtwaarde voor de hardheid is een tolerantie van   

± 5 Shore A-eenheden toegestaan. 

– Hechting rubber-metaal 
• Metalen strip mag niet uit het proefstuk losscheuren; 
• Metalen strip wordt getrokken met een snelheid van 100 mm/minuut 

totdat een trekkracht van 1 kN is bereikt. 
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64 Wrijfbalken 

• In SB260 v1 – Wrijfbalken ter bescherming van 
aanmeerconstructies 

• In SB260 v2 – Wrijfbalken ter bescherming van 
aanmeerconstructies EN beweegbare waterkerende 
constructies 

 “Naast het gebruik voor aanmeerconstructies, 
worden wrijf- en bergbalken ook gebruikt ter 
bescherming van beweegbare waterkerende 
constructies tegen voorbijvarende schepen. In dit 
geval worden de bevestigingsprofielen, waarin of 
waartussen de wrijf- en bergbalken worden 
bevestigd, geïntegreerd in de staalstructuur van de 
beweegbare waterkerende constructies.” 
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82 Aanslagbalken 

• Functies : krachtoverdracht en waterdichting → perfect 
contact is zeer belangrijk 

• Types : 
– Aanslagbalken in hout 

• Materiaal : tropisch hardhout D70 
• Hoe schaven 
• Vorm 
• … 

– Aanslagbalken in kunststof  
• Titel is voorzien 
• Nog geen specifieke bepalingen geschreven 
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Hoofdstuk 35 
Indienststellingsproeven 

Inpassingsonderzoek 
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1 Indienststellingsproeven 

• 1.4 Proeven bij oplevering van beweegbare waterkerende 
constructies 
– Sluizen 
– Stuwen 
– Kleppen en schuiven 

• 1.5 Proeven bij oplevering van tijdelijke waterkerende 
constructies 
– Noodschotten 
– Schotbalken 
– … 
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1.4 Proeven bij oplevering beweegbare 
waterkerende constructies 
• Niet: voorafgaande regeling beweegbare waterkerende 

constructies in den droge (= definitieve montage op de 
bouwplaats volgens SB260-26-7) 

 

• Wel: Werking beweegbare waterkerende constructies 
beproeven in den natte onder normale dienstbelasting 
 

• Idee : 2 cycli bewegen en testen onder normale 
dienstbelasting 
 

• Controle op goede werking : raken van de aanslagen, geen 
klemming, geen te grote lekdebieten … 
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1.5 Proeven bij oplevering tijdelijke 
waterkerende constructies 
• Idee: plaatsing van de tijdelijke waterkerende constructie en 

realiseren waterpeilverschil 
 

• Controle op goede werking : raken van de aanslagen +  geen 
te grote lekdebieten 
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2 Inpassingsonderzoek 
• Geen proefmontage volgens SB260-26; wel 

inpassingsonderzoek  volgens SB260-35-2 voor beweegbare 
waterkerende constructies 

• Doel : inpassen van de beweegbare waterkerende constructie 
in de omgevende (vaste) constructie 

• Inhoud : 
– Fase 1 : Theoretische inpassing 
– Fase 2 : Inpassingsplan na opmeting 
– Fase 3 : Inpassingsplan met betrekking tot de uitlijning van 

de mechanische onderdelen : richtlijnen voor draai- en 
puntdeuren 
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