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1 Toepassingsdomein 

Deze bijlage is van toepassing op alle bouwknopen van een gebouw, zijnde de 

lineaire bouwknopen en de puntbouwknopen.  

 

Onderstaande situaties hebben doorgaans een beperkte invloed op het 

warmteverlies en vallen niet onder het toepassingsdomein van deze bijlage: 

 de snijding van twee of drie lineaire bouwknopen; 

 de bouwknopen gelegen in een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

die de scheiding vormt tussen de EPB-eenheid en de volle grond.  

 

Bouwfolies zoals damp-, water- en luchtschermen moet men buiten beschouwing 

laten bij de toepassing van deze bijlage. 
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2 Definities, afkortingen en indices 

 Gevalideerde numerieke berekening: een berekening die voldoet aan de 

validatiespecificaties zoals vastgelegd door de minister. 

 

 Isolatielaag: in een opake scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

wordt de bouwlaag met de grootste warmteweerstand als de isolatielaag 

beschouwd.  

In het geval van een niet-homogene bouwlaag zal de warmteweerstand berekend 

worden met behulp van de oppervlaktegewogen warmtegeleidbaarheid. 

Bouwlagen die aaneensluitend op elkaar volgen, die geen luchtlaag zijn en die 

elk afzonderlijk een (oppervlaktegewogen) warmtegeleidbaarheid hebben kleiner 

dan of gelijk aan 0,2 W/(m.K), moeten samengenomen worden tot één bouwlaag 

met één bijhorende warmteweerstand. Enkel in het geval van een dergelijk 

samengestelde bouwlaag zal de warmteweerstand berekend worden als de som van 

de individuele warmteweerstanden van de afzonderlijke bouwlagen die er deel 

van uitmaken. 

Wanneer een opake scheidingsconstructie slechts uit één bouwlaag bestaat 

(zelfs als de (oppervlaktegewogen) warmtegeleidbaarheid groter is dan 0,2 

W/(m.K)) wordt deze laag bij de behandeling van bouwknopen als de 

isolatielaag gedefinieerd. 

 

 Scheidingsconstructie van het verliesoppervlak: continue constructie of 

continu deel van een constructie dat de scheiding vormt tussen de EPB-eenheid 

en de buitenomgeving, de volle grond, onverwarmde kruipruimten, kelders of 

aangrenzende onverwarmde ruimten. Twee scheidingsconstructies van het 

verliesoppervlak zijn verschillend indien hun onderlinge opbouw, oriëntatie, 

helling en/of begrenzing van elkaar verschillen. 

 

 Lineaire bouwknoop: elke plaats in de gebouwschil waar 2 

scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen, waar een 

scheidingsconstructie van het verliesoppervlak en een scheidingsconstructie 

op de grens met een aangrenzend perceel samenkomen of waar de isolatielaag 

van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak lijnvormig en al dan 

niet over de volledige dikte onderbroken wordt door een materiaal met een 

hogere warmtegeleidbaarheid dan de isolatielaag. Bij de derde situatie geldt 

dat de kortste afstand tussen de twee uiteinden van de isolatielaag waar de 

gedeclareerde warmtedoorgangscoëfficiënt U van de scheidingsconstructie van 

het verliesoppervlak nog gehaald wordt -gemeten in een vlak loodrecht op de 

lijnvormige onderbreking - kleiner dan of gelijk is aan 0,4 m. 

De lijnvormige onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie 

van het verliesoppervlak en over het oppervlak ervan verdeeld zijn, zijn geen 

lineaire bouwknopen. Hun invloed moet ingerekend worden in de totale 

warmteweerstand RT of de warmtedoorgangscoëfficiënt U van de 

scheidingsconstructie van het verliesoppervlak -hetzij via een vereenvoudigde 

rekenmethode, hetzij via een gevalideerde numerieke berekening. 

 

 Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (Ψ): correctieterm op de 

referentieberekening van de stationaire warmtestroom voor de invloed van een 

lineaire bouwknoop of lineaire aansluiting. 

 

 Puntbouwknoop: elke plaats in de gebouwschil waar de isolatielaag van een 

scheidingsconstructie van het verliesoppervlak puntvormig en al dan niet over 

de volledige dikte onderbroken wordt door een materiaal met een hogere 

warmtegeleidbaarheid dan de isolatielaag. De puntvormige onderbrekingen die 

eigen zijn aan een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak en over het 

oppervlak ervan verdeeld zijn, zijn geen puntbouwknopen. Hun invloed moet 
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ingerekend worden in de totale warmteweerstand RT of de 

warmtedoorgangscoëfficiënt U van de scheidingsconstructie van het 

verliesoppervlak -hetzij via een vereenvoudigde rekenmethode, hetzij via een 

gevalideerde numerieke berekening. Aanvullend zijn de doorboringen van een 

scheidingsconstructie van het verliesoppervlak - niet in het vlak van de 

scheidingsconstructie - t.g.v. ventilatiekanalen, rookgasafvoerkanalen en 

andere leidingdoorvoeren, geen puntbouwknopen. 

 

 Puntwarmtedoorgangscoefficient (χ): correctieterm op de referentieberekening 

van de stationaire warmtestroom voor de invloed van een puntbouwknoop of 

puntvormige aansluiting. 

 

 Temperatuurreductiefactor (b): een reductiefactor voor 

warmtedoorgangscoëfficiënten die de verminderde warmtestroom naar de 

buitenomgeving via de grond, onverwarmde kelders, kruipruimten en 

aangrenzende onverwarmde ruimten in rekening brengt. 

 

 Warmtegeleidbaarheid (λ): rekenwaarde van de hoeveelheid warmte die in 

stationaire toestand door een materiaalelement met 1 m dikte en 1 m2 

doorsnede gaat per tijdseenheid en per Kelvin temperatuurverschil tussen de 2 

oppervlakken van dit materiaal dat zich onder bepaalde specifieke binnen- of 

buitencondities bevindt die typisch kunnen beschouwd worden voor de 

prestaties van het betrokken product of materiaal indien het in een 

bouwelement geïntegreerd is. 
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bi de temperatuurreductiefactor, bepaald volgens nadere specificaties 

van de minister, (-); 

C  de volumecompactheid van de EPB-eenheid, in m; 

ΔC = 10, (-). 

 

Voor de berekening van HT
junctions dient gesommeerd te worden over alle 

scheidingsconstructies i van het verliesoppervlak van de desbetreffende 

energiesector. 

 

Indien de invloed van bouwknopen op forfaitaire manier ingerekend wordt volgens 

deze optie C, dient HT
junctions buiten beschouwing gelaten te worden bij 

koelbehoefteberekeningen en de evaluatie van het oververhittingsrisico. 
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Figuur [1]: Continuïteit van de isolatielagen (met dikte d1 en d2)  

van twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak door een minimale 

contactlengte dcontact. 
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Figuur [2]: Basisregel 1 voor raam- of deurprofielen zonder thermische 

onderbreking 

 

 

  












