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1 INLEIDING

1.1 ACHTERGROND

1.1.1NIEUWE EPBD RICHTLIIN

Op 30 november 2016 presenteerde de Europese Commi
een voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (Richtlijn
2010/31/EV). De herziene EPBD-richtlijn* werd als eerste van alle wetgevende voorstellen goedge-

keurd en trad op 9 juli 2018 in werking. Lidstaten hebben 20 maanden voor de omzetting van de

nieuwe bepalingen.

Deze studie heeft betrekking op de volgende onderdelen van de herziening van de EPBD richtlijn:

T Arti kel 2, punt 3 wordt vervangen door: A3. At
voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm water voor huishoudelijke doelein-
den, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering en controle, elektriciteitsopwekking ter
plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van ener-

gie uit hernieuwbare bronnen, van een gebouw of

1 Artikel 8 wordt deels vervangen door: "1. Ten behoeve van een optimaal energiegebruik van

technische bouwsystemen stellen de lidstaten systeemeisen vast in verband met de algehele
energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van de
technische bouwsystemen die in bestaande gebouwen worden geinstalleerd. De lidstaten
kunnen die systeemeisen ook op nieuwe gebouwen toepassen. Er worden systeemeisen
vastgesteld voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging of de verbetering
van technische bouwsystemen, en die eisen worden toegepast voor zover zij technisch, eco-
nomisch en functioneel haalbaar zijn.
De lidstaten schrijven voor dat nieuwe gebouwen, indien dat technisch en economisch haal-
baar is, worden uitgerust met zelfregulerende apparatuur die de temperatuur in elke kamer
apart regelt of, indien dat gerechtvaardigd is, in een aangewezen verwarmde zone van de
gebouwunit. In bestaande gebouwen is de installatie van dergelijke zelfregulerende appara-
tuur vereist wanneer de warmtegeneratoren worden vervangen, indien dat technisch en eco-
nomisch haalbaar is.

f fn9. De |idstaten zorgen ervoor dat , indien een

vervangen of verbeterd, de algemene energieprestatie van het gewijzigde onderdeel en in-
dien relevant, van het volledige gewijzigde systeem, wordt geévalueerd. De resultaten wor-
den gedocumenteerd en doorgegeven aan de eigenaar van het gebouw, zodat ze beschik-
baar blijven en kunnen worden gebruikt voor de controle op de inachtneming van de over-
eenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde minimumeisen en voor de afgifte van energie-
prestatiecertificaten. Onverminderd artikel 12 bepalen de lidstaten of de afgifte van een nieuw
energieprestatiecertificaat vereist is.o0

9 Artikel 14 wordt deels vervangen door : ns5. De |lidstaten kunnen
ervoor te zorgen dat voor bewoning bestemde gebouwen uitgerust zijn met: a) de functie van
permanent elektronisch toezicht waarmee het rendement van de systemen wordt gemeten
en de eigenaren of beheerders van het gebouw worden geinformeerd wanneer het rende-
ment aanzienlijk is gedaald en wanneer onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, en b)
doeltreffende controlefuncties om optimale energieopwekking, -distributie, -opslag en opti-
maal energieverbr ui k t e waarborgen. 0

Deze studie kan als leidraad dienen voor de vervanging of aanvulling van de huidige installatie-eisen
(bijlage XII).

1 RICHTLIJN (EU) 2018/844 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018
tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn
2012/27/EU betreffende energie-efficiéntie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
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1.1.2AANBEVELINGEN UIT DE NIEUWE EPBD RICHTLIJN

Op 7 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie een reeks aanbevelingen? omtrent technische
bouwsystemen in de herziene EPBD richtlijn.

1.1.2.1 NIEUWE TECHNISCHE BOUWSYSTEMEN IN DE EPBD

Meer informatie omtrent welke systemen nieuw binnen de richtlijn van technische bouwsystemen
vallen (opsomming):

2.3.1.2. Nieuwe technische bouwsystemen in de EPBD (artikel 2, leden 3 en 3 bis, EPBD)

Technische uitrusting voor gebouwautomatisering en -controle en technische uitrusting voor elektriciteitsop-
wekking ter plaatse zijn opgenomen in de definitie van technische bouwsystemen.

a) De term "systeem voor gebouwautomatisering en -controle” wordt in artikel 2, lid 3 bis, EPBD gedefinieerd
als "een systeem dat alle producten, software en technische diensten omvat die het energie-efficiént, zuinig
en veilig functioneren van technische bouwsystemen kunnen ondersteunen door middel van automatische
controles en het vergemakkelijken van het handmatig beheer van die technische bouwsystemen™;

=

Met "systemen voor elektriciteitsopwekking ter plaatse” worden systemen bedoeld die zijn ontworpen om
elektriciteit te produceren, die zijn geinstalleerd in een gebouw of binnen afgebakende grenzen van de
terreinen waarop het gebouw zich bevindt en die in zekere mate in het gebouw en de elektrische
infrastructuur ervan zijn geintegreerd (). Tot dergelijke systemen behoren met name fotovoltaische panelen
{bv. op het dak gemonteerde fotovoltaische panelen), micro-installaties met warmtekrachtkoppeling (WKK)
en kleine windturbines.

(") De richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
(herschikking) is in eerste lezing goedgekeurd door het Europees Parlement op 26 maart 2019 nadat er een voorlopig akkoord werd
bereikt tijdens interinstitutionele onderhandelingen. De vaststelling door de Raad is gepland voor mei 2019, waarna de richtlijn zal
worden bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(%) De lidstaten zuﬁen moeten beslissen hoe het begrip "ter plaatse” zal worden omgezet wanneer het systeem niet in of op het gebouw is
geinstalleerd. Het onderscheid tussen systemen ter plaatse en systemen elders kan worden gemaakt op basis van de vraag of het elektrici-
teitsopwekkingssysteem over een aansluiting op het elektriciteitsnet beschikt of niet.

2 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE (EU) 2019/1019 van 7 juni 2019 betreffende de moderni-
sering van gebouwen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019H1019
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1.1.2.2 SYSTEMEN VOOR GEBOUWAUTOMATISERING EN i CONTROLE
Wat er verwacht wordt van deze systemen:

2.3.3.1. Systemen voor gebouwautomatisering en -controle (artikel 2, lid 3 bis, artikel 14, lid 4, en
artikel 15, lid 4, EPBD)

Systemen voor gebouwautomatisering en -controle zijn een algemeen bekend en gebruikt concept met uiteen-
lopende betekenissen. Alvorens op de vereisten inzake systemen voor gebouwautomatisering en -controle in te
gaan, is het belangrijk te benadrukken wat met deze term wordt bedoeld in het kader van de artikelen 14 en 15
EPBD.

In de eerste plaats is een systeem voor gebouwautomatisering en -controle een systeem dat voldoet aan de

definitie van artikel 2, lid 3 bis, EPBD, die als volgt luidt (*%):

"3 bis. "systeem voor gebouwautomatisering en -controle™ cen systeem dat alle producten, software en
technische diensten omvat die het energie-efficiént, zuinig en veilig functioneren van technische
bouwsystemen kunnen ondersteunen door middel van automatische controles en het vergemakkelijken
van het handmatig beheer van die technische bouwsystemen;”

(") De lidstaten moeten hun eerste definitieve nationale energie- en klimaatplan eind 2019 indienen. Vervolgens zal het nationale energie-
en klimaatplan worden geactualiseerd in 2023 (ontwerp) en in 2024 (laatste actualisering). Daarnaast moeten de lidstaten vanaf maart
2023 en vervolgens om de twee jaar een voortgangsverslag indienen over hun nationale energie- en klimaatplan.

(") Deze definitie sﬁjit nauw aan bij de definitie in norm EN 15232.

Daarnaast moeten systemen voor gebouwautomatisering en -controle die binnen het toepassingsgebied van de
artikelen 14 en 15 EPBD vallen, over alle capaciteiten beschikken die zijn opgenomen in artikel 14, lid 4, en
artikel 15, lid 4, EPBD, die als volgr luiden:

a) "het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken;

b) de energie-efficiéntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen,
en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of technische installaties
informeren over mogelijkheden om de energie-efficiéntie te verbeteren, en

¢) communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk
maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechno-
logieén, toestellen en fabrikanten.”

Systemen voor gebouwautomatisering en -controle die overeenkomstig artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 4,
EPBD zijn geinstalleerd in niet voor bewoning bestemde gebouwen, moeten zowel aan de definitie in artikel 2,
lid 3 bis, van die richtliin voldoen als over de bovengenoemde capaciteiten beschikken. Deze capaciteiten
moeten ten minste worden gewaarborgd voor de technische bouwsystemen die onder de artikelen 14 en 15
EPBD vallen, namelijk verwarmingssystemen, airconditioningsystemen, gecombineerde verwarmings- en ventila-
tiesystemen en gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen.

Hoewel automatiserings- en controlesystemen al vaak voorkomen in sommige categorieén gebouwen (bv. niet
voor bewoning bestemde gebouwen), beschikken de meeste gebouwen niet over dergelijke geavanceerde
capaciteiten. De gebouwen die aan de bovenstaande verplichtingen moeten voldoen, zullen dus moeten worden
gemoderniseerd, hetgeen een aanzienlijke opgave kan zijn.

Het is dan ook van bijzonder belang dat de belanghebbenden (bv. gebouwbeheerders die de verplichtingen
moeten nakomen) erop worden gewezen dat het toepassingsgebied van de vereisten verder reikt dan gewoonlijk
voor dergelijke systemen.
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1.1.2.3 TECHNISCHE, ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE HAALBAARHEID

Tabel 4 geeft een overzicht van wat technische, economische en functionele haalbaarheid betekent:

Tabel 4

Interpretatie van technische, economische en functionele haalbaarheid

Soort haalbaarheid (1)

Betekenis

Voorbeelden

Technische haalbaarheid

Er is sprake van technische haalbaarheid
wanneer de technische kenmerken van
het systeem en het gebouw (of de ge-
bouwunit) het mogelijk maken om de
voorschriften toe te passen. Er is geen
sprake wvan technische haalbaarheid
wanneer het vanuit technisch cogpunt
onmogelijk is om deze voorschriften
toe te passen, d.w.z. wanneer de voor-
schriften niet kunnen worden toegepast
vanwege de technische kenmerken van
het systeem.

De technische haalbaarheid zou een pro-
bleem vormen als een systeem geen mo-
gelijkheid biedt om de apparaten te in-
stalleren die nodig zijn om aan de
vereisten te voldoen, bijvoorbeeld wan-
neer:

— wat de vereisten inzake warmteterug-
winning voor ventilatiesystemen be-
treft, de inlaat en de uvitlaat niet op
dezelfde plaats zijn geinstalleerd:

— wat de vereisten inzake de isolatie
van leidingen betreft, delen van lei-
dingen niet toegankelijk zijn.

Economische

haalbaarheid

De economische haalbaarheid heeft be-
trekking op de kosten voor het toepas-
sen van de voorschriften en de vraag of:
i} deze kosten in verhouding staan tot
de kosten van de geplande ingreep (bv.
verbetering van het systeem); ii) de ver-
wachte voordelen opwegen tegen de
kosten (%), rekening houdend met de
verwachte levensduur van het systeem.

De economische haalbaarheid kan bij-
voorbeeld worden berekend op basis van:

— een maximale verhouding tussen de
kosten voor het toepassen van de
voorschriften en de kosten van de ge-
plande ingreep (bv. vervanging van
de warmtegenerator);

— een maximale terugverdientermijn,
rekening houdend met de financiéle
voordelen van de toepassing van de
voorschriften.

Functionele

haalbaarheid (%)

Het is functioneel niet haalbaar om
voorschriften toe te passen indien dit
negatieve gevolgen zou hebben voor de
werking van het systeem of het gebruik
van het gebouw (of de gebouwunit), re-
kening houdend met de specifieke be-
perkingen (bv. voorschriften) die moge-
lijk van toepassing zijn op het systeem
enfof het ;eeﬂuuw.

De toepassing van systeemeisen is moge-
lijk niet functioneel haalbaar in de vol-
gende gevallen:

— de toepasselijke regels (bv. inzake vei-
ligheid) zijn in tegenspraak mer de
voorschriften;

— de toepassing van de voorschriften
zou tot een aanzienlijke beperking
van het gebruik van het gebouw of
de gebouwunit leiden (bv. aanzienlijk
minder ruimte in het gebouw).

(') De eerste twee rijen (technische en economische haalbaarheid) zijn van 1oepassing op de systeemeisen in artikel 8, id 1,
EPBD en op de vereisten inzake de installatie van zelfregulerende apparatuur (artikel 8. lid 1) en systemen voor gebouwau-
tomatisering en -controle (artikel 14, id 4 en artikel 15, lid 4, EPBD), terwijl de derde rij (functionele haalbaarheid) alleen
van oepassing is op de systeemeisen in artikel 8, lid 1.

) Dit betekent dat een kosten-batenanalyse nodig is. Deze kosten-batenanalyse is waarschijnlijk de meest geschikie aanpak,
aangezien de kosten over het algemeen kunnen worden terugverdiend door de voorschrilten toe te passen (met name
dankzij besparingen op de energiekosten).

() Deze soort haalbaarheid is alleen van toepassing op de systeemeisen in arvkel 8, lid 1, EPBD.
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1.1.2.4TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SYSTEEMEISEN

Tabel 7 geeft meer uitleg omtrent

= =4 —a —a A

"algehele energieprestatie”,
"adequaat installeren”,
"adequaat dimensioneren”,
"adequaat afstellen”
"adequaat controleren"”

Tabel 7

Verschillende toepassingsgebieden van systeemeisen

Soort
vereiste

Verwijst naar

Vioorbeelden

Systemen voor gebouwautomati-
sering en -controle

Elektriciteitsopwekking ter plaaise

“algehele
energiepres-
tatie”

De prestatie van het systeem
als geheel (niet te verwarren
met de prestatie op het niveau
van producten of onderdelen
en de prestatie van het hele
gebouw)

Controlecapaciteiten die een
invloed hebben op de energie-
prestatie van gebouwen (bv.
overeenkomstig  norm  EN
15232 (1)

Systeemprestatiefactor van een
fotovoltaisch systeem (bv. over-
eenkomstig norm EN 15316-4-
6 (%))

"adequaat
dimensione-

ren

De geschiktheid van de om-
vang of de capaciteit van het
systeem in het licht van de be-
hoeften en kenmerken wvan
het gebouw onder verwachie
gebruiksomstandigheden

De optimale controlecapacitei-
ten bepalen op basis van het
soort gebouw, het verwachte
gebruik en de potentiéle ener-
giebesparingen

De optimale omvang van het
fotovoltaische systeem bepalen
op basis van de vermindering
van de elekiriciteitskosten, de
beschikbare montageopper-
vlakte en andere beperkingen
die van toepassing zouden kun-
nen zijn

"adequaat
installeren”

De manier waarop her sys-
teem in het gebouw moet
worden geinstalleerd om naar
behoren te kunnen functione-
ren

Installatie door een opgeleide
enfof gecertificeerde installa-
teur

Installatie door een opgeleide
enfof gecertificeerde installateur

"adequaat
afstellen”

Tests en verfijning van het
systeem zodra dit is geinstal-
leerd, onder reéle gebruiksom-
standigheden

Volgorde van de na de instal-
larie uit te voeren tests om na
te gaan of het systeem func-
tioneert volgens de specifica-
ties ervan

Volgorde van de na de installa-
tie uit te voeren tests om na te
gaan of het systeem functio-
neert volgens de specificaties
ervan

"adequaat
controleren”

Gewenste of vereiste controle-
capaciteiten van systemen

Reikwijdte wan controlefunc-
ties

{In voorkomend geval) controle
van de elektriciteitslevering (bv.
naar het net, eigen verbruik of

opslag)

{y EN 15232 "Energy performance of buildings — Impact of Building Auwtomation, Controls and Building Management”
[Energieprestatie van gebouwen — Invloed van gebouwautomatisering, -controle en -beheer”).

) EN 15316-4-6 "Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system effi-
ciencies — Part 4-6: Heat generation systems, photovoliaie systems” ("Verwarmingssystemen in gebouwen — Bereke-
ningsmethode voor systeemenergiebehoeften en systeemrendementen — Deel 4-6: Systemen voor warmte-opwekking. fo-
tovoltaische systemen).
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1.1.25 OMZETTING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE EVALUATIE EN DOCUMENTATIE
VAN DE SYSTEEMPRESTATIE (ARTIKEL 8, LID 1, EPBD)

Tabel 8 beschrijft de mogelijke finterpretatie van systeemeisen voor systemen voor gebouwautoma-
tisering en -c 0 n t rmeet refedenties naar normen:

Tabel &

Mogelijke interpretatie van systeemeisen voor systemen voor gebouwautomatisering en

-controle

Soort
VEreiste

Mogelijke interpretaties van systemen voor gebouwautomatisering en -controle

Nuttige referenties (7)

“algehele
energiepres-
tatie”

Minimumeisen voor controlecapaciteiten die van invloed zijn op de
energieprestatie van gebouwen. Deze eisen kunnen betrekking hebben
op het toepassingsgebied van de controle (d.w.z. welke systemen wor-
den gecontroleerd), de grondigheid (of granulariteit) van de controle,
of beide. Bij de vaststelling van deze eisen kan worden verwezen naar
beschikbare normen, bijvoorbeeld naar energieklassen voor systemen
voor gebouwautomatisering en -controle zoals gedefinieerd in norm
EN 15232, De eisen kunnen variéren naargelang van het soort ge-
bouw (bv. voor bewoning bestemde/niet voor bewoning bestemde ge-
bouwen) en bepaalde kenmerken van gebouwen (bv. oppervlakie).

EN 15232 {3, EN
16947-1:2017 %) en
TR 16947-2 (%)

"adequaat
dimensione-

ren

De dimensionering heeft in dit verband niet zozeer betrekking op de
omvang van het systeem (hetgeen wel het geval is voor sommige an-
dere systemen), maar eerder op de manier waarop het ontwerp van
een systeem voor gebouwautomatisering en -controle kan worden af-
gestemd op een specifiek gebouw. Dimensionering is bedoeld om het
beste compromis te vinden tussen de kosten en de capaciteiten, reke-
ning houdend met de specificke behoeften van het gebouw in kwestie.
In de wvereisten inzake dimensionering zal worden opgesomd met
welke relevante aspecten rekening moet worden gehouden bij het ont-
werp van een systeem voor gebouwautomatisering en -controle voor
een specifiek gebouw (bv. verwachte of gemeten energieverbruik, ge-
bruik van het gebouw, in het gebouw geinstalleerde technische bouw-
systemen, gebruiks- en onderhoudsvereisten) om dit optimale compro-
mis te bereiken. Binnen het toepassingsgebied van deze vereisten kan
het nuttig zijn naar relevante normen of richtsnoeren te verwijzen.

IS0 16484-1:2010 (%)

"adequaat
installeren”

De vereisten met betrekking tot "adequaat installeren” zijn een alge-
mene verwijzing naar het feit dat het systeem (in dit geval het systeem
voor gebouwautomatisering en -controle) zo moet worden geinstal-
leerd dat het veilig en optimaal werkt. Dit is doorgaans gekoppeld aan
kwalificatievereisten voor de installateur (bv. gecertificeerde installa-
teur) en aan specificke technische richtsnoeren.

EN 16946-1:2017 (%)
en TR 16946-2 (')

Soort
vereiste

Mogelijke interpretaties van systemen voor gebouwautomatisering en -controle

Nuttige referenties (1)

"adequaat

afstellen”

Met "afstellen” wordt het volgende bedoeld: i) een test na de installatie
van het systeem om te controleren of dit naar behoren werkt, en ii)
verfijning wanneer het systeem onder reéle omstandigheden werk:.
Voor dergelijke acties is doorgaans een menselijke tussenkomst nodig,
maar systemen voor gebouwautomatisering en -controle bieden de
mogelijkheid om ook rekening te houden met actuele benaderingen
van inbedrijfstelling wanneer dit proces deels geautomatiseerd is (¥).

EN 16946-1:2017 (")
en TR 16946-2 (7); 1SO
50003 (%)

"adequaat
controleren”

Deze categorie heeft voornamelijk betrekking op technische bouwsys-
temen die worden gecontroleerd (bv. verwarmingssystemen) in plaats
van op systemen voor gebouwautomatisering en -controle, waarvan
het hoofddoel de controle van andere systemen is. In dit verband kan
"adeguaat controleren” echter ook verwijzen naar de functies die een
systeem voor gebouwautomatisering en -controle kan bieden om de
menselijke controle te ondersteunen of te vergemakkelijken (bv. weer-
gave van verbruiksgegevens of andere vormen van interactie met de
beheerder en bewoners van het gebouw).

EN 15232 {3, EN
16947-1:2017 %) en
TR 16947-2 (%)
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Alle vermelde referenties hebben betrekking op normen. Daarnaast kunnen de lidstaten overwegen voort te bouwen op
de praktifken van een aantal door de industrie aangestuurde regelingen, hetzij op Europees niveau, zoals de certificerings-
regeling eubac (hups|/www.eubac orgfsystem-auditsfindex him), hetzij op nationaal niveau, zoals het Duise VDMA
24186-4 "Program of services for the maintenance of technical systems and equipment in buildings — Part 4: Measure-
ment and control equipment and building automation and control systems” ("Dienstenprogramma voor het onderhoud
van technische systemen en apparatuur in gebouwen — Deel 4: Meet- en controleapparatuur en systemen voor gebouw-
automatisering en -controle).

EN 15232 "Energy performance of buildings — Impact of Building Automation, Controls and Building Management”
[Energieprestatie van gebouwen — Invloed van gebouwautomatisering, -controle en -beheer”).

EN 16947-1:2017 "Energy Performance of Buildings — Building Management System — Part 17 ("Energieprestatie van ge-
bouwen — Gebouwbeheersysteem — Deel 17).

TR 16947-2 "Building Management System — Part 2: Accompanying prEN 16947-1:2015" ["Gebouwbeheersysteem —
Deel 2: Technisch verslag bij prEN 16947-1:20157).

ISO 16484-1:2010 Preview "Building automation and control systems (BACS) — Pan 1: Project specification and imple-
mentation” (Preview "Systemen voor gebouwautomatisering en controle (BACS) — Deel 1: Projectomschrijving en -uitvoe-
ring").

EN316946-I :2017 "Energy Performance of Buildings. Inspection of Automation, Controls and Technical Building Manage-
ment” ["Energieprestatie van gebouwen. Keuring van systemen voor automatisering, controles en technisch beheer van ge-
bouwen™).

TR 16946-2 "Inspection of Building Auromation, Controls and Technical Building Management — Part 2: Accompanying
TR 1o EN 16946-1" ("Keuring van systemen voor gebouwautomarisering en -controle en technisch beheer van gebouwen
— Deel 2: Technisch verslag bij EN 16946-17).

Deze opmerking is in zekere mate ook van toepassing op alle technische bouwsysiemen die worden gemonitord en ge-
controleerd door systemen voor gebouwautomatisering en -controle.

IS0 50003:2014 "Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and cenification of energy ma-
nagement systems” ("Energiebeheersysiemen — Voorschrilten voor instanties die audits en certificering van energiebeheer-
SYSIEmen uitvoeren”).

1.1.2.6 ELEKTRONISCH TOEZICHT EN DOELTREFFENDE CONTROLEFUNCTIES IN VOOR
BEWONING BESTEMDE GEBOUWEN (ARTIKEL 14, LID 5, EN ARTIKEL 15, LID 5,

EPBD)

23.27. Elektronisch rtoezicht en doelireffende controlefuncties in voor bewoning bestemde

gebouwen (artikel 14, lid 5, en artikel 15, lid 5, EPBD)

De installatie van elektronisch toezicht en doelireffende controlefuncties in voor bewoning bestemde gebouwen
kan aanzienlijke energiebesparingen opleveren, voor een beter beheer van het binnenklimaat zorgen en de
eigenaars en de gebruikers van gebouwen ten goede komen. Dit is met name het geval voor grote gebouwen,
waar de toegang tot systeembesturing en -informatie voor de meeste gebruikers beperkt is.

Artikel 14, lid 5, EPED inzake elektronisch toezicht en controlefuncties heeft alleen betrekking op voor
bewoning bestemde gebouwen. Volgens dit artikel is het aan de lidstaten om te beslissen of zij voorschrifien
vaststellen om ervoor te zorgen dat voor bewoning bestemde gebouwen uitgerust zijn met dergelijke funcries,
door ze in hun nationale omzettingsmaatregelen op te nemen.

Artikel 14, lid 5, onder a), EPBD heeft betrekking op permanent elektronisch toezicht. De systemen met deze
functie meten hun eigen energieverbruik en gebruiken dit om de systeemprestatie te berekenen, waarvan de
eigenaar of beheerder van het systeem in kennis moet worden gesteld. Wanneer de systeemprestatie aanzienlijk
daalt of onderhoud noodzakelijk is, stelt het systeem de eigenaar of beheerder van het systeem daarvan in
kﬂmlif:l. Het systeem moet permanent werkzaam zijn en niet op periodicke basis (bijvoorbeeld elke drie
maanden).

Artikel 14, lid 5, onder b}, EPBD heeft berrekking op doeltreffende controlefuncties om optimale energicop-
wekking, -distributie en -opslag en optimaal energieverbruik te waarborgen. Bij deze controlefuncties moet
rekening worden gehouden met het scenario van een appartementsgebouw met één verwarmingssysteem,
waarbij de individuele gebruikers het systeem alleen binnen de grenzen van hun gebouwunit kunnen besturen.

Artikel 14, lid 5, EPBD heeft betrekking op de facultatieve installatie van beide functies in voor bewoning
bestemde gebouwen.

In tegenstelling tor artikel 14, leden 1 en 4, EPBD, dat voorziet in specificke drempels vanaf welke bindende
verplichtingen gelden die in de nationale omzettingsmaatregelen moeten worden opgenomen, is artikel 14,
lid 5, facultatief ("kunnen”) en bevat dit derhalve geen details over drempels voor het nominale vermogen en
heeft dit impliciet betrekking op alle voor bewoning bestemde gebouwen, ongeacht de grootte ervan.
Aanbevolen wordt dat de lidstaten bij de vaststelling van voorschriften rekening houden met de verschillende
types systemen en gebouwen.
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1.2 SCOPE

Huidige opdracht heeft tot doel om de onderdelen van de herziene EPBD richtlijn te implementeren
die betrekking hebben op Atechnische bouwsystemeno

Huidige studie focust zich op:

Type werken:
A EPB-plichtige renovaties
A Nieuwbouw industrie

Handhaving via EPB-software.
A Indien E-peil van toepassing AE-peil is geldig, géén installatie-eisen
A Indien geen E-peil Z£dan installatie -eisen van toepassing
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