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b Draagwijdie

i1 ATGE

De ATG-E beoogl een korakferisering von producten en systemen in hef keder van innovatieve bouwconcepten of innovotieve
lechnolagieén, die In het kader van geweslelike regelgevingen met betrekking tat de implementatie van de Europese Richllijn
2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen EPBD, kan worden aongewend.

De ATG-E beperkt zich tof een koraklerisering op viok van energetische aspecien (e §3), behandelt geen andere technische
preslatiekenmerken en spreekt 7ich niet uit over de algemene of specifieke gebruiksgeschikiheid voor de foepassing.

in het kader von de kwaliteisbewaking van de ATG-E zal er door de fabrikant een regelmatige productiecontrole van de energetisch
relevante eigenschappen van de componenten worden georganiseerd aongevuld met een extem toezicht hierop door een door de

BUtgb loegewezen cerlificotie-instelling.

Onderstaande tabel geeft de verschillan weer tussen een ATG-E en een ATG.

Aandachtspunt ATG-E ATG
Evaluotie van energetische karaklerisering in EPBD context ap basis von het

S o Lo Ja Neen
erincipe van gelikwaardigheid
Globole evaluglie van de geschiktheid voor gebruik Neen Ja
Geldigheidsduur Mox. 1 joar 3 joar
Gebruik van ATG eeldmerk Niet foegelaien Icegelaten

Tabel 1; Aandachtspunien ATG-E
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b2 thethodoiogle voor evalualie van vioaggestuurde venliloliesystenen met notuurdiike foevoer en mechonische aivoor voor
congeingwoningen

De prestaties van hel systeem Scler & Polau C-Hygrom.b.t, de luchikwaliteil en wormieverdiezen werden geé&volueerd op basis van
welbepaalde numerieke simulalies. Deze simulaties werden vitgevoerd met behuip van het softwarepokket CONTAM 2.4¢, volgens
probobilistische methodes. Deze aonpok bestaat uit:

=~ het bepolen van een enkel representatieve viergevelwoning,

= het bepalen van de meest invloedrke porametlers {nametfik: het aantal bewoners. hun verdeling over de verschillende
lokalen, de blooisteling oan de wind...);

— hel bepalen van een sere van 100 sets van waarden voor elk van deze voormelde parameters;

— het vitvoeren van simulaties met elk van deze sets van waarden;

= het vitvoeren van de vergeliking tussen deze 100 simulafies en de resuliaten te synihetiseren,

De volgende systemen werden gesimuleerd voor een statistisch representaticf geachte viergevelwaning mef welbepaolde
fekalenschikking:

— het ven%ilcﬁesy;sreemSoier & Palau C-Hygre gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50-001:
— eenveniilotiesysteem A, C en D gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50-001.

Tabel 2 bevol de geomelrische eigenschoppen van de viergevelwening. Tabel 3 geeft een overzicht van de nominale debisten per
ruimte in de woning, die de basis vormden voor de dimensionering van de gesimuleerde venfilatiesystemen van de beschouwde
woning, volgens NBN D 50-001,

Warmtevertiesopperviakie Beschermd volume Compactheid Netio volume
395.4 m? 528.7 m? 1.3 m 380.0 m?
Tabel 2: Geomelrische eigenschappen van de gesimuleerde vlergevelwoning
) Toevoer Afvoer
Ruimten Netto vioeropperviakie {m?) (mosh) (e/h)
Gelijkvioers:
woonkamer 35.7 128.4
Studeerkamer 8.0 28.9
Toilet 1.7 25
Wasplaats 7.7 50
Keuken 10.2 50
Verdieping:
Sloapkamer | 17.0 61,1
Slaapkomer 2 18.2 65.6
Slaagkamer 3 18.3 65.8
Badkamer 8.0 50
Hal 28.1
Totaal 152.9 349.9 175.0 B

Tabel 3: Nominale debieten volgens NBN D 50-001 per ruimte in de gesimuleerde viergevelwoning

Om het vraaggestuurde ventilalicsysieem e korakterseren werd enerzijds de luchtkwalitelt geleverd door het sysieem Soler & Palou C-
Hygro berekend en vergeleken met deze geleverd door het sysleern A am ie verifigren dat het systeem Soter & Palau C-Hygra minstens
een equivolente luchikwalifeit levert dan deze voorzien door de norm NBN D 50-001.

= Als criterium voor binnenluchtkwaliteit werd de blootsteling can COsconcentraties in binnenluchikiasse 1DA3 en IDA4
gebruiki, zoals gedefinieerd in N8N EN 13779.

— Als criterium voor de correcte togpassing van afvoerveorzieningsn, werd de plootstelling aan een fictief spoorgas gebruikt,
viligegeven in tolletien op ogenblikken van bezetting ler Zin twee tfoiletten in de gesimuleerde woning: €én op het
gelikvioers, en één in de badkamer)

—~ Als criterium voor het risico op schimmelgroei werd de maandgemiddelde relatieve vachtigheid ap een koudebrug met
temperatuursfactor 0.7 gebruikt,

Anderzijds werden de warmieverliezen, bij gebruik van het systeem Soler & Palau C-Hygrovergeleken met deze teweeggebracht door
aen refersntiesysteem met een zelide binnenluchtkwaliteii. Uit deze vergeliking kon het effect van het toepassen van het systeem Soler
& Polou C-Hygroop de energieprestafies en het binnenkliimaat van gebouwen worden berekend.
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s foepassingsgebied

De ATG-E heeft betrekking op een energetische karakterisering binnen het volgende loepassingsgebled:
—  Systeem: Het systeem zoals beschreven in §2. Bovendien:

= Alle componenten van het veniilatiesysteem, behaive de toevoerroosters, kanalen en de doorstromingopeningen,
moeten van het merk Soler ef Polau zijn.

-~ Alle componenten van hel ventilotiesysteem moeten can de eisen van de relevante welgevingen voldoen,

— Het geinstolieerd ventilatiesysteem moet aan de sisen van de relevanie wetgevingen voldoen {o.q. eisen in verband
met debieten in de verschillende ruimien).

—  Gebouwtype:

— Individuele woningbouw
— Colleclieve woningtouw met afzonderlijk ventilotiesysteem per woongelegenheid

2 Beschriving von hel ventifaliesysieem

EN Algenmne bosohiiiving
Hel befreft een vroaggestuurd ventifatiesysteem C voor residentiéle woongebouwen en apportementen met individuele afzuiging,

verder genaamd systeem Soler & Palav C-Hygro, waorbij:

~ Vocht enfof aanwezigheids gestuurde afvoeropeningen in de zogencemde natte ruimtes (foilet, badkamer, kauken,
wosplaats} zijn voorzien.

Het systeem zoals in deze ATG-E beschreven komt overeen met de automatische sfand.

2. Regelbare loavoaropeningen

Yoor de toepassing van deze ATG-E s er geen eis can de regeibare foevoeropeningen, behalve de algemene elsen van § 1.3,

0 Mechanische ofvogropeningen

De afvoeropeningen van de keukens, badkamers en wasplactsen ziin vechi gestuurd, terwill de afveeropeningen van het toiletten en
badkamers {eveneens} voorzien zijn von een sturing in funclie von aanwezigheidsdetectie.

De nalooplijd bij oanwezighsidssturing is in overeenstemniing met de bepalingen in opmerking 3 bij art. 4.3.1.3 van de Belgische Norm
NBN D 50-001.

Het 90-90 onzekerheidsinterval op de debieten bij 80 Pa drukverschil over de afvoeropening voor de foilelten is 5-8 m?*/h in gesloten
stand en 30-3? n¥¥/h in open stand.

De regelkorokterisiiek van de vochtgestuurde afvoeropeningen is weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2, Indien de cfvoeropening is
uitgerust met aanwezigheidsdetectie, zal de opening b} detectie gelik zin aan de open stand.n tabel 4 Zin de regelkorakierisitieken
nogmaals samengeval.
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Figuur 1: $0-90 Inferval van de regelkarakieristiek van de afvoermond met nominaal debiet van 50 m*/h bij 100 Pa
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Figuur 2: 90-90 interval van de regelkarakleristiek van de afvoermond met nominaal deblet van 75 m*/h bij 100 Pa
Norminaal debie! 50 mé/h Nomingal debiet 75 mé/h
Gesloten stand e 310 MmN 10-15 m¥%h _
Regel gebied i 25-35% RH tol 70-80% RH 25-35% RH 1ol 80-90% RH
Open stand i 50-65m*h 75-97.5 m*/h

Tabel! 4:90-90 onzekerheldsinterval van de regelkarakferistiek van de afvoermonden
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24 Atvoerdkanalen

Voor de foepassing van deze ATG-E is er geen eis aan de afvoerkanalen, beholve de algemene eisen van § 1.3.

R Venilatoren

De venlitatorkarakieristiek van de ventilotor is weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 3: 90-90 Interval van de ventilatorkaraklerisfiek




% Hesulaten
3 Smnulodies

De volgende simulaties werden uitgevoerd.

— het systeem Soler & Palou C-Hygrorekening houdend met de minimumwaoarde van het onzekerheidsinierval van de
mechanische ofveercpeningen en de ventilator om de binnenfuchtkwaliteit te evolueren (S&P),

— het systeem Soler & Palau C-Hygrorekening houdend met de maximumwaarde van het onzekerheidsinlerval van de
mechanische ofvoeropeningen en de ventllaior om de energieverliezen te evalueren,

— een veniilatiesysteern A gedimensicneerd volgens de norm NBN D 50-001, ais referentie voor de binnenluchikwaliteit en
energieverbruik,

= een veniilofiesysteern C gedimensicneerd volgens de norm NBN D 50-001, met permanente afvoer van het nominaal
veniilatiedebiei uit keuken., badkamer, wasplaats en ioilet, als referenfie voor de binnenluchtkwaliteit en het
energieverbruik,

— een ventlafiesysteem D gedimensianeerd volgens de norm NBN D 50-001, met permonente toevoer voen het nominaat
debiet in de drage rvimies en ofvoer von het nominaal ventilafiedebiet uit keuken, badkamer, wasploots en toilet, ols
referentie voor de binnenluchtkweliteit en het energieverbruik.

Elk systeem wordt voer verschilende niveaus von gebouwluchtdichtheid van de beschouwde woning (nomelik vso = 0.6, 3, 6, 9, 12
m*/h.m?} gesimuleerd.

Zoals vermeld in §1.2, werden 100 simulaties uitgevesrd voor elke configuratie van systeem en gebouwluchidichtheid.

In fotacl zijin er dus 5* 5 * 100 = 2500 simulaties vilgevoerd op de beschouwde woning.

3z Sinnenlychikwalitelt

De luchikwaliteil, geleverd door een ventilatiesysteem, word? beschouwd als gelijkwaoardig aan deze voorzien door de norm NBN D
50-001 als:

— de bleotsteling aan CO; conceniratieverschillen hoger dan 600 ppm klginer is dan:
— de blootsteling aan CO: concentralieverschillen hoger dan 00 ppm voor een systeem A, voor een luchidichtheid
van 0.6 of 3 m?/h.m?,
= 100000 ppmuur, voor een luchidichtheid van 4, 9 of 12 mé/hum®
— de blootsteling aan het fictieve spocrgos vhjgegeven in tolletten op ogenblikken van bezetting klefner is dan:
— de blootsteling aan het fictieve spoorgas voor een systeem A, voor een luchidichtheid van 0.6 of 3 m®*/h.m2,
— de blootstelling aan het fictieve spoargos voor een systeem A vaor een luchidichiheld von & m?*/h.m?, voor een
luchidichtheid van 4, 9 of 12 m*/h.m>.
— de maandgemiddelde relalieve vochiigheid ap een koudebrug met temperatuurfacior 0.7 geévalueerd voor de periode
fussen 1 december en | maart op elk moment kleiner is don 80%.

Uit de simulotieanalyse van de werking en de prestolies von het vraaggestuurde ventilatiesysteem Soler & Palau C-Hygro is gebleken
daf de presiafieniveaus van het systeem op het viok van de binnenluchikwaliteit minstens gelikwaardig zijn met sysiemen beschreven
in NBMN D50G-001.

Ter referentie zijn de prestaties von het systeem Soler & Palau C-Hygroopgenomen in Figuur 4.

e
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Figuur 4: Blootstelling aan CO: concentraties

A3 Rorakledsalie voan de wormlevediezen door bowuske vontilalle

De warmteverliezen door bewuste ventilaffe van het vicoggestuurde ventilatiesysteem Soler & Palou C-Hygrobedragen gemiddeld $1
% van de warmtevediezen doar bewuste  ventilolie van  een  systeem mel  gelikwaardige  binneniuchikwaliteit.




A Yoorwaoyden

4.1 De ATG-E heeft slechts fot doel te worden gevaegd bij het acnvraagdossier voor hel beoordelen van innovatieve bouwconcepten
of technologieén in het kader van een geweslelike energieprestatieregelgeving. Hel afieveren van een ATG-E gaat daarom niet
gepaard met de verplichling tot publicatie wol voor de ATG wel hel gevalis. Om dezelfde reden is deze tekst niet consulieerbaar op
de BUtgb website.

4.2 Deze ATG-E geeff geen coenleiding fot machtiging tot gebruik van het ATG beeldmerk. Tegen inbreuken zullen inHiatieven
genomen worden overeenkomstig het BUigb reglemeni m.b.i. het gebruik van en het toezicht op het ATG beeldmaerk.

4.3 Deze ATG-E mag niet voor technisch-commerciéle doeleinden worden gebruikt en mag evenmin door de houder ervon verspreid
worden {bv, door pubiicatie op de website van de aanvrager}. De hauder mag niet verwiizen naor BCCA, noch naar de BUigh m.b.t.
hun belrokkenheid bi} het fol stand brengen ervan,

4.4 Uitsiuitend het in de voorpagina als ATG-E-houder vermelde bedrijf en het bedriff {de bedrijven) dat {dig) het anderwerp ven de
ATG-E commercialiseert (commercioliseren) mogen aanspraak maken op de faspassing van deze energetische korcklerisering.

4.5 Deze energelfische karokierisering heeft uitsluttend betrekking op het product of systeem woaoarvan de hondelsnaam op de
voorpagina wordl vermeld. Houders van een energetische korakterisering mogen geen gebrulk moken van de naom van de Bltgb,
haar loga, het merk AIG, de tekst van de energetlische karokierisering of hel ATG-E nummer om aansproak te maken op
productbeocordelingen die niel in overeensternming ziin met de energetische korokterisering, en evenmin veor producten en/of
systernen en/ot eigenschappen of kenmerken die niet het voorwerp uitmaken van de energetische karakierisering.

4.6 Informatie die door de ATG-E-houder of 7ijin aangestelde en/of erkende installateurs, op welke wijze don ook, ter beschikking wordi
gesteld van {potentidle] gebruikers van het in de energetische korakterisering behandelde product of sysieem (bv. bouwheren,
aannemers, vaorschrijvers, ...}, mag niet in tegenstrijd ziin met de inhcud van de tekst van energetische koraklerisering, noch met
informotie waamaar in de ATG-E-tekst verwezen wordt.

4.7 Houders van een energelische karaklerisering ziin steeds verplicht fiidig eventuele aanpassingen oan de grondstaffen en
producten, de verwerkingsrichtlinen.het produciie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaondelik bekend te maken aan
de BUigb vzw, en de door de BUtgb oangeduide cerlificalie-operolor, zodat deze kan oordelen of de energetische karaklersering
dient te worden aongepast.

4.8 De auteursrechten behcren fol de BUigb.

e
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s wrvveueatc.coml en dal aangerneld werd door de FOD Ecoromie in het kader van Richtlin 87/104/5EC en lid it van de turngese
Crganialie voor lechnische Goedheurngen [EOTA, zie www.golo.eu). De docr de BUigh vew congeduide cerlificafie-cperaioren &
1e.be) acoredileerbaar systeem,

werken volgens een door BELAC bwww o

2 Deze fechnische gasdieuring werd gepubliceerd door de BUigh, onder verontwoordekjiheid van de goedkeurngsoperator BCC A, %
an ap basis van het gunstig advies van de Gespecialisearde Groep "Afwarking”, verleend op 20 decernber 20172 i,

:

:

¥ Daarmaast bevestigde de certificolie operator BCCA, dat de producthie oan de cetfificatievoonvaorden voldost en dat met ce ATG- %
houder ean cerlificatie-overeenkomst onderletend werd, §
o

) ]
Catum van deze uitgave: 18 maort 2613 E%
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Peler Wouters, directeur Benny De Blogre! directeur :

A

Deze technische goedkeuring ol geldig. gesteld dal het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee veroand houdencle

T

relevanis processen: i
» onderhouden worden, zodat minstens de prestotieniveaus bereikt worden zoals bepaold in deze goedkeuringsiakst :

« dooropend aan de controle door de certificatie-operator onderworpen worden en deze bevestigt dot de cerlificalie geldig
ol

Wanneer niet langer wordh voldaaon aon deze voorwaarden, zal de fechnische goedkeuring worden gaschornst of ingelrokien en de §
goadieuringstekst van de BUigh welbsite waorden verwijderd. g

De geldigheid en laolkte versiz vary deze goedkeuringstekst kan nagegaan worden door de BUigh wabsite fwww. butgb lze] te j
consulteren of rechilstreeks contact op te nermen met hel Butgb secretarioat. g
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