VLAAMS
ENERGIE- &
KLIMAATAGENTSCHAP

Y

REFERENTIEJAAR FABRICAGE
BEPALEN BlJ KETELS

Energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met
woonfunctie, niet-residentiéle functie en gemeenschappelijke
delen

Versie 03/02/2023

T T T T T

www.vlaanderen.be/epc-pedia

7(& Vlaanderen

is energie en klimaat




Inhoudsopgave

0] F=Y o [T - PP

Gebruik van deze gids (diSCIQIMEr) .....cceeeeeiiiiieicrieecc e e eenneees 5
OpbouW van deze ids ....ccceeuereeiiieeiiieiiiiiirecieiireerenereeerensernssssnserassssnserensssnssssnsenas 5

Y Y o ] T 7

50 T 1= 3N 11
(RENOVA) BUIEX....uueireeeneeeirieenneeereennneeeeennseeeereensseessennssesssssnnssssessasssssssssnnssesessennes 13

(0] T 3 {01 (=T 11 ) GO 15

IthO DAald@rop...cccceueieeniiinneiieeiiiennierennerteneetenseerenseessnnsessansesssnsssssnssssnnssssnnsesses 22
JUNKES «eureiieireiieireireeteteereereesessessassasressessessassessessssassssssssasssssessessesssssssssssssassassnnsans 23
[0 =] o | S 24

(301 1] 2 = 1 .

[ {T=] | o Y 26

T T T T

pagina 1 EPC-gids Referentiejaar fabricage bij ketels 3.02.2023



Inhoudsopgave

oY= 10 11 g 0 10 1Y | . -

LV =11 = T | N 29

T T T T

pagina 2 EPC-gids Referentiejaar fabricage bij ketels 3.02.2023



Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

INLEIDING

FABRICAGEJAAR

Het referentiejaar fabricage van een ketel is een belangrijk invoergegeven dat een grote impact kan
hebben op de energiescore. Bij gebrek aan gegevens over het testrendement bij 30% deellast, neemt
de rekenkern bij bepaalde types van ketels waarden aan voor het opwekkingsrendement die
gebaseerd zijn op het referentiejaar fabricage, de invoer van labels enz. De gebruikte
rekenmethodiek leest u in de formulestructuur.

Soms staat het fabricagejaar vermeld op de kenplaat van de ketel, maar soms wordt het indirect
vermeld via een serie- of productnummer.

GEGEVENS OPZOEKEN OP HET TOESTEL
Om het fabricagejaar en de gegevens van de fabrikant op de ketel te achterhalen, inspecteer alle
wanden van de omkasting, open de klep naar het display- en regelscherm, kijk onder de ketel.

GEGEVENS OPZOEKEN BlJ FABRIKANT

Soms is het nodig om als professioneel een login aan te vragen, waarna technische fiches en
energielabels opgezocht kunnen worden. Een technische ondersteuningsdienst staat vaak per
telefoon of e-mail beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer een
serienummer geen uitsluitsel geeft of een fabricagejaar 2006 of 2016 is, omdat er maar 1 beduidend
cijfer verwijst naar het fabricagejaar.

TESTRENDEMENT OPZOEKEN BlJ FABRIKANT

Met de gegevens van de fabrikant op de ketel kan, vooral bij ketels van de afgelopen 10 jaar, het
testrendement dan opgezocht worden bij de fabrikant.

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

TWIUFEL

CE-MARKERING

Als er maar 1 beduidend cijfer verwijst naar het fabricagejaar, kan de CE-markering uitsluitsel bieden.
Deze vermeldt vaak het jaartal van de toen van kracht zijnde normering. Bijvoorbeeld als enkel het

cijfer ‘7’ naar het fabricagejaar verwijst en de CE-markering is CE 0085 07, zal het fabricagejaar 2007

zijn.
Opgelet: het jaar van de CE-markering is niet altijd hetzelfde als het fabricagejaar.
PRODUCTENGAMMA

De sommige websites van fabrikanten bieden een overzicht van alle producten die ze ooit
aangeboden hebben en vermelden wanneer deze verdwenen zijn uit het aanbod of wanneer ze op
de markt gebracht zijn. Als er maar 1 beduidend cijfer is, kan dit mogelijk ook duidelijk scheppen.

NAVRAAG Bl FABRIKANT

Bij twijfel neemt u contact op met de technische ondersteuningsdienst van de fabrikant. Als u
telefoninsch contact opneemt, vraagt u om de verstrekte informatie via mail te bevestigen en houdt
u deze mail bij in uw projectdossier.

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

GEBRUIK VAN DEZE GIDS (DISCLAIMER)

Dit document is bedoeld als hulp voor de energiedeskundige type A en maakt geen deel uit van het
inspectieprotocol.

De energiedeskundige gebruikt deze informatie uit vrije wil en voor eigen verantwoordelijkheid.
Bij twijfel moet steeds de fabrikant gecontacteerd worden.

Belangrijk: De voorgestelde werkwijze mag enkel toegepast worden bij eenzelfde type ketel als
voorgesteld in deze gids, in combinatie met eenzelfde opbouw van het serienummer als voorgesteld
in deze gids.

Help ons verbeteren: ziet u ergens een fout of vergetelheid of beschikt u over aanvullende gegevens,
contacteer ons via veka@vlaanderen.be.

OPBOUW VAN DEZE GIDS

Per fabrikant wordt besproken waar het referentiejaar fabricage kan teruggevonden worden in het
serie- of productnummer genoteerd op de ketel, ID-sticker of kenplaat.

De fabrikanten zijn alfabetisch opgelijst.
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

ATAG

i

ATAG A285E

Condensatieketel/Chaudiére a condensation/Kondensationskess21

P132330092 FEE

W

Q (dhw) Hi G20 / G25 25,3 (34,2) kW / 20,6 (28,0) |

P 50/30 °C G20 / G25 vy i i | S 22,1 kW

P 80/60 °C G20 / G25 24,8 kW / 20,1 kW

P.HN.S./P. N 3 bar/ 8 bar

MPS 230 v~ / 50 Hz

10 [EN I1PX4D (B23/B33 IZIT'XOU?
ENG0529

:‘; H[ : 0063BT3195

NOx BE/T-/NOx Classe BTOO6 / T10C / 5

Best.land/Pays de destination/Best.land/Cat. BE /FI2E(5)
Afvoerklasse/(Classe d'evauation/Gerdtearten B23 B33 (13 (33 ca3
C53 (83 (93

Productnr./No.du produit/Herst.nr. P132330092 c €'.)063

Afgesteld op/Mis au point pour/Eing€ST.TUT 2E - G20 - 20,0 mbar
2E - G25 - 25,0 mbar

ATAG Verwarming Nederland BV
Toestel installeren in voldoende geventileerds rutmis.
Installer 1'appareil dans une espace ventilé suffisant.

Aufstellen in gut beliiftetem Raum.

FABRICAGEJAAR UIT PRODUCTNUMMER

® De eerste 2 cijfers na de P = fabricagejaar 2 2013

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

ARISTON

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

TYPEPLAATIJE

Eﬂ[l-ﬂ-[lﬂﬂ[lﬂ 1 0000000

.

Productiejaar Productiedatum (referentiedag van het jaar)

e 10°en 11°cijfers = fabricagejaar > 2014

FABRICAGEJAAR BlJ GOUET KETELS

G o okw ,
(BARTON) CSity mmn e
, . --,,\,_A_W“,J Pim - 1312894082 Sef ¥ g5 Mﬁ‘::
| Condensing Boter GC I 47-116.46 W"""’:: hesamohasiy
| GOUET CONDENSING 35 | oo il
\tp CrCHCA e MOxcisss5 | liztn 3 | ’_Bfé?/
Lo : e s (CEEE
Pn(fg’:;c? TR0 o 310w e L8
W Priere - o Qs 7] [z i |
& Tk LEL ]
hi Pn = B/OKN Q= 5K /&%,
PnGZ5= 27 1kW _OnGZ5= 280N 11:1[21'73}{ .’Hﬂ,’;
1 [12E Ly
\th°ll| Pumar TM°HII samr O e
Itar 7 bar —MEL]

[ P®__ BNAKH- 150 o,:mm |

24349331

;ijl “1sk]

I8}

e 2°en 3¢ cijfers = fabricagejaar = 2007
e Let op: dit verschilt per type ketel en is enkel geldig voor dit type ketel

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

BROTIE

condenserende ketel / chaudiére a condensation / brennwertkessel
type: B23, C13, C33, C43, C53, C83 NOx=5 BE

12E(S)B
Mod EcoThermPlus B 28C
. | 5971237

PMS = 3,0 bar ! g

Tmax 94 °C 0085
CE-0085BN0514

G20 526
n BOG0C 65 - 2810 K 5.3- 200N
P S0/30%C 702 ey 5T-239%y
B 8GE0°C 63-27.2m 52- 223
Bn sanitair{e) [ Brauchwasserkres B3, 2720 5.2-223wN
Aanslultdruk | drugk
Pression de raccordemant 20 mbar 25 mbar

VWIPE, AC 230 W, - 50 Hz E— Edmar. 12E-180 W
Ph/NIT, AC 230 ¥

AUGUST BROTJE GmbH [-26180 Rastede

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e 1°cijfer of 1° en 2° cijfers = fabricagejaar = 2005 of 2015
e Bij twijfel (als het toestel in beide jaren bestond), contacteer fabrikant

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

BAXI

BA XI s.A.

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc-Mesnil Cedex
FRANCE

Chaudieére fioul étanche a condensation modulante
HTE CI — CVI 25 2009 | 4
n-  [09P2013522 | coqe [ SUM25CMO

Cat. C € 1312

Type (B23 — C13 — C33 ** * *
PMS I 3 Ibar

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e 1%en 2°cijfers = fabricagejaar = 2009

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

BOSCH

FABRICAGEJAAR UIT FD-NUMMER SINDS 2011

e \Voorbeelden zie Junkers

e Tabel voor opzoeken fabricagejaar aan de hand van vermeld FD-nummer:

maand | 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 041 141 241 341 441 541 641 741 841 941 061 161 261
2 042 142 242 342 442 542 642 742 842 942 082 162 262
3 043 143 243 343 443 543 643 743 843 943 063 163 263
4 044 144 244 344 444 544 644 744 844 944 064 164 264
5 045 145 245 345 445 545 645 745 845 945 065 165 265
6 046 146 246 346 446 546 646 746 846 946 066 166 266
7 047 147 247 347 447 547 647 a7 847 947 067 167 267
8 048 148 248 348 448 548 648 748 848 948 068 168 268
9 049 149 249 348 449 549 649 749 849 949 069 169 269
10 050 150 250 350 450 550 650 750 850 950 070 170 270
11 051 151 251 351 451 551 651 751 851 951 071 i 271
12 052 152 252 352 452 552 652 752 852 952 072 172 272

maand | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
i 361 461 561 661 761 861 961 081 181 281 381 481 581
2 362 462 562 662 762 862 962 082 182 282 382 482 582
3 363 463 563 663 763 863 963 083 183 283 383 483 583
4 364 464 564 664 764 864 964 084 184 284 384 484 584
5 365 465 565 665 765 865 965 085 185 285 385 485 585
6 366 466 566 666 766 866 966 086 186 286 386 486 586
7 367 467 567 667 767 867 967 087 187 287 387 487 587
8 368 468 568 668 768 868 968 088 188 288 388 488 588
9 369 469 569 669 769 869 969 089 189 289 389 489 589

10 370 470 570 670 770 870 970 090 190 290 390 490 590
11 371 471 571 671 771 871 971 091 191 291 391 491 591
12 372 472 572 672 772 872 972 092 192 292 392 492 592

maand | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
i 681 781 881 981 001 101 201 301 47 517 617 717 817
2 682 782 882 982 002 102 202 302 418 518 618 718 818
3 683 783 883 983 003 103 203 303 419 519 619 719 819
4 684 784 884 984 004 104 204 304 420 520 620 720 820
5 685 785 885 985 005 105 205 305 453 553 653 753 853
6 686 786 886 986 006 106 206 306 454 554 654 754 854
7 687 787 887 987 007 107 207 307 455 555 655 755 855
8 688 788 888 988 008 108 208 308 456 556 656 756 856
9 689 789 889 983 009 109 209 309 457 557 657 757 857

10 690 790 890 990 010 110 210 310 458 558 658 758 858
11 691 791 891 991 011 111 211 311 459 559 659 759 859
12 692 792 892 992 012 112 212 312 460 560 660 760 860

maand | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1 917 037 137 237 337 437 537 637 737 837 937 0A1 1A1
2 918 038 138 238 338 438 538 638 738 838 938 0A2 1A2
3 919 039 139 239 339 439 539 639 739 839 939 0A3 1A3
4 920 040 140 240 340 440 540 640 740 840 940 0A4 1A4
5 953 073 173 273 373 473 573 673 773 873 973 0A5 1A5
6 954 074 174 274 374 474 574 674 774 874 974 0AB 1A6
7 955 075 175 275 375 475 575 675 775 875 975 0A7 1A7
8 956 076 176 276 376 476 576 676 776 876 976 0AB 1A8
9 957 ov7 177 277 377 477 577 677 77 877 977 0A9 1A9

10 958 078 178 278 378 478 578 678 778 878 978 0AA 1AA
11 959 079 179 279 379 479 579 679 779 879 979 0AB 1AB
12 960 080 180 280 380 480 580 680 780 880 980 0AC 1AC

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

BUDERUS

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e Serienummer van 18 cijfers: 11° cijfer = fabricagejaar > 2007

e Serienummer van 19 cijfers: 11° cijfer = fabricagejaar > 1999

70718« | BUWALIOFEFP-NT
’ o+ 11/19 kW | Feyerungswarmel.

S 3 bar’| pyissance de combusﬂon
- P (Test) A 4,3 bac Nennwéarmeleist,

- Tmax/TS RUOC Puissance de caloriﬁque e

£

\v4 22 Ltr.

AAANVIEN Lle 1 4N A

. Serlenummer van 27 cijfers: 7¢ en 8° cijfers = fabrlcagejaar - 2007

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

Fabricagejaar uit FD-nummer sinds 2011
e Tabel voor opzoeken fabricagejaar aan de hand van vermeld FD-nummer zie Bosch
e Voorbeelden zie Junkers

T T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

(RENOVA) BULEX

FABRICAGEJAAR VERMELD OP KENPLAAT

Tot 1997 kan het fabricagejaar op de kenplaat van de ketel afgelezen worden.

6L101

I}

Saunier Duval Eag Chaude Chauffa

: e
8, av Pablo Picasso 2112 Fontenny-sous. Bojc

e F@NOVA bulex

Rue de Birmingham, 53 - 1070 Bruxelles Brussa;

H

Chaodiére I
Gk | (THEMIS 214/23-1 |
Cat: (26 1 1ye[B11BS ]
= o Chauffage-C.V.  Sanitarie-W.W
m lisa | [105-264]
v |14 ] [8,7-233]
——
Q: (15°C-1013 mbar|
=] mn[5]

o Indit voorbeeld is het fabricagejaar 1995

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e Werkwijze afhankelijk van lengte van serienummer = zie Vaillant.

Saunier Duval &

B. av Pable Picasso 24132 Fontenay-sous-Bois

Imponateur- iImporteur-Vertretung Bu Iexs

Chaussée de Mons, 1425 - 1070 Bruxelles
Bergensesteenweq, 1425 - 1070 Brussel

THERMOMAX F 24

Chaudiére condensation'Wandketel condensatie/Brennwertkessel
BE cat. |2E(3)B -G20/G25 -20/25mbar

e-80.£200200
961€2002Z00

LU cat |2E -G20 -20mbar
Type: ©13,33,43,53,83,B23 Code : 138
Ajustde i I Ingesteld voor | Eingestedlt auf y
G 20 -20mbar [ X -G20/G25 -2W2smbar
G20 chauffageC.V. Sanitarie-WW.| G 25 chauffage-CV. ) Sanitarie . W
Heizung Sanitar Hettung Sanitar
QW)= 7,90 - 23,00 | 7,90 - 29,30 6.50 - 19.00| 6.50 -24.2
P (kW)= 7,60 - 22,50 | 7,60 = 28,90 6.30 - 1860 6.30 -23.8
PIW)= 8,50 - 24,60 6.70 - 19.90
{50030°C)
Pus =3.00bar Puww= 10.00 bar D = 18.5 ¥min

230V ~50Hz - 241W IPX4D CLNOx: 5
1312BP4181 C€ 1312 07

TR e

Ser. Nr. 2{070D0100028391610005445N1

o Serienummers met 28 cijfers en letters: 3¢ en 4¢ cijfer = fabricagejaar = 2007

T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

CHAFFOTEAUX

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e Serienummer van 11 cijfers: 2¢ en 3¢ cijfers = fabricagejaar
e Serienummer van 20 cijfers: 11° en 12€ cijfers = fabricagejaar
e Serienummer van 21 cijfers: 10° en 11° cijfers= fabricagejaar

PLAQUE SIGNALETIQUE

NUMERO DE SERIE
11 Caractéres : 065004 - 31
Joouua _ _ . _
Mois de fabrication - L Indice tlrachnlq%le de l'appareil
de 149w Jan. & Sep., ———— Code sequentiel
O v Oct, Ne=sNow., ! Année de fabrication
[ = Dec.
20 Caractéres : 3675007 XX 407070 00315
Code appareil _ L— coce séquentiel
Millénium de fabrication Jour de fabrication
Annee de fabrication

21 Caractéres : 3675007 X 070 0000315
; Code séquentiel
Code appareil Jour de fabrication
Année de fabrication

Wade In IT

e Serienummer van 21 cijfers: 10° en 11° cijfers= fabricagejaar > 2013

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

CHAPPEE

FABRICAGEJAAR UIT OUD SERIENUMMER

e Te berekenen volgens volgende methode:
o 10=2000

e 1°en 2¢cijfers = fabricagejaar 2 2010

T T T
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

DE DIETRICH

FABRICAGEJAAR UIT RECENT SERIENUMMER

De Dietrich<& C€

De Dietrich Thermique SA. F-67580 MERTZWILLER 006306

SEr. no.:
MER24 06p8701126100

Pn (50/30°C): 18.0 - 25.0 kW
Qn(Hi):  17.0-24.0 1=
PMS y

Pn (80/60°C): 16.7 - 23.6 kW ‘

Ea.'. naturel - 20 m},

dF:005

:::':i :m&asmung re g'l.ll a ,-'\* &
230V ~ 50Hz (IPX40) 115W dF:005 dU:004
B23P, B33, C13, C33, C43, regulado por:
€53, C63,C83 Preddisposta per:
! Rel : 25089T41185T418 MC R_GUM,

e 1°en 2°cijfers = fabricagejaar 2 2006

FABRICAGEJAAR UIT OUD SERIENUMMER

T W SO

M120N M124NFF-SFC ODTNS.AS. !

B 11 Flammkopf
Tate de combustion " VB Bz24

T I ;

I

e Te berekenen volgens volgende methode:
o 10=2000

11=2001

12 =2002

O
O
O
o 20=2010
O
e 1°en 2¢cijfers = fabricagejaar 2> 2011
i

pagina 17 EPC-gids Referentiejaar fabricage bij ketels 3.02.2023



Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

ELCO

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e Serienummer Letter - Cijfer — Cijfer

wertkessel
ensatieketel
diére 4 condensation.

- ~ondensazic

o

Letter = fabricagejaar = opzoeken in tabel
o Y=2014

Tabel voor opzoeken fabricagejaar aan de hand van vermelde letter:

Year

2004

2005

2006

2007|2008 2009|2010 2011

2012

2013

2014

2015

Code
year

for

L

M | N

P* | R S T | U*

Code
month

for

January

February

March

April

May

June

July

August

September

Vo ~Noun Wk =

October

November

December

ol ool ele| o v B w r| =

Mol o o0~ o u| B wr| =

ol =l ~|o|w»| & w|r| =
ol Slalele|No| v afwin| =
o olololeNo v afw r| =
Mol o of0e|~ o uv| &l wr| =
Mol olae|m|Nown| sl win| -

Y Ry pa
N =P N o AW k-

ol 2alojo|Nlon|alwin| =

ol o|alole| o v B w r|=

oo ao|m|N| o v o w N =

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

e Serienummer van 11 cijfers zonder koppeltekens

o 5°cijfer = fabricagejaar - 2016

e Serienummer met koppeltekens

o 5% 6°en 7¢cijfers = code

o Code opzoeken in tabel
o 209 stemt overeen met fabricagejaar 2012

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

Tabel voor opzoeken fabricagejaar aan de hand van vermelde code:

2010 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 on 012
2011 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
2012 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 21 212
2013 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 n 312
2014 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
2015 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
2016 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
2017 "7 718 719 720 21 722 723 724 725 726 727 728
2018 817 818 319 820 821 822 823 524 825 826 827 828
2019 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 27 928
2020 037 035 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048
2021 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
2022 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 243
2023 337 338 339 340 kEal 342 343 344 345 346 347 348
2024 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
2025 537 538 539 540 a1 542 543 544 545 546 547 548
2026 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
2027 737 738 739 740 4 742 743 744 745 746 47 748
2028 837 838 339 840 841 842 843 844 845 846 847 848
2029 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948

i
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Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

FERROLI

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e 1°en 2¢cijfers = fabricagejaar = 2003

i

pagina 21 EPC-gids Referentiejaar fabricage bij ketels 3.02.2023



Gids voor het bepalen van het referentiejaar fabricage bij ketels

ITHO DAALDEROP

FABRICAGEJAAR VERMELD OP KENPLAAT

Model Model / Model ‘Cube Dus 2435 (16L)
M!GM&MI

Brennwertkessel

Typenr. / Type no. / Typ Nr.

Bouwjaar / Année de feorication / Baujehr

Serial No. :

BE, cat /| 2E(s),
Type

[ngesteld / Réglé | Eingestelt 2L-G25-25 mbar (AARDGAS)

WW / Chauffage /
Sanitaire / Sanitér
G20 G5

320 262
B7 P2
321 263

B23*. C13, C33, C43, C53,C83, C83

CV/Cheuffage /

Heizung
G20

Qi 60218
Qs 67-240
P 207

PMS 3 bar

PMW 8 bar “T30K - 15 limin
Nox-z1.; 5~230 VAC - 50 Hz 100 W
IP-cl.: IPX4D / *IPX0B

T
I A

G25

55-198
49177
16,8

€

D063 CM 3582 (2011)

00683

e Aflezen 2 2015

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

e Enkel voor ketels types Base Cube en Comfort Classic CV ketels

Serienummier : AAAJJDDDXXX

AAA = Alfa numerieke nummercode per product (004 = 07.36.58.074)
JJ = productie jaar (laatste 2 cijfers)
|DDD = dagcode (001 t/m 365)
|XXX = serienummer in letters (AAA, AAB, AAC, etc.)
Voorbeeld:
Artikel nummer Serie nummer Ketel type | Productie jaar | Productie dag | Eigen nummer
07.36.50.750 01C11238FTL 01C 11 238 FTL

4¢ en 5°¢ cijfers = fabricagejaar

T T T
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JUNKERS

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

N7JUNKERS

Condensatieketel/Chaudiére a Condensation.

type-aanduiding & | ZWBR 30-3 A 23 S 3623

(TOP 30-3 ZWBR A 23 S 3623)

Best.-Nr./Num.de Com.: 7 713 231 592

BE-I12E(S)B - C13 C33 C43C53C83 B23

Aardgas/gaz nat G20/20mbar  G25/25mbar
min max min max

Qn(Kw) 65 266 53 218

Pn{KW):50/30°C 71 27,4 58 224

Pn{KW):B0/60°C 6,4 26,1 5,2 21,4

Qnw(KW) (san.) 30,0 24,6
Pnw(KW) (san.) 30,0 24,6
PMS (CV/CC) max. 3 bar
PMW (san.) max. 10 bar
D (AT=25K, EN 625) 17,0 l/min
NOx-Klasse / Classe NOx 5
230V~50Hz 110W
IPX4D
CE-0085B00345
fabricagedatum =¥ | 3730 D01099-7713231592
(FD = 103 in dit voorbeeld) BBT Thermotechnik GmbH

SERVICO NV: Tel.: 03/887.20.60

e 5% 6°en 7° cijfers = fabricagejaar = opzoeken in tabel Bosch
e FD 103 opzoeken in tabel = 2011

FABRICAGEJAAR UIT FD-NUMMER SINDS 2011 (TABEL ZIE BOSCH)

N JUNKERS

type-aanduiding = |WR 440-7 KD 1 G 23 S 3695
Best, Nr.: 7 703 331 908

Categ. |,,, (Bl

Aardgas/Gaz naturel

CE 0064 AR 0159 c E 99 - 064
Nuttig vermogen/Puissance utile:
max. 31,0 kW (440 kcal/min) — min. 7,0 kW
Nom. belasting/Débit calor. nom.
max. 35,2 kW - min. 8,1
Water/Eau 8,8 L/min At50K
Waterdruk/Press. d'eau max, 12 bar
min. 0,1 bar
Verbruik/Consommation
G 20:20mbar  3,7m’/h
G 25: 25 mbar 4,1m’/h
Robert Bosch GmbH
Geschdftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers, Wernau

fabricagedatum = 837 _FD 181 00164
(FD = 181 in dit voorbeeld) -

e FD =fabricagejaar = opzoeken in tabel Bosch
e FD 181 opzoeken in tabel = 2001

T T T T
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OERTLI

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

Typé

N agrement
Haurmerk Nr

—_— F - 68800 THANN QERTLI ROHLEDER

CERTL] ©-2200MECHELEN D -71695 MOGLINGEN

GS 143 N BE N* A,
(109000776

N Serle

€€ [cE-oossBPOO17|

l2E+ G20! 525 - 20 / 25mbar

e Te berekenen volgens volgende methode:

O

O O O O

O

10 =2000
11=2001
12 = 2002

20=2010

e 1°en 2¢cijfers = fabricagejaar - 2000

T T T T
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REMEHA

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

Remeha B. V. The Netherlands

|T: Caldaia a gas 2 condensazione
DE: Gasbrennwertheizkessel
NL: Gasgestookte condongatiokoui

e 1°en 2°cijfers = fabricagejaar > 2010

i
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RIELLO

FABRICAGEJAAR BlJ VLOERKETELS

o
RIELLO S.p.A. S
7 A
Via Inq.l’llly-.' mﬂ ) SiTALY .|“

\TION/BE :
: = M..ﬂmﬂ : '|I"T
g i

XoD - 86 .'IT‘
187 w / - el

Qn{ﬂiﬂJ” MI 4

Pn(rmin)= :[ |
""’“" 22 o

e 5°cijfer = fabricagejaar = 2006 of 2016 = hier 2016, want dit type toestel (Gitre) bestond

nog niet in 2006
e Bij twijfel (als het toestel in beide jaren bestond), contacteer fabrikant
e Opbouwserienummer: |[C| C|[S|STAIX [ X X | X | X] X|

FABRICAGEJAAR BlJ WANDKETELS

e Serienummer met code en letter
o Code en letter opzoeken in tabel

c2y Residence Condens 25 KIS u 1999 M 2017
c3y Residence Condens 30 KIS \ 2000 N 2018
cay Residence Condens 30 IS " 2001 0] 2019
B4V Family Aqua Condens 25 BIS X 2002 P 2020
B5V Family Aqua Condens 30 BIS Y 2003
BAL Residence AR 35 KIS Z 2004
B2L Residence AR 29 KIS A 2005
BOK Residence 25 KIS B 2006
A4Q Family Condens 30 KIS C 2007
A3Q Family Condens 30 1S D 2008
1ES Condexa 26 KIS E 2009
6YB Residence Condens 24 KIS F 2010
7AB Residence 28 KIS G 2011
6QB Residence 24 Kl H 2012
7BP Residence 28 K | 2013
SBB Prontaqua 28 BIS J 2014
7ZB Prontaqua 28 Bl K 2015
L 2016

T T T
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e Serienummer met letter

o 4°letter = fabricagejaar = opzoeken in tabel

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

o Voorbeeld: A4QB2301000 > 2006

2017
2018
2019
2020

wlo|z]|=Z

—|=l=]=]z|o|m|[m|o|o|=|>|N]|<|x|=|<]|c

T T T T
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SAUNIER DUVAL

e Zie (Renova) Bulex

T T T T
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VAILLANT

FABRICAGEJAAR OP KENPLAAT

e Tot 1997 kan het fabricagejaar op de kenplaat van de ketel afgelezen worden.

FABRICAG

Sinds 1997

EJAAR UIT SERIENUMMER

werden opeenvolgende systemen met serienummers ingevoerd:

e  Serienummer van 20 cijfers (tot 2005)

o 1°en 2¢cijfers = fabricagejaar
o Voorbeeld: serienummer begint met 9900 - fabricagejaar is 1999

e Serienummer van 28 cijfers en letters

EVaillant

Vaillant GmbH Remscheld/ Germany

—— 2@3001000434aooo1oosooam

VC BE 136/3-3-H Brennwertgeridt, HR-Ketel,Chaudiére & condensation
BE cat 126 S)B,G20/G25 - 20/26 mbar CH G20 P(B0/60°C)=49 -13,0 kW G285 4,0-10,8 kW

LU cat I2E G20 - 20 mbar P(80/40°C)=6,1 - 13,4 kW 42-110kW

TypeC,Cn.C1.C.Cs3.BnBn P(80/30°C)=6,2 - 138 kW 43 -113 kW
PMS = 3 bar ; Tmax = 85°C P(40R30°C) =653 -14,1 kW 43 -118 kW
NOx Klasse § Q=5,0-133 kW (Hi) 41-109 kW

230 V~50 Hz 100 W

c € 0085 11 IP%U 1 L [ |
Ce 00888R 0420 RAMTR AR L

21110 |

o 3°®en4°cijfers = fabricagejaar = 2011
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VIESSMANN

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

VITODENS 100-W VIEZMANN

B.& E_ Chaudiére gaz i condensation lim;ple eorvice
BG: B3O8 KOHABHISH KOTEN

BY, UA: (2308w KOHABHCATHN KDTEN

az: P‘?ynnw Imndlnzlénl tnul

EE:

ES: Calders mural de condensacitn & gas

HR: drh:l-undd

HU: Garhremi kondenzécids H Oidk

L Dujinis kondensacinis $ildymo katilss

Lv: G‘m kondlmlul}n apkures iekiirta

PL: v kociof kond viny

PT: Clldtirl mural de condensagéo a il

RO: Cazan In condensatie pe combustibll gazos
RS: Gasni kondenzacioni kotao

RU: Tas0oBwi KOHASWCATHER KOTEN

S Obtoéni plinski kondenzacijski kotel

SK: Plynovy kondenzaény kotol

TR: _Gaz yskith kondensasyon kazan:

EMN 483/ EN 877

HCMOH-DIMIN‘HOWMISIIHMIMM

7373054 67021 02

TR —

Prmin. (B0/B0°C) 8,2 kW Prax (8060 °C) 23,7 KW
Prin (B0/30°C) 9,0 kKW Pmax (5030°C) 26,0 kW

o 8 cijfer = fabricagejaar = 2009 of 2019

Bij twijfel (als het toestel in beide jaren bestond), contacteer td@viessmann.be

e Toestellen met naam Vito dateren van ongeveer 2000 of later

e Qudere toestellen met oranje omkasting dateren van de jaren 90.

T T T
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WEISSHAUPT

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

i

e Laatste twee cijfers = fabricagejaar 2 2011

i
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WOLF

FABRICAGEJAAR UIT SERIENUMMER

0860257587 TREEEEES

I[['I asss

t Fabricant Murrener | Mo. de abricafion | Herselnummer 4
Condareabe-gecombineerds batnls | Chaudiire marshy  Type/ Type/
et i gad d sendsnsabon | Gas-Bremmer-Kombigedl Ty TOCH20

ladwbetenig| | Categorie ¢ Catégorie
Desivglin Besbuneiand | Kategarie
BE 12E(S)
Ingesteld op -
Rsesu” 29 cavezs)
Elngestellt auf

Art ! Modéle [ Art B23, B33, C13(x),
C33x), C43ix), C53(x), CBIx), C53

Hominale belasting / Débit calorigue / !
mw BB 21950182 kW

c.v, BO/BDC / Chauffer P= 1000 155K

smﬁn °C | Heizen 80/80°¢C " - P01

Bibas b min i T Feradi i

. 1e en 4° cijfer = fabricagejaar 2> 1104 - 2014

e Links: fabricagejaar 2017
e Midden: fabricagejaar 2015
e Rechts: fabricagejaar 2016

i
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