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/// Stappenplan: integratie GRB-skeletbestekken 
in meetopdrachten 

1. De opdrachtgever voert een behoefteanalyse uit m.b.t. gegevens die nodig zijn op het grondplan. 
 

2. De opdrachtgever confronteert deze behoefteanalyse met de beschikbare beschrijvingen (cf. 
steekkaarten) van DXF-layers georganiseerd volgens de "skeletcomponenten van de GRB-
skeletbestekken" (GRB-basis, GRB-skeletaanvulling detail en GRB-skeletopties).  
Het overzicht van de beschikbare layers vind je op https://www.vlaanderen.be/digitaal-
vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-skeletbestekken/overzicht-layers.  

 

3. Minimaal omvat een GRB-skeletmeting steeds de DXF-layers uit de GRB-basis. 
 

4. De opdrachtgever kiest naar gelang van de toepassing eventueel bijkomend de GRB-skeletaanvulling 
detail en/of één of meerdere GRB-skeletoptie(s). Voorbeeld: een meetopdracht ten behoeve van een 
wegontwerp maakt bijkomend gebruik van de GRB-skeletaanvulling "detail". Indien de meetopdracht 
de inventarisatie van waterlopen behelst, is het gebruik van de GRB-skeletoptie "water- en rioolbeheer" 
aangewezen. 
Meer informatie over de skeletcomponenten van de GRB-skeletbestekken op 
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-
skeletbestekken/componenten-grb-skeletbestekken.  

 

5. Indien een DXF-layer vereist is, die niet beschikbaar is in de GRB-skeletaanvulling detail of in een van de 
GRB-skeletopties, stelt de opdrachtgever zelf de specificaties hiervan op in een extra steekkaart. Voor 
bepaalde objecten waarvan een steekkaart ontbreekt, stelt Digitaal Vlaanderen reeds een standaard 
steekkaart voor. De bijkomende steekkaarten worden als suggestie gepubliceerd op 
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-
grb/technische-specificaties-templates-en-voorbeelden/aanvullende-steekkaarten.  
 

6. De opdrachtgever verwijst in het hoofdstuk technische bepalingen van zijn/haar contracten integraal 
naar de GRB-basis en de GRB-skeletaanvulling detail en/of GRB-skeletopties en/of desgevallend 
steekkaarten met beschrijvingen van organisatiespecifieke DXF-layers. De meest recente versie van de 
documenten zijn steeds beschikbaar op deze website. Overeenkomstig de gebruikte GRB-
skeletcomponenten wordt tevens verwezen naar ondersteunende documenten (terreinvoorbeelden, 
illustraties, kwaliteitsdocumenten). 
Voorbeeld: "De opdrachtnemer maakt gebruik van de volgende ondersteunende documenten: 

a. terreinvoorbeelden van elke skeletcomponent; 
b. illustraties van elke skeletcomponent". 

 
7. De opdrachtgever verwijst voor de uitvoering van de kwaliteitscontrole naar de documenten 

kwaliteitscontrole. 
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Voorbeeld: "De uitvoering van de kwaliteitscontrole gebeurt conform de bepalingen opgenomen in de 
specificaties kwaliteitscontrole GRB-basis'." 

 

8. De opdrachtgever omschrijft de opdrachtzone. Dit is een minimaal tekstuele omschrijving van de zone 
waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd. Er wordt aanbevolen eveneens een grafische 
voorstelling van de opdrachtzone ter verduidelijking te voorzien. Hiervoor kan bijvoorbeeld een 
topografische kaart als achtergrond worden genomen. Voorbeeld: “De opdrachtzone omvat de gehele 
wegbaan van de Kasteelstraat inclusief de aanpalende kruispunten en een zone van 20m buiten de rand 
van de wegbaan. Ter hoogte van een kruispunt worden de wegbaan van aanpalende wegen opgenomen 
tot een afstand van 20m.” 
 

9. De opdrachtgever omschrijft de dimensie in welk het resulterende grafisch bestand dient te worden 
afgeleverd. Voorbeeld: “De meetopdracht gebeurt in 3D.” 

 

10. De opdrachtgever stelt een grafisch DXF-templatebestand ter beschikking van de opdrachtnemer. Voor 
elke skeletcomponent is een DXF-bestand beschikbaar op onze website bij de documenten en templates 
van GRB-skelet. Indien organisatiespecifieke DXF-layers werden toegevoegd aan de meetopdracht, 
voorziet de opdrachtgever in een aangepast DXF-templatebestand, gebaseerd op de DXF-
templatebestanden beschikbaar op deze website. Voorbeeld: “De DXF-templatebestanden van de GRB-
basis, de GRB-skeletaanvulling detail enen GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer zijn van toepassing.” 

 

11. De opdrachtgever neemt verder in de technische bepalingen richtlijnen op met betrekking tot de 
levering van de grondplannen. Hierbij worden de specificaties uit de GRB-basis (hoofdstukken 4) 
overgenomen Daarnaast wordt vermeld hoeveel kopijen (analoog en digitaal) er dienen geleverd te 
worden en in welk formaat en op welke schaal. Ook de levering van organisatiespecifieke bestanden 
(dwars- en lengteprofielen, meetstaten, facturen...) wordt desgevallend beschreven.   

 

Om de opname van de GRB-skeletbestekken in uw meetbestek te vereenvoudigen stelt Digitaal 
Vlaanderen een voorbeeldsjabloon ter beschikking.  
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