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2 SITUERING 

Terreinobjecten durven al wel eens te veranderen: er komen nieuwe objecten bij of er verdwijnen bepaalde 
types. Om de GRB-specificaties in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid werden enkele 
aanpassingen doorgevoerd.  

Met het GRB beogen we ook een uniforme kartering van het grondgebied van Vlaanderen. Echter laten de 
GRB-specificaties hier en daar nog ruimte voor interpretaties. Via deze nota beogen we enkele van deze 
gevallen op te lijsten en te duiden om naar een meer uniforme opname van het terrein te evolueren.  

Dit addendum werd overkoepelend over alle GRB-specificaties opgemaakt en is dus van toepassingen op de 
verschillende GRB-bijhoudingsprocessen zoals bijvoorbeeld discontinue terreinupdate, globale terreinupdate, 
bijhouding binnengebieden, opmaak van as-builtplannen. 
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3 WIJZIGINGEN 

3.1 KARTERING VAN SEMI-VERHARDE WEGEN 

Bij de aanleg van nieuwe wegen of de inrichting van wegen worden (nieuwere) verhardingsmaterialen gebruikt 
in functie van de waterdoorlaatbaarheid van de rijbaan of berm.  

Voorbeeld gebruik nieuwere verhardingsmateriaal bij rijstroken 

 
Voorbeeld gebruik verhardingsmaterialen bij bermen

 
 

Om in het GRB met deze types verhardingen uniform te kunnen omgaan is een aanpassing nodig van de 
definitie van rand van de rijbaan (Wrb) en een verduidelijking voor bepaalde types verhardingen of 
bedekkingen.  

 

Aanpassing definitie rand van de rijbaan (Wrb) 

de rand van het gedeelte van de vlakke verharde wegbaan (Wbn1 of Wbn2) dat gereserveerd wordt voor 
tenminste autoverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat een verharde strook binnen de wegbaan met minimale 
breedte van 2.5m dient beschouwd als potentiële rijbaan.  
De rijbaan bestaat in de regel uit het geheel der verharde rijstroken en het aansluitend verhard fietspad  

 

Hoe omgaan met bepaalde types verharding/bedekking 

Zones verhard met grasdallen blijven we als onverhard beschouwen. Zones verhard met tegels met groenvoeg 
beschouwen we als verhard. 

 



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

4 /// 36 Addendum bij de GRB-specificaties ten behoeve van de GRB-bijhouding 

 

3.1.1 Voorbeelden van tegels met groenvoeg 
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3.1.2 Voorbeelden van grasdallen 
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3.1.3 Voorbeelden van houten bedekking 
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3.2 INGEWERKTE AFVOERPIJP  

De selectiecriteria voor het aanmeten van gevelhoekpunten bij ingewerkte afvoerpijpen wijzigt. De conventie 

om bij ingewerkte afvoerpijpen het gevelhoekpunt rechts van de afvoerpijpen aan te meten vervalt en wordt 

vervangen door het aanmeten van een gevelpunt type 7:  

Schrappen meetcriteria 

▪ het gevelhoekpunt ter hoogte van de gemene gevel dat in het geval van één (of twee) ingewerkte afvoerpijp(en) niet 
ondubbelzinnig kan worden ingebracht, wordt conventioneel rechts van de (beide) afvoerpijp(en) aangemeten 

 

Aanvulling voorwaarde:  

▪ een niet-duurzaam aanzetpunt van een gemene gevel kan maar worden toegepast in de volgende gevallen: 
▪ het aanzetpunt scheidt twee aan elkaar grenzende gebouwen aan de grond (gbg) EN 
▪ het aanzetpunt bevindt zich ter hoogte van de voor- of achtergevellijn EN 
▪ de aanzet van de gemene gevel wordt bepaald op basis van en in deze rangorde: 

▪ grenzen van administratieve percelen (adp) (van toepassing op niveau gegevensspecificaties) 
▪ symmetrische aangrenzende gebouwen aan de grond (gbg) 
▪ kleurverschil gevel- en/of dakbedekking 
▪ aanwezigheid van scheidingen in voor- en/of achtertuin  
▪ aanwezigheid van schoorstenen 
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▪ Wanneer door één of twee ingewerkte afvoerpijpen bij aansluiting van aangrenzende gebouwen (gemene 
gevels) het eigenlijke gevelhoek- en scheidingspunt van de gevels niet éénduidig meetbaar is wordt het niet-
duurzaam aanzetpunt opgenomen (scheiding tussen de 2 gebouwen) 

Belangrijk hierbij is dat het niet-duurzaam aanzetpunt van de gemene gevel de oriëntatie van de gevellijn (gvl) niet 
beïnvloedt 

 

3.3 INTERACTIEREGELS 

De interacties tussen enkele GRB-entiteiten worden gewijzigd.  

3.3.1 De geometrie van twee gelijksoortige exemplaren van eenzelfde entiteit kan niet geheel of 
gedeeltelijk identiek zijn [GF] 

 

Deze voorwaarde geldt voor alle entiteiten, behalve voor kunstwerken (knw) type overbrugging en type pijler. 
Dit betekent dat twee overbruggingen of twee pijlers elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen afdekken. 

 

Voor lijnvormige entiteiten wordt het begrip ‘identiek’ verduidelijkt aan de hand van onderstaande matrices:  

 LIJNgrens LIJNlichaam LIJNbuiten 

LIJNgrens    

LIJNlichaam  ledig 

0* 

 

LIJNbuiten    

Tabel 1: Grafische interacties tussen gelijksoortige lijnvormige exemplaren binnen dezelfde entiteit (woz, wcz, wrb, wli, wti, wrl) 

(*) enkel geldig wanneer WRL, WGR 

LIJN = WOZ, WRB, WLI, WTI, WRL, WGR 

▪ beide lichamen hebben nooit interactie 

 

 LIJNgrens LIJNlichaam LIJNbuiten 

LIJNgrens  ledig  

LIJNlichaam ledig 

 

ledig  

LIJNbuiten    

Tabel 2: Grafische interacties tussen gelijksoortige lijnvormige exemplaren binnen dezelfde entiteit (wcz, wgr)  

LIJN = WCZ, WGR 

▪ de grens van een lijnvormig exemplaar heeft nooit een interactie met het lichaam van een andere 
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lijnvormig exemplaar binnen dezelfde entiteit  

▪ beide lichamen hebben nooit interactie 

 

3.3.2 Interacties tussen lijnvormige en vlakvormige entiteiten 

 KNWgrens KNWlichaam KNWbuiten 

WCZgrens  ledig (*)  

WCZlichaam  ledig (*)  

WCZbuiten    

Tabel 3: Grafische interacties tussen de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (wcz) en het kunstwerk (knw) [GF] 

(*) enkel geldig bij knw.tpc= 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22 

▪ een grens circulatiezone zwakke weggebruiker (wcz) kan in de vermelde gevallen niet voorkomen 
binnen het lichaam van het kunstwerk (knw) 

 

 KNWgrens KNWlichaam KNWbuiten 

WRBgrens  ledig (*)  

WRBlichaam  ledig (*)  

WRBbuiten    

Tabel 4: Grafische interacties tussen de rand rijbaan (wrb) en het kunstwerk (knw) [GF] 

(*) enkel geldig bij knw.tpc= 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,22 

▪ een rand van de rijbaan (wrb) kan in de vermelde gevallen niet voorkomen binnen het lichaam van het 
kunstwerk (knw) 

 

 KNWgrens KNWlichaam KNWbuiten 

WOZgrens  ledig (*)  

WOZlichaam  ledig (*)  

WOZbuiten    

Tabel 5: Grafische interacties tussen de grens onverharde zone (woz) en het kunstwerk (knw) [GF] 

(*) enkel geldig bij knw.tpc= 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,22 

▪ een grens onverharde zone (woz) kan in de vermelde gevallen niet voorkomen  binnen het lichaam van 
het kunstwerk (knw) 
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 KNWgrens KNWlichaam KNWbuiten 

WLIgrens  ledig (*)  

WLIlichaam  ledig (*)  

WLIbuiten    

Tabel 6: Grafische interacties tussen de longitudinale weginrichting (wli) en het kunstwerk (knw) [GF] 

(*) enkel geldig bij knw.tpc= 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,22 

▪ een longitudinale weginrichting (wli) kan in de vermelde gevallen niet voorkomen binnen het lichaam 
van het kunstwerk (knw) 

 

 KNWgrens KNWlichaam KNWbuiten 

WGRgrens  ledig (*)  

WGRlichaam  ledig (*)  

WGRbuiten    

Tabel 7: Grafische interacties tussen de gracht (wgr) en het kunstwerk (knw) 

(*) enkel geldig bij knw.tpc= 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

▪ een gracht (wgr) kan in de vermelde gevallen niet voorkomen binnen het lichaam van het kunstwerk 
(knw) 
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4 VERDUIDELIJKINGEN EN AANVULLINGEN OM TOT EEN MEER 
UNIFORME KARTERING VAN OBJECTEN TE BEKOMEN 

4.1 RESTSTROOK  

Vandaag stellen we vast dat dienstverlener bepaalde reststroken beschouwen als verharde zijstrook of 
omgekeerd. Deze benadering zorgt voor een verschillende kartering van de rand van de rijbaan in het GRB. 
Door het toevoegen van een afstandsmaat aan de definitie van reststrook willen we het aantal twijfelgevallen 
of verschillende benaderingen verminderen. De definitie voor de verharde zijstrook wijzigt hierbij niet.  

 

Definitie reststrook:  

Een reststrook is een specifieke verharde zijstrook, gelegen tussen rijstrook en fietspad, die als niet-
relevant wordt beschouwd omwille van de volgende redenen: 

• er is geen homogeen gebruik mogelijk van deze continue strook met betrekking tot het tijdelijk 
plaatsen (parkeren) van voertuigen. De strook is maximaal 1,80m breed (vb. een kasseistrook 
tussen rijstrook en fietspad van slechts 1m breed) OF 

• het is een geïsoleerde verharde zijstrook (vb. verbreding van reststroken ter hoogte van 
kruispunten) 

Een ribbelstrook gelegen tussen verharde rijstroken en het verhard fietspad wordt beschouwd als een 
reststrook. 

 

Definitie verharde zijstrook 

De verharde zijstrook is het tegen de rijbaan aansluitend verhard gedeelte van de kruin, bestemd voor 
het tijdelijk plaatsen van voertuigen (vluchtstrook, parkeerstrook, parkeerhaven, uitwijkplaats). De 
verharde zijstrook kan gelegen zijn in de binnen- of buitenberm. 

 

Voorbeeld 
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4.2 TRANSVERSALE WEGINRICHTING (WTI) 

Verkeersplateaus en verhogingen in de rijbaan worden in het GRB opgenomen als transversale weginrichting 
(Wti). De onderste insteek waar het hoogteverschil voorkomt wordt aangemeten 

 
 

In de praktijk worden verkeersdrempels of -plateaus steeds vaker geasfalteerd aangelegd met aanduiding van 
de verhoging via wegmarkeringen. Ook zien we meer toepassingen van rijbaankussens.  

De huidige afspraken blijven geldig voor deze entiteit. We lijsten die hieronder nog eens op.  

 

Geen opname Wti indien geen eenduidige insteek aanmeetbaar is:  

 
Voor deze constructies is geen eenduidige insteek aanmeetbaar en deze worden bijgevolg niet opgenomen in 

het GRB. Indien een dergelijke situatie onterecht is opgenomen in het GRB dan wordt dit exemplaar 
verwijderd. 
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Geen opname Wti voor rijbaankussens in kunststof of rubber:  

 

 
Deze constructies zijn niet duurzaam verankerd met de rijbaan en worden bijgevolg niet opgenomen in het 

GRB. Indien een rubberen rijbaankussens onterecht is opgenomen in het GRB dan wordt dit exemplaar 
verwijderd.  

Opname Wti voor rijbaankussens in beton:  

 
deze constructies zijn duurzaam verankerd met de rijbaan en worden bijgevolg opgenomen in het GRB  



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

22 /// 36 Addendum bij de GRB-specificaties ten behoeve van de GRB-bijhouding 

 

4.3 GEEN PUNTVORMIGE WEGINRICHTING (WPI) 

Een paal bedieningspunt verkeerslicht (‘drukknop’) of lichtpunt wordt niet opgenomen in het GRB als Wpi type 
paal (Wpi.tpc:=1). In de GRB-skeletbestekken zijn hiervoor specifieke layers voorzien indien beheerders van 
het openbaar domein zelf deze gegevens willen inventariseren. In de terreinvoorbeelden zijn extra 
voorbeelden te vinden van objecten die niet in aanmerkingen komen voor opname Wpi type Paal (Wpi.tpc:=1) 

  

Een lichtpunt (WPI20) is een lichtpunt dat is ingewerkt in het maaiveld of op een paaltje op beperkte hoogte 
(max 2m) boven het maaiveld en dat gebruikt wordt als randverlichting (bvb verlichting van monument, 
parking,…), naast de openbare straatverlichting 

  
 

Een paal bedieningspunt verkeerslicht (WPI37) is een paal waarop enkel een drukknop is bevestigd ter 
bediening van de verkeerslichten 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/rbv16av0_terreinvoorbeelden_deel2.pdf?timestamp=1545122436
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4.4 BEGRENZING WEGBAAN (WBN) IN WOONWIJKEN 

Vandaag bestaat reeds een advies rond de kartering van de wegbaan in sociale wijken. De begrenzing van de 
wegcorridor is daar soms onduidelijk door het structureel gebrek aan fysieke afbakening in voortuinen, maar 
waarbij tegelijk wel gebouwen voorkomen langsheen de wegcorridor. Deze situaties komen nu ook meer voor 
buiten sociale wijken, bijvoorbeeld in woonwijken met binnentuinen. De richtlijnen uit de nota rond de sociale 
woonwijken zijn evenwel ook op deze woonwijken toepasbaar. 

 

Link naar nota rond sociale woonwijken: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/rbv16av0_terreinvoorbee
lden_deel4.pdf?timestamp=1545122224 

 

Voorbeeld1 voor woonwijk 

De rand van de wegbaan (Wbn) is niet eenduidig vast te stellen door afwezigheid van duidelijke topografie. De 
rand van de wegbaan (Wbn) wordt hier virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens 
van de onverharde zone 

 

 
Aanleg nieuwe woonwijk, toegang tot de woningen via verharde voetpaden 

 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/rbv16av0_terreinvoorbeelden_deel4.pdf?timestamp=1545122224
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/rbv16av0_terreinvoorbeelden_deel4.pdf?timestamp=1545122224
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Kartering van wegbaan en wegopdelingselement in het GRBcad 

 

 
Voorbeeld2 voor woonwijk Berkenstraat, Geel 

De rand van de wegbaan (Wbn) is niet eenduidig vast te stellen door afwezigheid van duidelijke topografie. De 
rand van de wegbaan (Wbn) wordt hier virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens 
van de onverharde zone 

 
Aanleg nieuwe woonwijk, toegang tot de woningen via verharde voetpaden 



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

26 /// 36 Addendum bij de GRB-specificaties ten behoeve van de GRB-bijhouding 

 

 

Kartering van wegbaan en wegopdelingselement in het GRBgis 
 

 
Terreinsituatie kartering van wegbaan en wegopdelingselement 

  



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Addendum bij de GRB-specificaties ten behoeve van de GRB-bijhouding 27 /// 36 

 

4.5 OPNAME WEGBAAN (WBN) EN WEGENNETWERK BIJ TANKSTATIONS 

VAN AUTOSTRADES 

Voortaan dienen bij tankstations langs snelwegen wegbanen (Wbn) ingetekend te worden langs alle assen 
van het Wegenregister.  De informatie uit het wegenregister is eenvoudig te raadplegen via Geopunt (Kaarten 
en plaatsen > Mobiliteit > Transport over land > Wegen > Wegennet). Wanneer tussen de wegassen een 
groenzone of parkeerzone ligt die voldoende groot is en deze niet overlapt met kadastrale percelen, wordt 
deze als terrein (trn) opgenomen.  

Het is niet correct van enkel de snelweg (+ de korte op- en afritten naar het tankstation) van een wegbaan 
(Wbn) te voorzien en het tankstation met bijhorende parkings als één groot terrein op te nemen. Het is ook 
niet correct om het volledige complex als één contour rand van de wegbaan (Wbn) te karteren.  

 

Bij het bepalen van de ligging en indeling van de wegbaan (wbn) worden de selectiecriteria en voorwaarden 
van de steekkaart toegepast. Hierbij geldt ondermeer onderstaand selectiecriteria:  

Meerdere kruispunten worden in één enkele kruispuntzone ondergebracht: 
▪ indien meerdere wegknopen (wkn) betrokken zijn bij een kruispunt van wegen worden deze allemaal 

samengenomen in één kruispuntzone (bv rotondes, pleintjes, etc) 
▪ bij op- en/of afrittencomplexen worden alle wegknopen (wkn) die  een kruising met een op-of afrit 

(wvb.tpc = 107,108 of 109) voorstellen geïntegreerd in één kruispuntzone.  Een op- of afrit geeft in 
principe nooit aanleiding tot de opname van een onafhankelijke kruispuntzone 

▪ indien aansluitende wegsegmenten elkaar op minder dan 15m naderen 

 

Voorbeeld 

 
Luchtfoto 
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Wegassen Wegenregister.                                                        Wegbanen (grijs) en kruispuntzones (paars) 

 

  
Hier wordt gewerkt met meerdere kruispuntzones, zodat de langere wegbaan (wbn) tussen de knooppunten 
als afzonderlijke wegbaan (wbn) gekarteerd kunnen worden.   
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Hier worden de dicht op elkaar liggende knooppunten en de kortere wegbaan (wbn) daartussen 
samengevoegd tot 1 kruispuntzone. Dat laatste zorgt er wel voor dat alle weginrichting binnen de 
kruispuntzone dient opgenomen te worden. 
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4.6 BIJHOUDING BINNENGEBIEDEN – OPNAME (GEDEELTELIJK) BEDEKTE  

GEBOUWEN  

In de specificaties fotogrammetrische karteringsopdracht staat onderstaande richtlijn in hoofdstuk 6.4 
basisbestanden type 6 die de exemplaren van de entiteiten gbg en gvp bevatten, in stap2 (karteren en 
inbrengen van nieuwe geometrie (van de entiteit (gvp)) in die gevallen waar geen bruikbare geometrie in de 
basisbestanden aanwezig is) i.v.m. de opname gebouwen die (gedeeltelijk) bedekt zijn 

 

Opgelet: Indien een gebouw aan de grond (gbg) niet volledig meetbaar is (een gedeelte van het gebouw 
aan de grond is bedekt of onduidelijk op de digitale luchtfoto), worden enkel de meetbare gevelpunten (gvp) 
van het gebouw aan de grond (gbg) opgenomen. De overige gevelpunten (gvp) worden schetsmatig en 
vormgetrouw ingebracht . In het geval dat de vorm van een gebouw onvoldoende kan worden 
geconstrueerd, wordt tevens een anomalie (ano) toegevoegd met status (gvcs) voorgesteld conform de 
GRB-meldingsopdracht. 

 

Deze richtlijn behoeft enige verduidelijking m.b.t. het schetsmatig en vormgetrouw inbrengen.  

 

Indien de gevelpunten (gvp) van de bedekte delen naar best vermogen kunnen opgenomen/geconstrueerd 
worden dan worden gevelpunten type 6 (geconstrueerd gevelpunt) opgenomen. In dat geval wordt ook 
geen anomalie toegevoegd.  

Er worden zo min mogelijk gevelpunten van het type 9 (fictieve gevelpunt) gebruikt bij (gedeeltelijk) bedekte 
gebouwen. Gevelpunten type 9 worden vnl. gebruikt voor gebouwen waarvan de voorgevel terrestrische 
gemeten werden op het terrein en waarbij de zij- en achtergevels niet onmiddellijk terrestrische of 
fotogrammetrisch worden gekarteerd. Enkel in zeer onduidelijke gevallen kan in de binnengebieden bij 
(gedeeltelijk) bedekte gebouwen een gevelpunt type 9 ingebracht worden en bijkomend een anomalie worden 
toegevoegd.  

 

Bovenstaande richtlijn werd de voorbije jaar niet steeds correct toegepast. Bij het evalueren van anomalieën 
met verduidelijking ‘het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met constructiegevels’ op 
(gedeeltelijk) bedekte gebouwen volgens bovenstaande afspraken kan volgende werkwijze gevolgd worden:  

▪ Anomalie (Ano) krijgt status ‘opgelost’ 

▪ Type gevelpunten worden aangepast waar nodig: voorbeeld gevelpunten type 9 (fictief 
gevelpunt) omzetten naar gevelpunten type 6 (geconstrueerd gevelpunt) na evaluatie 

  

! 
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4.7 OVERSTROMINGSGEBIEDEN BEPALEN DE WATERGANG NIET 

De watergang (Wtz) beslaat het gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de fysische aanwezigheid 
van oppervlaktewater (waterlopen en stilstaande wateroppervlakken). In de praktijk benadert de watergang 
(Wtz) het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds 1.  

Winterbeddingen, uiterwaarden, zwembaden en tijdelijk overstroomde gebieden worden niet als watergang 
(Wtz) beschouwd.  

Om de situatie rond winterbeddingen en tijdelijk overstroomde gebieden correct te interpreteren kan de hulp 
van oudere luchtbeelden, multi-directionale hillshades of zomeropnamen te raadplegen via Geopunt hierbij 
helpen.  

 

4.7.1 Voorbeeld1 - Beveren-aan-de-Ijzer 

https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=https%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FG
eopunt-kaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab25421749171f60174d457a59a0168  

De opname van de watergang wijkt af van de aanwezigheid van water op de recente luchtbeelden. In de 
afweging of het GRB hier moet aangepast worden kunnen luchtbeelden hierin ondersteunend werken. Na 
raadpleging hiervan kunnen we stellen dat hier geen aanpassing nodig is in het GRB. Het betreft hier tijdelijke 
overstroomde gebieden.  

 
Luchtopnamen, winteropname 2019   Basiskaart Vlaanderen, versie 20200928 

 

Raadpleging oudere luchtbeelden  

 
1 Het is niet evident om het gebied dat een watergang inneemt juist te omschrijven. De terminologie die hier gebruikt wordt, stemt overeen met deze die gebruikt wordt in 
verschillende juridische documenten. Alternatieve begrippen voor ‘insteek van een oevertalud’ zijn ‘de kruin van de berm’ of ‘de plaats waar het normale maaiveld door de 
fysische aanwezigheid van het water verstoord is’. 

https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=https%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FGeopunt-kaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab25421749171f60174d457a59a0168
https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=https%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FGeopunt-kaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab25421749171f60174d457a59a0168
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Luchtopnamen, winteropname 2000 - 2003 

 
Luchtbeelden, winteropname 2005 - 2007 

 
Luchtbeelden, winteropname 2008 - 2011 

 
Luchtbeelden, winteropname 2017 

 
Luchtbeelden, zomeropname 2018 

 
DHMV – multidirectionale hillshade 0.25m 

 

  



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Addendum bij de GRB-specificaties ten behoeve van de GRB-bijhouding 33 /// 36 

 

4.7.2 Voorbeeld2 – Diksmuide 

Op onderstaande afbeelding uit het GRB merken we een sterke detaillering van de watergang op. Vraag is of 
alle opgenomen watergangen voldoen aan de definitie van watergang (Wtz) of hier in het verleden tijdelijke 
overstromingsgebieden en uiterwaarden werden opgenomen. In de afweging of het GRB hier moet aangepast 
worden kunnen luchtbeelden hierin ondersteunend werken. Na raadpleging hiervan kunnen we stellen dat 
hier een aanpassing nodig is in het GRB. Het betreft hier enkele tijdelijke overstroomde gebieden die 
overbodig werden opgenomen.  

               
         Luchtopnamen, winteropname 2019   Basiskaart Vlaanderen, versie 20200928 

 

 
Luchtopnamen, winteropname 2000 - 2003 

 
Luchtbeelden, winteropname 2005 - 2007 
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Luchtbeelden, winteropname 2008 - 2011 

 
Luchtbeelden, winteropname 2017 

 
Luchtbeelden, zomeropname 2018 

 
DHMV – multidirectionale hillshade 0.25m 
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4.8 WINDTURBINE 

Een windturbine wordt steeds aangemeten aan de metalen voet, en dus niet ter hoogte van de sokkel of 
fundament.  

  
 

Een windturbine gemonteerd op een mast wordt eveneens opgenomen als kunstwerk type windturbine 
(Knw.tpc:=14). De windturbine wordt dan voorgesteld door een gesloten veelhoekslijn, bepaald door de 
omtrek van het grondvlak, ingenomen door de pijlers van de mast. De betonnen sokkel bepaalt de omtrek 
niet, doch wel de metalen voet 
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4.9 (RIOOL)WATERZUIVINGSINSTALLATIES (RWZI) 

We stellen vast dat in het GRB vaak (riool)waterzuiveringsstations of -installaties worden gekarteerd. Daarbij 
worden deze ook niet op uniforme wijze opgenomen: opname als Knw type2 (waterbouwkudige constructie), 
Knw type9 (silo of opslagtank) en soms ook als Wtz (watergang) 

   
 

In de GRB-specificaties in de steekkaart knw – kunstwerk onder selectiecriteria staat expliciet dat  

(riool)waterzuiveringinstallaties niet worden opgenomen.  

 

 
Uit steekkaart knw – kunstwerk 

 

Dit selectiecriterium moet dus correct worden toegepast tijdens de karteringen. 

 


