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1.1
Vlaanderen heeft een lange traditie in omgaan met water. De ontwikkeling van het kustlandschap zorgde in de voorbije 
eeuwen voor bescherming van het relatief lage achterland tegen de zee. Als dichtbevolkte en mogelijk kwetsbare regio, 
moet Vlaanderen zich voorbereiden op de toekomst. 

GEVOLGEN VAN 
DE ZEESPIEGELSTIJGING

Verwachte zeespiegelstijging 

De opwarming van de aarde leidt tot: 
• het uitzetten van zeeën en oceanen;
• het smelten van ijskappen en gletsjers;
• en daardoor het stijgen van de zeespiegel;
• meer en zwaardere stormen.

Tegen 2100 ligt de verwachte zeespiegelstijging aan onze kust  
(t.o.v. referentiejaar 2000) waarschijnlijk tussen 30 en 140 cm, tegen 
2150 ligt dit waarschijnlijk tussen 40 cm en 500 cm. Hoeveel  
de zeespiegel exact zal stijgen, hangt sterk af van  
de broeikasgasuitstoot wereldwijd de komende decennia. Uit 
voorzorg bekijkt Kustvisie alternatieven om onze kust niet alleen 
tot +1 m zeespiegelstijging te blijven beschermen, maar ook hoe 
onze kust tot +2 en +3 m zeespiegelstijging beschermd kan worden.

Mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zonder bijkomende beschermingsmaatregelen

1. Golfoverslag
2. Overstroming
3. Stranderosie

 Falen van de zeewering 

1. Impact op de beweging van water en van afzetting van zand
2. Waterkwaliteit wijzigt
3. Verandering in het leefgebied van een bepaalde (dier)soort

 Impact fysische en ecologische processen 

Het laden en lossen zal moeilijker gaan door bijvoorbeeld kades 
die overstromen.

• Afwatering van rivieren en kanalen naar zee wordt moeilijker
• Risico dat deel van het water in het achterland verder verzilt

 Gevolgen voor het achterland 
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1.2
We voerden een veiligheidsscan uit om de meest kwetsbare zones aan de kust vast te stellen. Deze ging uit van de huidige 
situatie inclusief uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Met het Masterplan Kustveiligheid voert de Vlaamse overheid 
werken uit om onze kust zeker tot 2050 te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

WAAR ZIJN ER EXTRA
MAATREGELEN NODIG?

 Waar de zeewering niet meer voldoende beschermt bij + 1 meter zeespiegelstijging 

 Waar de zeewering niet meer voldoende beschermt bij + 2 meter zeespiegelstijging 

  = Onveilig bij stijging zeespiegel

  = Veilig bij stijging zeespiegel

 Waar de zeewering niet meer voldoende beschermt bij + 3 meter zeespiegelstijging 
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Met Kustvisie maakt de Vlaamse overheid werk van 
een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke 
kuststreek. Voor minstens de komende 100 jaar.
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1.3
Het is belangrijk om kustbescherming hand in hand te laten gaan met onder meer economische, toeristisch-recreatieve en 
natuurlijke ontwikkelingen. Dat creëert namelijk de meeste kansen. Dit geldt trouwens niet alleen voor de strandzones maar 
ook voor de vier kusthavens. We stelden een Kader van Ambities vast met daarin alle doelstellingen waaraan de toekomstige 
kustlijn moet voldoen.

KANSEN CREËREN
IN BREDE ZIN

  
AMBITIES

Een aaneengesloten, adaptief, veerkrachtig 
en robuust lint dat de huidige Vlaamse 
kust blijvend beschermt tegen 
een potentiële zeespiegelstijging tot +3m.

1 Een beschermend lint 

Het lint is toekomstgericht. Het haakt waar 
mogelijk aan op de bestaande werking 
van de kust, of gaat op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Ook zoeken we naar kansen 
om aan te sluiten bij andere ecologische 
en economische systemen.

 Een toekomstgericht lint 

Dankzij de mogelijkheid om ruimte te creëren, 
verbindt het lint de stedelijke, historische, 
toeristisch-recreatieve en landschappelijke 
elementen langs de kust met elkaar - zonder 
afbreuk te doen aan hun eigenheid. Daarmee 
draagt het lint bij aan de beleving én  
de internationale uitstraling van de kust.

 Een aantrekkelijk lint 

4
2

3
Een betaalbaar, juridisch haalbaar én gedragen 
lint. Door intensieve afstemming met  
de verschillende stakeholders gaan we op zoek 
naar een lint dat draagvlak vindt bij de mensen
voor wie we het doen.

 Een haalbaar lint 4

Waarom spreken we van 
een beschermingslint?

We spreken van een kustbeschermingslint omdat we 
met Kustvisie een toekomstige kustlijn met bijhorende 
ruimte willen afbakenen. Binnen deze ruimte kunnen 
beschermingsmaatregelen genomen worden.

Voor elk van de vier ambities bepaalden we meerdere 
subdoelstellingen. Scan deze code voor meer informatie hierover.
kustvisie.be/beschermend-toekomstgericht-aantrekkelijk-en-haalbaar-
toelichting-bij-het-kader-van-ambities
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1.4BREDE
SAMENWERKING
Gedurende anderhalf jaar hebben we met een 90-tal professionele stakeholders vormgegeven aan de inhoud van Kustvisie. 
De focus lag daarbij vooral op het creëren van (extra) kansen voor onze kust. 

Brede inbedding

Kustvisie staat niet op zichzelf, maar schrijft mee aan een breder verhaal voor kustbescherming. Hieronder ziet u een overzicht 
van bestaande plannen in relatie tot kustvisie.

Klankbordgroep

Brede publiek

Wie: Ambtelijke en politieke belanghebbende, havens, kenniscentra, georganiseerd maatschappelijk middenveld
en belangengroepen met een matige impact.*

Rol: Feedback beleidsvoorbereidend werk werkbanken

Wie: Geïnteresseerden en belanghebbenden die geen deel uitmaken van de andere overlegorganen
Rol: alternatieven mee verder vormgeven

ConsultedC

* Impact bekijken we vanuit interesse/belang ten opzichte van invloed/macht ten opzichte van kennis/expertise

Werkbank

Wie: Ambtelijke en politieke belanghebbende (#20), zeehavens (#2), kenniscentra (#4), georganiseerd  
maatschappelijk middenveld en belangengroepen met een grote impact (#40)

Rol: Beleidsvoorbereidend werk - kloppend hart kustvisie

SupportS

Hoogtij(d)

Wie: Studieteam (IMDC, Arcadis, ORG, Econopolis, Common Ground, An Luyten, Connect)
Rol: Voorbereidend onderzoekswerk i.f.v. werkbanken + opvolgen voortgang

R Responsible

Kernteam

Wie: Studieteam (IMDC, Arcadis, ORG) + Opdrachtgever (Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken i.s.m. Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust)

Rol: Feedback beleidsvoorbereidend werk werkbanken

R Responsible

Bestuur

Wie: Studieteam (IMDC, Arcadis, ORG ) + Opdrachtgever  
(Departement Mobiliteit en Openbare Werken samen  
met Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

Rol: Aansturing binnen de randvoorwaarden van timing  
en budget + voorbereiding politieke besluitvorming

R Responsible

Technisch Wetenschappelijke Commissie

Wie: Academische experten op vlak van veiligheid, toegankelijkheid kusthavens,  
ruimte, natuurlijkheid, klimaat, ecologie en maatschappelijk functioneren

Rol: Wetenschappelijke borging van aannames en randvoorwaarden 
bij het onderzoek

SupportS

Nederland

Wie: Nederlandse diensten relevant voor kustbescherming (Waterschap  
Scheldestromen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Team  
van de Deltacommissaris, Provincie Zeeland, Gemeente Sluis)

Frankrijk

Wie: Franse diensten relevant voor kustbescherming (DREAL Hauts-
 de-France en Direction Départementale des Territoires et de la Mer  

du Nord, Communauté Urbaine Dunkerque, Grand Calais, Le Pôle  
Métropolitain de la Côte d’Opale, Grand Calais Terres & Mers 
Communauté d’agglomération, Région Hauts-de-France, Préfet 
du Nord, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires)

Grensoverschrijdend overleg

Wie: Informatie-uitwisseling i.f.v. aansluiting van kustbeschermingslint 
bij de buurlanden

InformedI

Consulted +C InformedI

Vlaamse overheid

Wie: Kabinet Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Federale overheid

Wie: Kabinet Vincent Van Quickenborne, federaal minister van de Noordzee

Lokale overheden en provinciale overheid 

Politiek overleg

Wie: (in)direct goedkeuring geven aan het resultaat

AccountableA

Wie: Overleg kustburgemeesters (kustburgemeesters + voorzitter gouverneur 
provincie West-Vlaanderen)

Legende
Procesrol van de actoren:

R Responsible:  partijen die verantwoordelijk zijn voor het resultaat

A Accountable: partijen die (indirect) eindverantwoordelijke zijn voor het resultaat en 
die ook goedkeuring geven aan het resultaat

S Support: partijen die ondersteuning willen bieden aan het resultaat

C Consulted: partijen die gehoord willen worden op weg naar het resultaat

I Informed: partijen die geïnformeerd willen worden over (de weg naar) het resultaat

Kustvisie wordt getrokken door het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, in nauwe samenwerking met het Agentschap 
voor Maritieme Dienstverlening en Kust, het consoritum Hoogtij(d), 
de lokale besturen en vele andere stakeholders.
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KUSTBESCHERMINGS-
MAATREGELEN

Zachte kustbeschermingsmaatregelen

Harde kustbeschermingsmaatregelen

Hybride kustbeschermingsmaatregelen

Zachte kustbeschermingsmaatregelen zijn hoofdzakelijk zandige 
maatregelen die doorheen de tijd evolueren door natuurlijke processen. 
Ook een groot scala op natuur gebaseerde oplossingen vallen binnen 
deze categorie. Deze zachte kustbeschermingsmaatregelen zijn gevoelig 
aan natuurlijke processen. Met natuurlijke processen bedoelen we de 
beweging van het water, wind,  de golven en getijden en de beweging 
van sedimenten (zoals zand) langs de kustlijn. Deze processen zijn 
constant in beweging en kunnen veranderingen veroorzaken in de 
kustlijn en op de zeebodem. Ook vegetatie kan ingezet worden om 
deze oplossingen vorm te geven en natuurlijk te laten aangroeien of 
vasthouden.

Harde kustbeschermingsmaatregelen zijn opgebouwd uit harde 
materialen zoals breukstenen, beton ed. Deze ingrepen hebben een 
lange levensduur. Typische voorbeelden zijn dijken, stormmuren, ... in 
diverse vormen. Veel van deze harde kustbeschermingsmaatregelen 
kennen een multifunctioneel gebruik. Natuur inclusief ontwerp kan 
hieraan een ecologische meerwaarde geven.

Hybride kustbeschermingsmaatregelen zijn een combinatie van harde en 
zachte maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde ‘duin voor 
dijk’ en ‘dijk in duin’ principes. Andere combinaties zijn uiteraard ook 
mogelijk en kunnen op maat van de locale context ontworpen worden.

Er bestaan een set kustbeschermingsmaatregelen om Vlaanderen 
droog zonder land op te geven. Deze maatregelen kunnen 
verschillende vormen aannemen, zoals zachte, harde en hybride 
maatregelen langs de kustlijn. Door deze maatregelen te nemen, 

kunnen we onze kust en het achterland beschermen. Zo kunnen 
vooral de toekomstige generaties blijven genieten van alles wat 
onze kust te bieden heeft.

Strandzones

2.1

1./2./4./5./6. Central Waterfront promenade in Tel Aviv, Israel
3.En waterkerende zone, Scheldekaaien Antwerpen, België

1./2. Zeedijk in Middelkerke, België
3./4. Boulevard Zeezijde Katwijk, Nederland

Carborough Foreshore Redevelopment - TCL - Australië
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UITGANGSPUNTEN

Het co-creatie traject, samen met de geleverde onderzoeken 
(zie zuil 1.4) heeft uiteindelijk geleid tot twee opties om onze 
strandzones op lange termijn blijvend te beschermen. We 
noemen ze alternatief ‘Ter plaatse’ en alternatief ‘Zeewaarts’.

Bij alternatief ‘Ter plaatse’ nemen we de 
kustbeschermingsmaatregelen zoals dijken en 
duinen binnen de zone waar ze vandaag al liggen. 

De kustbescherming zal dus op de huidige plek 
moeten ‘meegroeien’ met de zeespiegelstijging. 
Dijken en duinen moeten opgehoogd worden, net 
als de stranden.

Voordelig is dat we minder ruimte én minder zand 
zullen nodig hebben. 

Nadelig is dat ter hoogte van badsteden de 
noodzakelijke kustbeschermingsmaatregelen 
(beperkte) delen van het huidige droog strand 
zullen innemen. 

In alternatief ‘Zeewaarts’ verschuiven we op 
termijn in één of meerdere tussenstappen de 
laagwaterlijn gemiddeld een honderdtal meter in 
zee.

Voordelig is dat we zo meer ruimte creëren voor 
het inpassen van kustbeschermingsmaatregelen 
en kunnen we de huidige breedte van het 
droog strand behouden. We kunnen zelfs een 
beschermend duinenlandschap inpassen, reikend 
van de Franse tot de Nederlandse grens. 

Nadelig is dat we meer zand nodig hebben voor 
het realiseren van dit alternatief.

Strandzones

2.2

Alternatief ‘Zeewaarts’

Alternatief ‘Ter plaatse’

zandsuppletie

zandsuppletie

droog strand

droog strand

nat strand

nat strand
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EEN WAAIER AAN 
MOGELIJKE MAATREGELEN

Voorbeelduitwerkingen voor 
kustbeschermingsmaatregelen in 
alternatief ‘Ter plaatse’.

1. Voetafdruk van de maatregel
2. Dijk
3. Dijk+overgangszone
4. Getrapte dijk
5. Grasdijk
6. Getrapte grasdijk

Voorbeelduitwerkingen voor 
kustbeschermingsmaatregelen in 
alternatief ‘Zeewaarts’.

1. Voetafdruk van de maatregel
2. Duin
3. Zeewaartse dijk en park
4. Hybride stranddijk
5. Dijk met groot droog strand
6. Getrapt plein

In alternatief ‘Zeewaarts’ verbreden we de stranden waardoor we meer 
ruimte creëren. Hierdoor krijgen we toegang tot een veel bredere waaier aan 
kustbeschermingsmaatregelen. We kunnen duinen aanleggen ter hoogte van 
badsteden én we kunnen zelfs de promenade verbreden. En voor de duinen die er 
nu al liggen, kunnen we extra nieuwe duinen aanleggen en laten groeien.

Alternatief ‘Ter plaatse’ heeft minder ruimte om maatregelen in te passen. Dat 
betekent dat we enkel beschermingsmaatregelen kunnen inpassen die ook 
effectief weinig ruimte innemen. 

Waar er ter hoogte van badsteden vandaag geen duinen zijn, zetten we in op 
smallere harde kustbeschermingsmaatregelen of hybride oplossingen (vb de 
grasdijk te Westende). Beschermende duinlichamen zijn hier enkel een optie 
bij bestaande brede stranden voor badsteden, zoals bijvoorbeeld de Baai van 
Heist, De Panne, Oostduinkerke, Nieuwpoort en een stuk van Koksijde-Bad en 
Oostende.

Bestaande duinen kunnen we lokaal ophogen en verbreden. 

Verbeelding Dijk voor alternatief ‘Zeewaarts’
Zicht vanaf promenade 
+ 1 meter zeespiegelstijging

Verbeelding Grasdijk voor alternatief ‘Zeewaarts’
Zicht vanaf promenade 
+ 1 meter zeespiegelstijging

Verbeelding Duin voor alternatief ‘Zeewaarts’
Zicht vanaf promenade 
+ 1 meter zeespiegelstijging

Verbeelding Dijk voor alternatief ‘Ter plaatse’
Zicht vanaf promenade

Verbeelding Grasdijk voor alternatief ‘Ter plaatse’
Zicht vanaf promenade

Alternatieven ‘Ter plaatse’ en ‘Zeewaarts’ laten een waaier aan 
kustbeschermingsmaatregelen toe. Aangezien we in alternatief 
‘Zeewaarts’ bijkomend strand creëren, is hier meer ruimte om 
kustbeschermingsmaatregelen in te passen.
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Alternatief ‘Ter Plaatse’ - badsteden

Bestaand HW

Bestaand HW

Bestaand HW

Bestaand HW

1.

2.
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Nieuw HW
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Bestaand HW

Nieuw HW

Nieuw HW
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Bestaand HW

Bestaand HW
1.

2.

3.
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Alternatief ‘Zeewaarts’ - badsteden Alternatief ‘Zeewaarts’ - duinen

Alternatief ‘Ter Plaatse’ - duinen

MOGELIJKE
STAPPENPLANNEN
Alternatieven ‘Ter plaatse’ en ‘Zeewaarts’ hoeven we niet 
in één keer te realiseren. Ze kunnen groeien in kleine 
tussenstappen of net in grotere sprongen – meegaand met de 
zeespiegelstijging. 

1. Het strand verhogen met behulp
van strandsuppleties

2. Het toevoegen van een
(multifunctioneel) stormmuurtje
(maximaal de hoogte van een
borstwering)

3. Het hoogstrand verhogen met
behulp van strandsuppleties

4. Het verder ophogen van het strand
met behulp van strandsuppleties in
combinatie met het inpassen van
een kustbeschermingsmaatregel ter
hoogte van de promenade

5. Het lokaal ophogen van het strand
met behulp van strandsuppleties
en het verder ophogen van de
kustbeschermingsmaatregel ter
hoogte van de promenade

1. Het strand verhogen met behulp
van strandsuppleties

2. Het toevoegen van een
(multifunctioneel) stormmuurtje
(maximaal de hoogte van een
borstwering)

3. Het hoogstrand verhogen met
behulp van strandsuppleties

4. Het verschuiven van de hoog- en
laagwaterlijn met behulp van
strandsuppleties in combinatie
met het ophogen van de
kustbeschermingsmaatregel ter
hoogte van de promenade

5. Het verder verschuiven van
de hoog- en laagwaterlijn
tot de grens van het lint in
combinatie met ophogen van de
kustbeschermingsmaatregel ter
hoogte van de promenade.

We kunnen bewegen in kleine 
stappen, van 1. tot en met 4. Of we 
kunnen meteen springen naar 4. 
of 5. en zo het strand onmiddellijk 
verbreden met ruimte om er een 
beschermend duinlichaam in te 
passen.

1. Het strand verhogen met behulp
van strandsuppleties

2. De duin verbreden en verhogen
dankzij natuurlijke aangroei of
met behulp van duinsuppleties

3. De duin verder verbreden en
verhogen dankzij natuurlijke
aangroei of duinsuppleties,
beide in combinatie met
strandsuppleties.

4. De duin verder verbreden en
verhogen dankzij natuurlijke
aangroei of duinsuppleties,
beide in combinatie met
strandsuppleties.

1. Het strand verhogen met behulp
van strandsuppleties

2. De duin verbreden en verhogen
dankzij natuurlijke aangroei of met
behulp van duinsuppleties

3. De duin verder verbreden en
verhogen dankzij natuurlijke
aangroei of duinsuppleties, beide in
combinatie met strandsuppleties.

4. Het verschuiven van de hoog- en
laagwaterlijn met behulp van
strandsuppleties in combinatie met
het natuurlijk verder aangroeien
van de duin of het lokaal suppleren
van de duin

5. Het verder verschuiven van de
hoog- en laagwaterlijn tot de
grens van het lint met behulp van
strandsuppleties in combinatie met
het natuurlijk verder aangroeien
van de duin of het lokaal suppleren
van de duin

We kunnen bewegen in kleine 
stappen, van 1. tot en met 4. Of we 
kunnen meteen springen naar 4. 
of 5. en zo het strand onmiddellijk 
verbreden met ruimte om er een 
beschermend duinlichaam in te 
passen.

2.4
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De noodzakelijke harde 
maatregelen worden 

geïntegeerd in de publieke 
ruimte onder de vorm van 

trappen, terrassen, hellingen 
en pleinen

De noodzakelijke ophogingen 
worden geïntegreerd in de 
publieke ruimte onder de 

vorm van trappen, hellingen 
en terrassen; zo onstaat een 

multifunctionele dijk

Ook in harde maatregelen 
kan groen geïntegreerd 

worden dat bijdraagt aan een 
kwalitatieve publieke ruimte 

langs de kust

Een lineaire groenstructuur 
tussen het strand en de 

promenade kan dienen als een 
ecologische verbinding

Dankzij de beperkte 
voetafdruk blijft de bestaande 

strandruimte maximaal 
behouden, voor alle huidige 
activiteiten en gebruikers 

Door de beperktere 
voetafdruk (in 

vergelijking met een 
volwaardige duin) 

behouden we ruimte 
voor strandcabines en 

andere functies

Onderstaande schetsen geven je een idee van de mogelijke 
ruimtelijke inpassing en kansen van alternatief ‘Ter 
plaatse’ bij +1 m zeespiegelstijging. We hebben hieronder 
een kustbeschermingsmaatregel ingetekend met een 
hoogte van 1,5 m. Langsheen de meeste badplaatsen 

zal deze kustbeschermingsmaatregel trouwens (veel) 
lager zijn bij +1 m zeespiegelstijging. De hoogte van de 
kustbeschermingsmaatregelen in het alternatief ‘Zeewaarts’ 
zijn doorgaans iets lager dan in het alternatief ‘Ter plaatse’.

VOORBEELDUITWERKING
Alternatief ‘Ter plaatse’ voor +1 meter zeespiegelstijging

Voorbeelduitwerking met een hybride 
kustbeschermingsmaatregel bij +1 meter 
zeespiegelstijging
Dit kan gaan om een duin voor dijk. De duin heeft een natuurlijk 
karakter. De dijk wordt in dit voorbeeld vormgegeven als een 
grasdijk met niveau verschillen (getrapte grasdijk) zodat er ruimte 
ontstaat voor terrassen.

Voorbeelduitwerking met een harde 
kustbeschermingsmaatregel bij +1 meter 
zeespiegelstijging
Dit kan gaan om een brede, multifunctionele dijk met ruimte voor 
sport- en recreatie. Of een getrapte dijk met ruimte voor terrassen, 
theater en ontmoetingsplekken.



Ondanks de brede duin blijft 
de strandruimte behouden; 

in alternatief ‘Zeewaarts’ 
verschuiven we de hoog- en 

laagwaterlijn immer zeewaarts

Door het verschuiven van de 
hoog- en laagwaterlijn komt er 
extra ruimte vrij voor nieuwe 

strandactiviteiten

De bijkomende ruimte kan ook 
gebruikt worden extra terrassen 

en voor markten of andere 
events

Dankzij een beschermend 
duinlichaam dat wordt 

ingepast tussen het strand 
en de promenade, krijgt 

de badstad een natuurlijk 
karakter 

Open ruimtes tussen de duin 
en de promenade bieden 
plaats aan sportvelden, 
speeltuinen of andere 

functies

De duin voor dijk zorgt 
voor een groen lint dat 

duingebieden met elkaar kan 
verbinden; de promenade 

wordt eravren als een 
strandpark

De nieuwe duinen versterken 
bestaande duingebieden en 
bieden kansen voor natuur 

en ecologie zowel in de 
duinen als voor de badstad

Onderstaande tekeningen geven je een idee van de mogelijke 
ruimtelijke inpassing en kansen van alternatief ‘Zeewaarts’ 
bij +1 m zeespiegelstijging. Door het verbreden van het 
strand, kan bij alternatief ‘Zeewaarts’ de kustbescherming 
verder liggen dan bij alternatief ‘Ter plaatse’. Hierdoor zal 
de ruimtelijk impact als minder ingrijpend gezien worden. 
Bovendien zal het geheel ook natuurlijker ogen. We hebben 

hieronder een kustbeschermingsmaatregel ingetekend 
met een hoogte van max 1,5 m. Langsheen de meeste 
badplaatsen zal deze kustbeschermingsmaatregel trouwens 
veel lager zijn bij +1 m zeespiegelstijging. De hoogte van de 
kustbeschermingsmaatregelen in het alternatief ‘Zeewaarts’ 
zijn doorgaans iets lager dan in het alternatief ‘Ter plaatse’.

VOORBEELDUITWERKING
Verbeelding van alternatief ‘Zeewaarts’ voor +1 meter zeespiegelstijging

Voorbeelduitwerking met een zachte 
kustbeschermingsmaatregel bij +1 meter 
zeespiegelstijging

Dit kan gaan om een beschermend duinenpark met plaats voor 
recreatie, horeca én natuurbeleving.

Voorbeelduitwerking met een harde 
kustbeschermingsmaatregel bij +1 meter 
zeespiegelstijging

Dit kan gaan om een beschermende, getrapte en groene 
promenade mét plaats voor tal van functies en spelaanleidingen 

Voorbeelduitwerking met een hybride 
kustbeschermingsmaatregel bij +1 meter 
zeespiegelstijging

Dit kan gaan om een duin voor dijk. Door de dijk getrapt vorm 
te geven is er ruimte voor tal van spelaanleidingen, terrasjes én 
zitplekken om ‘s avonds te genieten van het mooie uitzicht en de 
ondergaande zon.

De multifunctionele dijk 
gaat over in de promenade 

met bijkomende plaats 
commerciële en recreatieve 

functies

Een beschermende dijk is de meest 
compact oplossing. In combinatie 

met het bredere strand biedt deze 
oplossing het meeste ruimte voor 

strandactiviteiten.



Voorbeelduitwerking

Alternatief Ter plaatse Alternatief Zeewaarts ondergrens Alternatief Zeewaarts bovengrens

LOMBARDSIJDE

+1m
Zeespiegelstijging

+2m
Zeespiegelstijging

+3m
Zeespiegelstijging

Huidige situatie



Voorbeelduitwerking

Alternatief Ter plaatse Alternatief Zeewaarts ondergrens Alternatief Zeewaarts bovengrens

MIDDELKERKE-GRASDIJK

+1m
Zeespiegelstijging

+2m
Zeespiegelstijging

+3m
Zeespiegelstijging

Huidige situatie



Voorbeelduitwerking

Alternatief Ter plaatse Alternatief Zeewaarts ondergrens Alternatief Zeewaarts bovengrens

MIDDELKERKE-CASINO

+1m
Zeespiegelstijging

+2m
Zeespiegelstijging

+3m
Zeespiegelstijging

Huidige situatie



Voorbeelduitwerking

Mariakerke

Alternatief Ter plaatse Alternatief Zeewaarts ondergrens Alternatief Zeewaarts bovengrens

OOSTENDE -MARIAKERKE

+1m
Zeespiegelstijging

+2m
Zeespiegelstijging

+3m
Zeespiegelstijging

Huidige situatie



Bij een open havenmond moeten we de haveninfrastructuur rondom 
de haven verhogen bij toenemende zeespiegelstijging. De impact van de 
zeespiegelstijging en stormen wordt opgevangen door de verhoogde kades, 
stormmuren en kaaien. Ook sommige gebouwen binnen het beschermingslint 
zullen (op termijn) aangepast moeten worden. Het grote voordeel is dat 
de haven permanent toegankelijk blijft. Nadelig zijn de vaak ingrijpende 
aanpassingen binnen de haven. Deze optie wordt bestudeerd voor de haven 
van Oostende (tot beperkte zeespiegelstijging) en voor de voorhaven van 
Zeebrugge.

De haven wordt beschermd door een stormvloedkering. Dit is een constructie 
die ervoor moet zorgen dat bij stormen er geen hoge waterstanden in de 
haven komen waardoor alles zou overstromen. Wanneer een grote storm 
optreedt, wordt de stormvloedkering gesloten en wordt de haven tijdelijk 
afgesloten van de zee. Omdat de stormvloedkering de haven enkel beschermt 
tegen stormen, moet de achterliggende haveninfrastructuur aangepast 
worden aan de ‘normale’ zeespiegelstijging. Dankzij de stormvloedkering zijn 
deze ophogingen lager dan bij een open havenmond. Deze optie is mogelijk 
voor de havens van Oostende en Blankenberge, voor de jachthaven van 
Zeebrugge en voor Nieuwpoort.

Bij deze optie wordt de haven beschermd door een sluis. Dankzij de sluis 
moeten we de achterliggende haveninfrastructuur niet ophogen. Het grote 
nadeel van een sluis is dat de haven geen rechtstreekse toegang meer heeft 
tot de zee; dankzij de sluis blijft ze wel permanent toegankelijk. Hierdoor 
ontstaan er wachttijden voor vaartuigen en is er niet langer getijdenwerking 
in de haven. Deze optie is mogelijk voor de havens van Oostende en 
Blankenberge, de jachthaven van Zeebrugge en achterin de haven van 
Nieuwpoort (in combinatie met de huidige stormvloedkering).

Een open sluis is een combinatie van een stormvloedkering en een 
‘gewone’ sluis. In een eerste fase wordt een stormvloedkering gebouwd 
(het lichtblauwe deel op de tekening). Naarmate de zeespiegel stijgt, moet 
deze stormvloedkering vaker en vaker gesloten worden. Tegen de tijd dat 
de stormvloedkering bij elk hoogwater gesloten zou moeten worden, kan 
deze worden uitgebreid tot een ‘open sluis’ (het paarse deel op de tekening). 
De deuren kunnen tijdens laag water open gezet worden, waardoor er een 
rechtstreekse toegang is. Tijdens hoog water zijn de deuren gesloten en is de 
toegang mogelijk doorheen de sluis. Deze optie wordt onderzocht voor de 
haven van Blankenberge en de jachthaven van Zeebrugge.

Havens

3.1

Stormvloedkering

Open havenmond

Sluis

Open sluis

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

VIER HAVENBESCHERMINGS-
STRATEGIEËN
Om onze vier kusthavens te beschermen op lange termijn, 
zijn we vertrokken van vier beschermingsstrategieën: de open 
haven, de stormvloedkering, de sluis en de open sluis. Niet in 
elke haven is elke beschermingsstrategie mogelijk.



+ Y m zss + Z m zssvandaag + 0.30m zss + 1 m zss

huidige situatie

OPEN SLUIS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

SLUIS

OPEN SLUIS

STORMVLOEDKERINGSTORM-
VLOEDKERING

+Z
+Y

+Z

+Z

Havens

3.3

 100 200  500 m  100 200  500 m 

+ Y m zss + Z m zss+ 0.40m zssvandaag + X m zss

Voorhaven

Jachthaven

huidige situatie

SLUIS

OPEN SLUIS

STORMVLOEDKERINGSTORM-
VLOEDKERING

OPEN

+Y+X +Z

+Z+Y

+Z

+Z

Mogelijke beschermingsstrategieën Zeebrugge

Mogelijke beschermingsstrategieën Blankenberge

Op basis van de vier beschermingsstrategieën hebben we 
beschermingsalternatieven uitgewerkt voor de vier kusthavens. 
De stappenplannen illustreren welke paden we kunnen volgen 
voor elke haven en welke kantelpunten en beslismomenten hierbij 
horen. Als een bepaalde strategie wordt gekozen, zullen er ook 

dimensies moeten bepaald worden die gericht worden op een 
bepaalde zeespiegelstijging. Een sluis kan bijvoorbeeld ontworpen 
worden voor +1 m, +2m of zelfs +3 m zeespiegelstijging, waardoor 
de bijhorende kantelpunten zouden wijzigen.

STAPPENPLANNEN VOOR 
DE KUSTHAVENS

De voorhaven blijft open, ook bij toenemende 
zeespiegelstijging (0). 
De jachthaven kan vanaf ca. +0,4 m 
zeespiegelstijging door één van de volgende 
opties beschermd worden:
- een stormvloedkering in de jachthavenmond
tot en met +3 m zeespiegestijging (1);
- een stormvloedkering in de jachthavenmond,
gevolgd door een open sluis (2);

- een stormvloedkering in de jachthavenmond,
gevolgd door een sluis (3);
- een sluis in de jachthavenmond (4).

Of we maken op korte termijn een keuze voor de 
stormvloedkering en laten de opties 1., 2. en 3. 
over aan toekomstige generaties (=gecombineerd 
alternatief).

De jachthaven wordt vanaf ca +0,3 m 
zeespiegelstijging beschermd dankzij
- een stormvloedkering in de jachthavenmond
tot en met +3 m zeespiegestijging (1);
- een stormvloedkering in de jachthavenmond,
gevolgd door een open sluis (2)
- een stormvloedkering in de jachthavenmond,

gevolgd door een sluis (3) 
- een sluis in de jachthavenmond (4).

Of we maken op korte termijn een keuze voor de 
stormvloedkering en laten de opties 1., 2. en 3. 
over aan toekomstige generaties (=gecombineerd 
alternatief).

0

2

1

34

1

2

34

Bovenstaande ingekleurde roze zone (licht 
en donker) is de ruimte die we maximaal 
zullen nodig hebben om de verschillende 
mogelijke beschermingsmaatregelen in 
te passen. Per alternatief verschilt het 
kustbeschermingslint.
De effecten hiervan worden mee onderzocht 
in het geïntegreerd onderzoek.

Bovenstaande ingekleurde roze zone 
is de ruimte die we maximaal zullen 
nodig hebben om de verschillende 
mogelijke beschermingsmaatregelen 
in te passen. Per alternatief verschilt 
het kustbeschermingslint. De effecten 
hiervan worden mee onderzocht in het 
geïntegreerd onderzoek.

+X

+Z

+Z

+Z

ophogen stormmuren en kades bij 
X,Y,Zm zeespiegelstijging

pad stormvloedkering

pad sluis

pad open sluis

pad open haven

aanpassen stormvloedkering en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen sluis bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen open sluis en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

+Z

+Z

+Z

pad stormvloedkering

pad sluis

pad open sluis

aanpassen stormvloedkering en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen sluis bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen open sluis en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging



Om de haven van Nieuwpoort te beschermen, 
onderzoeken we de volgende opties: 
-De haven wordt beschermd dankzij een
stormvloedkering in de havenmond in
combinatie met een sluis ter hoogte van de
Langbrug aan het stadscentrum vanaf +1 m
zeespiegelstijging (1).
-De haven wordt beschermd door middel van

een stormvloedkering in de havenmond in 
combinatie met een sluis tussen de oude en de 
nieuwe haven vanaf +1 m zeespiegelstijging (2).

Of we maken op korte termijn een keuze voor 
de stormvloedkering en laten de opties 1. en 2. 
over aan toekomstige generaties (=gecombineerd 
alternatief).

Bovenstaande ingekleurde roze zone 
is de ruimte die we maximaal zullen 
nodig hebben om de verschillende 
mogelijke beschermingsmaatregelen 
in te passen. Per alternatief 
verschilt het kustbeschermingslint. 
De effecten hiervan worden mee 
onderzocht in het geïntegreerd 
onderzoek.

vandaag + 0.30m zss + Y m zss+ 1 m zss + Z m zss

STORMVLOEDKERING

SLUIS
huidige situatie

OPEN

STORM
-VLOEDKERING

SLUIS

+Z+Y

+Z+Y

+1

 100 200  500 m 

 100 200  500 m 

+ Y m zss + Z m zssvandaag + 1 m zss

huidige situatie

Huidige STORMVLOEDKERING

SLUIS
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+ Y m zss + Z m zssvandaag + 1 m zss

huidige situatie

Huidige STORMVLOEDKERING

SLUIS

+Z
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Op basis van de vier beschermingsstrategieën hebben we 
beschermingsalternatieven uitgewerkt voor de vier kusthavens. 
De stappenplannen illustreren welke paden we kunnen volgen 
voor elke haven en welke kantelpunten en beslismomenten hierbij 
horen. Als een bepaalde strategie wordt gekozen, zullen er ook 

dimensies moeten bepaald worden die gericht worden op een 
bepaalde zeespiegelstijging. Een sluis kan bijvoorbeeld ontworpen 
worden voor +1 m, +2m of zelfs +3 m zeespiegelstijging, waardoor 
de bijhorende kantelpunten zouden wijzigen

STAPPENPLANNEN

Mogelijke beschermingsstrategieën Oostende

Mogelijke beschermingsstrategieën Nieuwpoort

Havens

3.3

1

2

3

Om de haven van Oostende te beschermen, 
onderzoeken we de volgende opties:
-De haven blijft open tot +1 m zeespiegelstijging,
vervolgens wordt een stormvloedkering
aangelegd in de havenmond tot en met +3 m
zeespiegelstijging (1).
-De haven wordt vanaf +0,3 m zeespiegelstijging 
beschermd dankzij een stormvloedkering in de 
havenmond (2).

-De haven wordt vanaf +0,3 m zeespiegelstijging
beschermd dankzij een sluis in de havenmond (3).

Een vierde optie is om op dit moment nog niet 
te kiezen tussen de mogelijke opties en alle 
opties nog open te houden voor de toekomst. 
Tegen 2030 zal er wel een keuze gemaakt moeten 
worden.

1 2

Bovenstaande ingekleurde roze zone is 
de ruimte die we maximaal zullen nodig 
hebben om de verschillende mogelijke 
beschermingsmaatregelen in te passen. Per 
alternatief verschilt het kustbeschermingslint. 
De effecten hiervan worden mee onderzocht 
in het geïntegreerd onderzoek.

+X

+Z

+Z

ophogen stormmuren en kades bij 
X,Y,Zm zeespiegelstijging

pad stormvloedkering

pad sluis

pad open haven

aanpassen stormvloedkering en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen sluis bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

+Z

pad stormvloedkering

pad combinatie stormvloedkering+sluis

aanpassen sluis bij X,Y,Zm zeespiegelstijging

aanpassen stormvloedkering en bijhorende 
maatregelen bij X,Y,Zm zeespiegelstijging



De strekdammen van de havens zijn die plaatsen waar de 
alternatieven voor de strand- en havenzones aansluiten op 
elkaar. De keuze voor een strandzonealternatief beïnvloedt 
de vormgeving van de strekdammen. Omgekeerd kan ook een 

havenzonealternatief (in het geval van een sluis) de vormgeving 
en lengte van de strekdammen bepalen.

AANSLUITING STRAND-
EN HAVENZONES Havens

3.4

Strekdammen aanpassen in functie van strandzonealternatieven

Bij een stijgende zeespiegel moeten we de strekdammen van de vier 
kusthavens sowieso ophogen om de haven voldoende te blijven beschermen, 
ongeacht het strandzone- of havenzonealternatief. 

Indien we kiezen voor alternatief ‘Zeewaarts’ moeten we de strekdammen 
verder zeewaarts verlengen om de bredere stranden te ondersteunen en zo 
te vermijden dat het zand zomaar in de havengeul terecht komt. 

Indien we in Blankenberge of Oostende kiezen voor een sluis moeten 
we de strekdammen sowieso zeewaarts verlengen, ongeacht het 
strandzonealternatief ‘Ter plaatse’ of ‘Zeewaarts’. 

De verlengde strekdammen voorzien een luwere zone voor schepen om aan 
de sluis te wachten. Het ontwerp van de strekdammen hangt af van veel 
factoren, onder meer de remafstand van schepen ten opzichte van de sluis 
en lokale stromingspatronen.

Strekdammen aanpassen in functie van havenzonealternatieven (sluis)

Geldig voor 
‘Zeewaarts’ en 
‘Ter plaatse’

Alternatief ‘Ter plaatse’

Alternatief ‘Zeewaarts’

+90m

+235 - 280m

+90m

+225 - 270m

+90m

+260m

geen verlenging

geen verlenging

Aanpassing lengte strekdammen in functie van het alternatief 
voor de strandzones

‘Zeewaarts’

‘Ter plaatse’‘Zeewaarts’‘Ter plaatse’

Geldig voor 
‘Zeewaarts’ en 
‘Ter plaatse’

Aanpassing lengte 
strekdammen Oostende Blankenberge ZeebruggeNieuwpoort

‘Ter plaatse’
‘Zeewaarts’

Nieuwpoort Oostende Blankenberge



Om de haven van Oostende blijvend te beschermen, ook voorbij 
+0.3m zeespiegelstijging, zijn vier alternatieven mogelijk: de haven
open houden, een stormvloedkering inpassen in de havenmond,
een sluis aanleggen in de havenmond in combinatie met het
aanzienlijk verlengen van de strekdammen. Of we kunnen de

keuze uitstellen tot ten laatste 2030 opdat alle stakeholders 
een consensus bereiken over de toekomstrichting van de haven 
(=gecombineerd alternatief). De afbeeldingen hieronder zijn 
eerste schetsmatige verkenningen.

VOORSTELLING MOGELIJKE 
BESCHERMINGEN

De haven zolang mogelijk open 
houden

Sluis 

Stormvloedkering 
in de havenmond

schetsmatige weergave

schetsmatige weergave

schetsmatige weergave

Alternatief ‘Ter plaatse’

Alternatief ‘Zeewaarts’

De afbeelding is een verkennende schets van 
de open haven. Omdat we hier als voorbeeld 
uitgaan van alternatief ‘Zeewaarts’ dienen de 
strekdammen met ca 225 tot 270 meter verlengd 
te worden, zodat het zand van de stranden niet 
in de havengeul terecht komt. Rondom rond de 
haven moeten kades  verhoogd worden. De huidige 
configuratie van de haven blijft behouden.

In de afbeelding hiernaast wordt de situatie 
geschetst waarbij een stormvloedkering zou 
gebouwd worden in de havenmond. Dit heeft 
een ruimtelijke impact ten oosten en ten 
westen van de stormvloedkring. De huidige 
toegangsbreedte blijft behouden, tijdens stormen 
is de stormvloedkering gesloten waardoor de 
ophogingen rondomrond de haven beperkter zijn. 
In dit voorbeeld gaan we uit van alternatief ‘Ter 
plaatse’. Strekdammen moeten daarom slechts 
beperkt verlengd worden.

Wanneer we zouden kiezen voor de bescherming 
van de haven Oostende met een sluis, moeten 
we de strekdammen zeewaarts verlengen met 
circa 900 m zodat schepen veilig de haven 
kunnen invaren. De lange havendammen wijzigen 
de stroming langsheen de kust en zal veel 
aanzanding voor Oostende centrum veroorzaken 
én erosie ten oosten van Oostende. Dankzij de 
sluis zijn in de haven zelf geen ophogingen meer 
nodig.
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Oostende

3.1

ca 225-270 m

Alternatief ‘Ter plaatse’



VOORSTELLING MOGELIJKE 
BESCHERMINGEN
Voorstellingen van hoe de omgeving er mogelijk kan 
uitzien bij de open haven, de stormvloedkering en de 
sluis. De voorstellingen zijn gemaakt ter hoogte van het 
Montgomerydok vanaf +0,3 m zeespiegelstijging.

Open haven 
bij +0,3 m zeespiegelstijging
Om beschermd te zijn tot en met +1 m zeespiegelstijging moeten we bij het 
open houden van de haven van Oostende de kades en dijken rond de haven 
ophogen. Ter hoogte van het Montgomerydok moeten we stormmuren en 
dijken bijvoorbeeld verhogen met ca. 1 m bovenop de maatregelen uit het 
Masterplan Kustveiligheid. Om verdere ophogingen te vermijden in de haven, 
opteren we bij een nog hogere zeespiegelstijging voor een stormvloedkering.

Sluis in de havenmond
bij +0,3 m zeespiegelstijging
Door te kiezen voor een sluis in de havenmond moeten we in de achterhaven 
geen bijkomende maatregelen nemen. Op termijn moeten we de sluis 
versterken en verhogen. Om de toegankelijkheid van de haven te waarborgen 
moeten we de havendammen wel zeewaarts verlengen met ca. 900 m. Zo 
behouden zeeschepen voldoende remafstand tot de zeesluis.

Stormvloedkering in de havenmond
bij +2m zeespiegelstijging
De maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid zullen volstaan tot 
een zeespiegelstijging van +2 meter. Tenminste als we kiezen voor een 
stormvloedkering in de havenmond en deze kering met de stijgende 
zeespiegel meer zal sluiten. Als de zee nog meer stijgt, moeten we de 
stormvloedkering verhogen en versterken in combinatie met het ophogen 
van de kustbeschermingsmaatregelen in de haven.

START

2050

20302022

MPKV

ZEESPIEGELSTIJGING

VANDAAG

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS
+0.3m ZSS

2050

START
20302022

MPKV

+3m ZSS

ZEESPIEGELSTIJGING

VANDAAG

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS
+0.3m ZSS

2050

sluitingsfrequentie SVK 

13 x/jaarelke 20 jaarelke 1000 jaar

sluitingsfrequentie SVK 

13 x/jaarelke 20 jaarelke 1000 jaar

START
20302022

C
MPKV

ZEESPIEGELSTIJGING

VANDAAG

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS
+0.3m ZSS

2050

in de haven zijn geen verdere 
ophogingen nodig

bijkomende ophoging nodig van ca 1,4 m vanaf +2m 
zeespiegelstijging richting +3 m zeespiegelstijging

Montgomery dok/Visserskaai

Montgomery dok/Visserskaai

Montgomery dok/Visserskaai

Oostende

3.2
Havens

3.3

bijkomende ophoging nodig van ca 1 m 
richting +1 m zeespiegelstijging



Uitgangssituatie na uitvoeren werken in het kader van 
het Masterplan Kustveiligheid

Een open haven als eindbeeld bij +3 m 
zeespiegelstijging

Een stormvloedkering als eindbeeld bij +3 m 
zeespiegelstijging

Een open sluis als eindbeeld bij +3 m zeespiegelstijging

Een sluis als eindbeeld bij +3 m zeespiegelstijging

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

De periode waarin de maatregelen ikv het 
Masterplan Kustveiligheid de achterhaven 
beschermen

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

De zeespiegelstijging als maat voor het bepalen 
van kantelpunten

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

Keuzemoment tussen open/stormvloedkering/sluis

Keuzemoment tussen open/stormvloedkering

Beslissingsmoment stormvloedkering

Beslissingsmoment (open) sluis

Kantelpunt afwatering

Structureel kantelpunt

Nood aan ophogen stormmuren/dijken in de achterhaven bij de open strategie

Nood aan ophogen stormmuren/dijken in de achterhaven bij een stormvloedkering

Aanleg stormvloedkering

Heraanleg stormvloedkering ifv bescherming tegen hogere zeespiegel

Aanleg Sluis

Upgrade sluis ifv bescherming tegen hogere zeespiegel

Aanleg open sluis

Periode nodig voor besluitvorming, procedures, werkzaamheden,...

Beslissingsmoment open

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

OPEN HAVEN

+3m ZSS
+2m ZSS

+1m ZSS

+0.3m ZSS

VANDAAG +0.3 m ZSS - 2050

MPKV

+3m ZSS+3m ZSS

SLUIS

STORMVLOED-
KERING

OPEN SLUIS

STAPPENPLAN

Onderstaand schema illustreert het mogelijke stappenplan 
voor de bescherming van de haven van Oostende. Er zijn vier 
alternatieven mogelijk: eerst ophogen rondom de haven en pas 
daarna aanleg van een stormvloedkering, eerst aanleg van een 
stormvloedkering en pas veel later nog een extra ophoging 
rondom de haven, eerst de aanleg van een sluis die daarna 

opgehoogd wordt of vervangen door een hogere sluis of het 
gecombineerde alternatief. Om het stappenplan tastbaar te 
maken, hebben we gerekend met +2 m zeespiegelstijging als 
randvoorwaarde voor de levenstermijn van de sluis en de 
stormvloedkering.

Oostende

3.3

3

4

1

2

huidige situatie

STORMVLOEDKERING

SLUIS

OPEN HAVEN

Masterplan Kustveiligheid
(MPKV)

Pompstation is nodig 
voor de Noordede

Pompstation is nodig voor 
het Kanaal Brugge-Oostende

Pompstation is nodig voor 
het Camerlinckxgeleed

planning & uitvoering

planning & uitvoering

planning & uitvoering

START

+0.30m
Maximale hoogte van 
muren van het MPKV

+1.00m
Risico van structureel 

falen van de Demeysluis (3)

+0.80m
Kantelpunt lozing 

van de Noordede (2)

+0.20m
Kantelpunt lozing van het 

Camerlinckxgeleed (1)

+2.45m
Kantelpunt lozing van het 

Kanaal Brugge-Oostende (4)

MAATREGELEN
+1m

UPGRADE SLUIZEN
+3m

MAATREGELEN
VERNIEUWDE SVK

+3m

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar 10 jaar

10 jaar

Veiligheid gegarandeerd door MPKV

A

B

C

C

2050

+0.80m

VANDAAG

20302022

+3m

ZEESPIEGELSTIJGING
+2m

+1m

+0.3m
2050

sluitingsfrequentie SVK 

13 x/jaarelke 20 jaarelke 1000 jaar

MPKV

+3m ZSS



 100 200  500 m 

Situering collages 
Montgomery dok/
Visserskaai

 100 200  500 m 

LINT

Voor de haven liggen nog diverse alternatieven op 
tafel: de open haven, de stormvloedkering, de sluis of 
het gecombineerde alternatief. Om ook vanaf +0,3 m 
zeespiegelstijging beschermd te zijn, zal ten laatste tegen 2030 
een keuze moeten gemaakt worden.

Oostende

3.4

Add title

Add title

Het lint bij een open haven

Het lint bij een stormvloedkering in de havenmond

Het lint bij een sluis in de havenmond

Resulterend lint voor de haven van Oostende



Mogelijke oplossingen
voor strandzones en havens

Geïntegreerd
onderzoek

Voorkeurs-
alternatief

Afweging

Mogelijke oplossingen
voor strandzones en havens

Geïntegreerd
onderzoek

Voorkeurs-
alternatief

Afweging

Mogelijke oplossingen
voor strandzones en havens

Geïntegreerd
onderzoek

Voorkeurs-
alternatief

Afweging

Onderzoeken

4.1VAN ALTERNATIEVEN 
NAAR VOORKEUR
We onderzoeken wat de effecten zijn van alle mogelijke beschermingsalternatieven per strandzone en per haven. Daarbij 
kijken we niet enkel naar de effecten van de zeespiegelstijging op zich. We bekijken dit vanuit een veel breder perspectief. 
We zoeken een aanééngesloten voorkeursalternatief voor de ganse kust, inclusief de havens.

We toetsen de alternatieven per strandzone 
en per haven als volgt:

Het geïntegreerd onderzoek bestaat uit 
verschillende deelonderzoeken. Met  
de informatie uit deze onderzoeken kunnen 
we de verschillende alternatieven per 
strandzone en per haven beoordelen aan  
de hand van het evaluatiekader en 
kennisgeving. Dit evaluatiekader is opgesteld 
om zo objectief mogelijk te bekijken in welke 
mate de alternatieven de ambities uit  
het Kader van Ambities waarmaken.

  Zie posters 4.2 – 4.4.

 Geïntegreerd onderzoek 

Al de onderzoeksresultaten worden 
samengebracht in een geïntegreerde afweging. 
De voor- en nadelen van elk alternatief 
worden tegen elkaar afgewogen.  
Zo beoordelen we de alternatieven voor 
de hele kust. Deze afweging doen we met 
het Kader van Ambities in het achterhoofd. 

  Zie ook poster 1.3.

 Geïntegreerde afweging 

Na de afweging van de voor- en nadelen kiest 
de Vlaamse Regering een voorkeursalternatief 
voor de ganse kust. Dat gebeurt zowel voor 
de strandzones als voor de havens. Dit 
voorkeursalternatief zal de basis vormen van 
het strategisch beleidsplan Kustvisie.

 Voorkeursalternatief 



4.2
Onderstaande onderzoeken vormen samen het geïntegreerde onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden 
beoordeeld via het evaluatiekader. Op die manier wordt bekeken in hoeverre zij bijdragen aan de ambities.

GEÏNTEGREERD 
ONDERZOEK

• Kustveiligheid

• Ruimtelijk ontwerp

• Hydromorfologie

• Zandbeschikbaarheid

• Afwatering achterland

• Zoutindringing achterland

• Ecosysteemdiensten

• Op de natuur gebaseerde oplossingen

• Nautica

• Bouwtechniek

  Op de volgende panelen lichten we ze toe.

Milieueffectrapportage (MER)

Het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) onderzoekt 
de impact van het alternatief op het milieu. Dit gebeurt voor 
verschillende ambities en criteria van het evaluatiekader, die 
te linken zijn aan de klassieke disciplines zoals impact op 
toerisme en recreatie, impact op natuur en water, impact 
op de gebruikers, etc. In het MER stellen deskundigen ook 
milderende maatregelen voor om de impact op de omgeving 
en gebruikers te beperken.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(Strategische MKBA)

De strategische maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
brengt de kosten en baten van het plan, op een ruime schaal, 
in kaart. Er wordt gekeken naar werkgelegenheid, welvaart, 
verkeersveiligheid en nog veel meer.

€
€

€

€
€

Ondersteunende deelonderzoeken

Verschillende andere studies richten zich op de hiernaast 
beschreven aspecten. Deze studies maken deel uit 
van het geïntegreerde onderzoek. 

 Ondersteunende studies 

Onderzoeken



4.3ONDERSTEUNENDE 
DEELONDERZOEKEN
Deze studies vormen samen de basisinput voor het plan-MER en de MKBA. De gegevens die hieruit voortkomen, worden 
getoetst aan het evaluatiekader. Hieronder lichten we ze beknopt toe.

  Zie volgend paneel

Kustveiligheid

Het centrale uitgangspunt is om de veiligheid van de kust blijvend te garanderen. 
Onderzoek naar kustveiligheid langsheen de strandzones en in de havens is daarom 
een belangrijk onderdeel doorheen het geïntegreerde onderzoek. De resultaten 
van een veiligheidsscan sturen de benodigde kustbeschermingsmaatregelen 
in het bouwtechnische ontwerp aan. Daarnaast worden binnen dit onderzoek 
overstromingsrisico’s en -contouren bepaald voor de verschillende 
zeespiegelstijgingsniveaus (+1, +2 en +3 meter). 

Hydromorfologie

Het hydromorfologisch onderzoek kijkt naar de impact van de alternatieven op 
de hydrodynamica (waterstanden, stromingen en golven) en op de morfologie (de 
verandering in vorm van zeebodem, het strand en de duinen) aan onze kust. Ook de 
invloed van de wind wordt hierbij onderzocht. Het onderzoek geeft input voor het 
ontwerp van de kustbeschermingsmaatregelen en de verdere effectbeoordelingen op vlak 
van milieu en maatschappij (plan-MER en MKBA). 

Ruimtelijk ontwerp

In het ruimtelijk ontwerpend onderzoek staat het integraal ontwerp van 
de kustbeschermingszone centraal. Dit ontwerp neemt de verschillende vormen van 
ruimtegebruik (toerisme, landbouw, natuur, scheepsvaart, wonen, mobiliteit, visserij, 
energie, etc.) mee die gerelateerd zijn aan de kust. Dit gebeurt met aandacht voor het 
grotere geheel; de aansluiting tussen de kustzones, met de havens, en met de buurlanden.

Zandbeschikbaarheid

In dit deelonderzoek bekijken we hoe de nodige zandvolumes en korrelgroottes voor 
elk van de alternatieven zich verhouden tot het zand dat beschikbaar is. Deze oefening 
helpt om de zandvraag in de context te plaatsen van de totale zandvraag  
(ook vanuit andere sectoren) en beschikbare volumes in het Belgische deel van  
de Noordzee. Daarnaast biedt het beter inzicht in de technische uitvoerbaarheid en  
de uitvoeringstermijn van de zandsuppleties en wordt mede op basis hiervan de kost 
voor deze suppleties beter onderbouwd. 

Afwatering in achterland

Het doel van dit deelonderzoek is om de kantelpunten te bepalen waarbij de waterlopen 
hun water niet meer op natuurlijke wijze naar zee kunnen afvoeren en afvoer met behulp 
van pompgemalen noodzakelijk wordt. Deze kantelpunten worden met behulp van een 
conceptueel model bepaald en geven aan wanneer er nood zal zijn aan pompgemalen ter 
hoogte van de afwateringslocaties om het rivierwater toch te laten uitmonden in de zee. 

Onderzoeken



4.4ONDERSTEUNENDE 
ONDERZOEKEN (VERVOLG)

Zoutindringing achterland

Verzilting van watersystemen is het fenomeen waarbij zoet water zout(er) wordt. 
Hoe gemakkelijk het zoute zeewater naar het achterland kan stromen bepaalt de mate van 
zoutindringing. Via de ondergrond kan zout zeewater tot enkele kilometers landinwaarts 
indringen. Ook nu al. Zoet water is lichter dan zout water en “drijft” (ondergronds) als  
een zoetwaterbel hierop. Als de zoetwaterbel verkleint of de druk van zout zeewater groter wordt, 
kan het oppervlaktewater in de polders verzilten. Door zeespiegelstijging zal de druk van zout 
zeewater groter worden en mogelijk dieper landinwaarts indringen via de ondergrond.

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten (ESD) zijn diensten die de natuur (ecosystemen) levert aan de mens. 
ESD verbinden natuurlijke functies met menselijk welzijn. Een voorbeeld van een 
ecosysteemdienst aan de kust zijn de duinen, die bescherming bieden tegen overstromingen 
en erosie van de kust. Tijdens het co-creatieonderzoekstraject werd gestart met dit 
onderzoek door belangrijke maatschappelijke belangen te capteren, en deze mee vorm 
te geven in het evaluatiekader. Als onderdeel van het geïntegreerde onderzoek verfijnen we 
dit onderzoek voor de kansrijke alternatieven.

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Op de natuur gebaseerde oplossingen (ook wel Nature Based Solutions genoemd)  
zijn oplossingen die inspiratie halen uit de natuur en zodoende de natuur en natuurlijke 
processen gebruiken om problemen op te lossen. Ze zijn tegelijkertijd ook goed voor 
milieu en mens. Er wordt voor alle alternatieven onderzocht welke type oplossingen voor 
Kustvisie mogelijk zijn.

Nautica

Met het nautisch onderzoek, dat de scheepvaart betreft, vertalen we de impact van de 
voorziene kustbeschermings-maatregelen langs de kust en in de havens naar de impact op 
de toegankelijkheid van de havens en de nautische veiligheid in vaarroutes.

Bouwtechniek

In dit onderzoek gaan we na wat de bouwtechnische vereisten zijn van de alternatieven om 
aan de hoofddoelstelling te voldoen: een veilige kust blijven garanderen aan de hand van een 
adaptieve kustbescherming. Voor elk alternatief bekijken we welke verschillende soorten 
kustbeschermingsmaatregelen in de toekomst voldoende veiligheid bieden en welke 
afmetingen deze maatregelen bij benadering moeten hebben. Het bouwtechnisch onderzoek 
vormt daarmee het startpunt voor het ruimtelijk ontwerpend onderzoek, waarin ook 
de andere vormen van ruimtegebruik (en opportuniteiten) naast veiligheid in kaart worden 
gebracht. Dit onderzoek levert ook input voor diverse andere deelonderzoeken.

Onderzoeken



Planning

5.1
Op 21 april 2023 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de startbeslissing voor de opmaak van een strategisch 
plan i.k.v. Kustvisie. Deze nota is openbaar en kan, net als de onderzoeksnota en kennisgeving, door iedereen worden 
ingekeken. Hieronder ziet u de tijdlijn van het proces en op welke manier u op de onderzoeksnota kan reageren.

WAAR STAAN 
WE NU?

December 2017
Startbeslissing Kustvisie 
door Vlaamse Regering

Juni 2021
Opstart co-creatie
onderzoekstraject tot 
redelijke alternatieven

April 2023
Startbeslissing opmaak 
strategische beleidsplan door 
Vlaamse Regering

Begin 2024
Openbaar onderzoek beleidsplan

Vanaf eind 2024
Definitieve vaststelling beleidsplan

2018

2021

2022

2023

2025

2017

2024

Goedkeuring van de Vlaamse Regering voor  
de inhoudelijke invulling van het strategisch 
beleidsplan. Het strategisch beleidsplan zal bestaan 
uit een langetermijnvisie en een actieplan voor  
de korte termijn. De langetermijnstrategie zal 
beschrijven welke maatregelen voor kustbescherming 
wanneer genomen zullen moeten worden op lange 
termijn. Het actieplan zal concrete acties bevatten 
voor de komende tien jaar.

Mogelijkheid om de onderzoeksnota en kennisgeving 
in te kijken en reacties of alternatieven te formuleren.

Mogelijkheid om te reageren op de resultaten van 
het geïntegreerd onderzoek en het ontwerp van 
het beleidsplan.

Nadat de reacties uit het openbaar onderzoek zijn 
verwerkt, stelt de Vlaamse Regering het strategisch 
beleidsplan finaal vast.

A

B

C

D

A

C

D

Van 2 mei tot 2 juli 2023 kan iedereen schriftelijk 
reageren op de onderzoeksnota met kennisgeving. 
In de onderzoeksnota staat wat we verder zullen 
onderzoeken, en hoe we dat doen.

Meer info over de terinzagelegging lees je op poster 5.2.

2 mei – 2 juli 2023
Kennisgeving 
terinzagelegging 
onderzoeksnota B

Hier staan we nu



5.2
Je kan van 2 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 de kennisgevingsnota (en bijhorende onderzoeksnota) inkijken en opmerkingen geven. 
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. 
Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. 

HOE KAN JE REAGEREN 
OP HET ONDERZOEK?

Je kan de nota’s downloaden van de website  
omgeving.vlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis 
van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, 
Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en 
Knokke-Heist, bij het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken (www.kustvisie.be/documenten) en bij het Team 
Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel. 

Nota’s inkijken
Tot en met 2 juli 2023 kan je jouw opmerkingen bezorgen:

• via mail naar mer@vlaanderen.be

• via het digitaal inspraakformulier omgeving.vlaanderen.be/
digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota

• door ze ter plekke te bezorgen aan het Team
Omgevingseffecten / Milieueffectrapportage in Brussel

• door ze met de post te versturen naar:
Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten/MER Plan-MER Kustvisie (PLO297)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je 
surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage 
of bellen naar het gratis nummer 1700.  

Opmerkingen bezorgen

Welk soort input kan je geven?

Je wil graag reageren op de onderzoeksnota? 
Als omwonende of belanghebbende ken jij  
de lokale situatie als geen ander.

• Aandachtspunten: bijvoorbeeld rond waterproblematiek,
elementen van het kustsysteem, fauna en flora,
belangrijke gebouwen,…

• Aanvullingen voor het verfijnen van de verschillende
alternatieven.

• Bijkomende criteria aanreiken om beslissingen in het stappenplan
tijdig te kunnen opstarten.

• Je kan suggesties doen voor de opvolging van het stappenplan.

• Aanvullingen op de effecten en op de methode voor de
berekening/meting/beschrijving/inschatting ter verduidelijking.

• Aanduiden van bepaalde onderzoeken die ontbreken of meer
duiding vragen bij de aanpak ervan.

• Je kan eventueel een ander alternatief voorstellen.

Planning



5.3
Na afloop van de terinzagelegging verwerken we de reacties. 
Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen? 

Inspraaknota
Het projectteam bundelt de reacties in een inspraaknota. 
Dit document geeft aan op welke manier er wordt omgegaan  
met deze reacties. De inspraaknota wordt op de projectwebsite 
gepubliceerd en actief naar alle betrokken actoren en 
belanghebbenden gecommuniceerd.

Richtlijnen Team Omgevingseffecten
De reacties die wij ontvangen over de milieubeoordeling, maken wij 
over aan het Team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid. 
Zij stellen hiermee richtlijnen op voor het verdere onderzoek 
van de verschillende alternatieven. Deze richtlijnen publiceren 
we op de website van het Departement Omgeving (Homepage | 
Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)).

Nieuwe versie onderzoeksnota
Op basis van de inspraaknota en de richtlijnen wordt 
de onderzoeksnota geactualiseerd. De geactualiseerde 
onderzoeksnota vormt het kader voor het geïntegreerde 
onderzoek. Deze nota zetten wij op de projectwebsite:  
www.kustvisie.be.

Focus op strategische stappenplannen en 
de afbakening van de ruimte die nodig is 
om die te kunnen realiseren

In het strategisch beleidsplan zullen we enerzijds via 
strategische stappenplannen op hoofdlijnen vastleggen welke 
beschermingsmaatregelen er gespreid doorheen de tijd per zone 
genomen kunnen worden, tegen wanneer deze op projectniveau 
uitgewerkt moeten worden, hierover een finale keuze genomen 
moet worden en deze moeten gerealiseerd zijn. Anderzijds zullen 
we in het strategische beleidsplan het ‘kustbeschermingslint’ 
bepalen. Dit is de maximaal benodigde ruimte om de mogelijke 
beschermingsmaatregelen per zone te kunnen realiseren.

WAT GEBEURT ER MET 
JOUW OPMERKINGEN? Planning




