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Inleiding 

Sinds 20 oktober 2023 is de versie 14.0.2 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie is vereist 
voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank vanaf 6 
november 2023.  

In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van de wijzigingen in deze nieuwe versie. Naast 
deze wijzigingen zijn ook een aantal bugs opgelost die niet in dit document vermeld staan. U kunt deze 
raadplegen op de pagina ‘Gekende problemen’. Ook de leesbaarheid van een aantal 
softwareschermen werd verbeterd. 

 

1. Opgeloste bugs 

1.1. Berekening S-peil en E-peil bij scheidingsconstructies die grenzen aan ‘aangrenzend 
onbebouwd perceel bovengronds’  

Sinds de versie 14.0.0 kreeg het VEKA meldingen van EPB-projecten waarbij het S-peil en E-peil na 
conversie plots een aantal punten daalden. Dat was steeds het geval voor projecten die beschikten 
over scheidingsconstructies met als begrenzing ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’. 

 

De forfaitaire toeslag van bouwknopen voor optie B en C, en de transmissieverliezen doorheen 
deze scheidingsconstructies werden niet meer meegenomen in de berekening, waardoor het S-
peil en E-peil onterecht zakten.  

 

In de versie 14.0.2 is deze fout gecorrigeerd.  

 

Belangrijk: hierdoor kunnen het S-peil en E-peil terug stijgen na een conversie naar versie 14.0.2. 

 

1.2. Bevestigingen door de isolatielaag opnieuw in te voeren  

Bij de invoer van bevestigingen in een nieuwe isolatielaag in de versie 14.0.0 verschenen de velden 
wel na aanvinken van ‘bevestigingen’, maar het was niet mogelijk deze in te vullen. U kon deze 
velden enkel invullen wanneer u ‘mechanische bevestigingen gevelsysteem’ ook aanvinkte.  

 

In de versie 14.0.2 is het terug mogelijk om bevestigingen in te geven zonder ‘mechanische 
bevestigingen gevelsysteem’ aan te vinken.  

 

1.3. Geen blokkerende validatie meer bij de invoer van secundaire verdeelsystemen 
zonder de invoer van leidingsegmenten 

Vanaf de versie 14.0.2 kunnen verdeelsystemen met secundaire kringen gedetailleerd ingerekend 
worden, zonder dat u bij de secundaire kringen noodzakelijk leidingsegmenten moet ingeven.  

Er zal hiervoor wel nog een opmerking verschijnen. Deze is echter niet meer blokkerend.   

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
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1.4. Geen blokkerende validatie meer voor ontbrekend tappunt bij gedeeltelijke 
herbouw en uitbreiding   

Wanneer er in een nieuwbouwproject van een EPW-eenheid geen tappunt voor zowel ‘Aanrecht’ 
als ‘Bad/Douche’ is ingegeven, verschijnt er een blokkerende validatie-opmerking.  

Volgens de Wooncode zijn beiden immers vereist in een wooneenheid. Het kan echter voorvallen 
bij een uitbreiding of gedeeltelijke herbouw dat één van beide tappunten niet wordt bijgeplaatst. 
Tot de versie 14.0.2 moest de EPB-verslaggever zowel een aanrecht als een bad/douche ingeven, 
om een epbs- en epba-bestand te kunnen genereren.  

Sinds de versie 14.0.2 is het mogelijk om bij nieuwbouwprojecten met als verduidelijk over de aard 
van de werken “Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met 
minstens 1 wooneenheid” of “Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³ of met minstens 1 
wooneenheid” een epbs- en epba-bestand te genereren zonder beide type tappunten in te geven.  

1.5. Scheidingsconstructies tussen residentiële eenheden en gemeenschappelijke delen 

Bij projecten waarbij residentiële eenheden grenzen aan een EPB-eenheid van het type 
‘Gemeenschappelijke delen’ worden de scheidingsconstructies tussen de residentiële eenheden 
en de gemeenschappelijke delen afgetoetst aan een U-waarde-eis.  

Wanneer deze niet voldoen, wordt een boete opgelegd. Omdat de eisen en dus ook de boetes 
enkel van toepassing zijn op de residentiële eenheden, worden de scheidingsconstructies die niet 
voldoen in de versie 14.0.2 nog enkel getoond in het resultatenscherm van de residentiële 
eenheden, en niet langer in het resultatenscherm van de gemeenschappelijke delen.  

Hierdoor wordt de verwarring over een eventueel onterechte dubbeltelling van de boete 
weggenomen. 

 

2. Gekende problemen: stand van zaken  

Hieronder vindt u de stand van zaken van enkele belangrijke of impactvolle gekende problemen.  

2.1. Lagen zonder dikte veroorzaken structurele foutmelding  

Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert 
dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het indienen van de epbs- 
en epba-bestanden een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. 

Voorlopig is dat nog niet opgelost en raadt het VEKA de EPB-verslaggevers aan om lagen zonder 
dikte in scheidingsconstructies te verwijderen.  


