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EVC STANDAARD EVC-0047-1 
 

Chef-monteur steigerbouw 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Deze EVC-standaard geeft aan welke methodes aangewezen zijn om de competenties uit de 
beroepskwalificatie te beoordelen en geeft de randvoorwaarden aan voor een kwaliteitsvolle 
beoordeling. Deze EVC-standaard beschrijft één assessment dat kan bestaan uit meerdere proeven. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

1. Toelatingsvoorwaarden voorafgaand aan de beoordeling 
 
Er gelden geen toelatingsvoorwaarden voor de EVC-kandidaat om deel te nemen aan het 
assessment. 

2. Inhoud van de beoordeling 
 
Alle competenties uit de erkende beroepskwalificatie ‘Chef-monteur steigerbouw’ (BK-0308-2) van 
niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur/niveau 4 van het Europees kwalificatiekader vormen 
de inhoud van het assessment. 
 
(http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/). 
 

3. Voorwaarden voor een kwaliteitsvolle beoordeling 
 
De volgende rubriek is bindend. 
Alle competenties vermeld in de beroepskwalificatie komen aan bod en worden beoordeeld volgens 
principes van zinvol en efficiënt assessment. 
  

3.1 Situaties die minimaal aan bod komen 
De competenties uit de beroepskwalificatie komen minimaal ook aan bod in volgende 
specifieke situaties (cfr. de omgevings- en handelingscontext van de beroepskwalificatie) die 
zich regelmatig in de reële beroepsuitoefening kunnen voordoen. 
 
Tijdens het volledige assessment moet de EVC-kandidaat ervoor zorgen dat:   

- er gewerkt wordt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, 
- zijn werkplek veilig en ordelijk georganiseerd wordt, 
- er telkens een Taak Risico Analyse uitgevoerd wordt, 
- er aanwijzingen van verantwoordelijken opgevolgd worden, 
- er gerapporteerd wordt aan leidinggevenden, 
- er gerapporteerd wordt aan en gecommuniceerd wordt met voorman en werfleider. 
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De volgende situaties komen voor in een authentieke of gesimuleerde setting. 
De aanwezigheid van een persoon die de rol opneemt van monteur of een persoon die de rol 
opneemt van hulpmonteur (opgenomen door andere kandidaten ofwel door beoordelaars) is 
vereist om het assessment te kunnen uitvoeren. 
De aanwezigheid van een persoon die de rol opneemt van werfleider en een persoon die de 
rol opneemt van voorman, beiden opgenomen door beoordelaars, is vereist om het 
assessment te kunnen uitvoeren. 
 

 
- Het met behulp van minimum 1 hulpmonteur of monteur monteren en ombouwen van een 

steiger volgens de juiste volgorde, die voldoet aan de volgende criteria: 
 staande steiger met een standaardconfiguratie  
 met uitbouw,  
 op een onstabiele ondergrond,  
 met een werkvloerhoogte van minimum 6,25 meter en  
 met een toegang, 
 met een staanderonderbreking voor een obstakel, 

waarbij de EVC-kandidaat:  
o het montageschema van een steiger met standaardconfiguratie leest en begrijpt, 
o overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht, 
o gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen herkent, benoemt en beschrijft, 
o met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen kan aanduiden, 
o het meest voorkomende steigermateriaal keurt aan de hand van afkeurmaatstaven, 
o een materiaalstaat opstelt aan de hand van een steigertekening/schema, 
o ladders gebruikt volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel, 
o werkt volgens de instructies en veiligheidsregels van steigers, 
o beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruikt, aangepast aan de 

werkomstandigheden, 
o de juiste arbeidsmiddelen en gereedschappen selecteert, controleert en gebruikt, 
o kan aangeven hoe de arbeidsmiddelen en gereedschappen onderhouden en 

gereinigd worden, 
o beoordeelt of een steiger met standaardconfiguratie gereed is voor keuring en 

overdracht, 
o instructies geeft aan minimum 1 hulpmonteur of monteur,  
o toeziet op de werkzaamheden tijdens de steigerbouw en de organisatie van de 

werkplek en desnoods bijstuurt. 
 

- Het met behulp van minimum 1 hulpmonteur of monteur demonteren van de hierboven 
genoemde steiger, waarbij de EVC-kandidaat: 

o het demontageschema van een steiger met standaardconfiguratie leest en begrijpt, 
o overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht, 
o gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen herkent, benoemt en beschrijft, 
o het meest voorkomende steigermateriaal keurt aan de hand van afkeurmaatstaven, 
o een materiaalstaat opstelt aan de hand van een steigertekening/schema, 
o ladders gebruikt volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel, 
o werkt volgens de instructies en veiligheidsregels van steigers, 
o beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruikt, aangepast aan de 

werkomstandigheden, 
o de juiste arbeidsmiddelen en gereedschappen selecteert, controleert en gebruikt, 
o instructies geeft aan minimum 1 hulpmonteur of monteur,  



EVC-standaard Chef-monteur steigerbouw EVC-0047-1 
(erkenningsdatum: 23/11/2023) 

3 
 

o toeziet op de werkzaamheden tijdens de steigerbouw en de organisatie van de 
werkplek en desnoods bijstuurt. 

 
- Het aangeven hoe een onveilige steiger met standaardconfiguratie terug in veilige staat 

hersteld kan worden, waarbij de EVC-kandidaat: 
o een onveilige steiger met standaardconfiguratie herkent en benoemt, 
o vuistregels toepast voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen 

steigers, 
o maatregelen bepaalt om een onveilige steiger met standaardconfiguratie aan te 

passen. 
 

- Het aangeven hoe een onveilige steiger met complexe configuratie terug in veilige staat 
hersteld kan worden, waarbij de EVC-kandidaat: 

o (niet-constructieve) onveilige situaties bij een steiger met complexe configuratie 
herkent en benoemt, 

o maatregelen bepaalt om een onveilige steiger met complexe configuratie aan te 
passen, 

o beoordeelt wanneer een steiger met complexe configuratie terug in veilige staat 
hersteld is. 
 

- Het beoordelen en keuren van de hierboven genoemde steiger met standaardconfiguratie, 
waarbij de EVC-kandidaat: 

o een checklist gebruikt voor keuring van deze steiger, 
o de toepassing van maatregelen tegen het vallen van voorwerpen en personen en 

van veiligheidsmaatregelen controleert om de risico’s te beheersen bij 
veranderende weersomstandigheden, 

o het eigen gewicht berekent van een steiger met standaardconfiguratie, 
o de naleving van voorwaarden controleert inzake toelaatbare belasting, 
o nakijkt of de gebouwde steiger voldoet aan de informatie en richtlijnen die door 

de fabrikant/steigerbouwer ter beschikking werden gesteld, 
o de stabiliteit van de steiger beoordeelt, 
o de toelaatbare belastingen op de werkvloer bepaalt en beoordeelt, 
o de beveiligingen tegen kantelen en instorten nakijkt, 
o nakijkt of de verankering correct is aangebracht, 
o de staat van onderdelen nakijkt, 
o nakijkt of vloeren, leuningen en kantplanken voldoende en correct zijn 

aangebracht, 
o nakijkt of de toegang tot de steiger en de doorgangen op en doorheen de 

steigers veilig zijn, 
o bij oplevering en keuring vastgestelde onvolkomenheden rapporteert van een 

steiger met standaardconfiguratie, 
o deze steiger overdraagt aan de opdrachtgever na keuring. 
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De volgende rubrieken zijn richtinggevend. Er kan gemotiveerd afgeweken worden van onderstaande 
rubrieken. 
 

3.2 Meest aangewezen methode(s) 
 
Het assessment bestaat uit de combinatie van: 

o Directe observatie in een beroepsrelevante context in een authentieke of 
gesimuleerde setting, aangevuld met praktijkgerichte bevraging,  

o Schriftelijke proef: meerkeuzetoets voor het toetsen van praktijkgerichte kennis in 
een beroepsrelevante context. 

 
3.3 Relevante infrastructuur en materiaal 
 

- Een ruimte die alle mogelijkheden biedt om de competenties van de 
beroepskwalificatie te beoordelen (o.a. in open of gesloten gebouwen met voldoende 
ruimte om een steiger te plaatsen) 

- Alle benodigde producten en materieel om de opdracht uit te voeren, zijn voorhanden 
(o.a. steigermateriaal, handgereedschap, ladders,…). 

- Alle benodigde beschermingsmiddelen om de opdracht uit te voeren, zijn voorhanden 
(o.a. helm, handschoenen, veiligheidsschoenen,…). 
 

3.4 Indicatie van minimale en maximale tijdsduur 
 
De duurtijd van de proeven bedraagt minimaal 6 uur en maximaal 8 uur.  
 
3.5 Beoordelaars per kandidaat 
 
Er kunnen maximaal 4 personen tegelijk per beoordelaar worden beoordeeld. 
 

4.  Kwaliteitsbepalingen 
- De assessmentmethode en het bijhorend assessmentinstrument is geschikt voor het beoordelen 

van competenties uit de beroepskwalificatie.  
- De EVC-kandidaat krijgt, voorafgaand aan het assessment, alle nodige informatie (verloop van het 

assessment, tijdsduur van het assessment,…) om het assessment goed te kunnen aanvatten.  
- Het moet voor de beoordelaar duidelijk zijn wat het verloop van het assessment is, welke rol de 

beoordelaar heeft en welke positie ingenomen wordt (deontologische afspraken,…). Er wordt 
aangegeven wanneer de beoordelaar moet ingrijpen (bv. indien er groot gevaar ontstaat voor de 
veiligheid van de kandidaat of mogelijks zware beschadiging van de machines/materiaal/mensen, 
wordt de proef voortijdig stopgezet en is het resultaat negatief). 

- Elke competentie wordt afdoende getoetst (meermaals, methodenmix,…). Het 
assessmentinstrument beoogt een kwaliteitsvol (authentiek, valide, betrouwbaar, transparant, 
eerlijk en bruikbaar) assessment. 

- Het assessment (procedure, methode, criteria) verloopt voor alle kandidaten op een gelijkaardige 
manier. We denken bijvoorbeeld aan opzet, moeilijkheidsgraad,… 

- Binnen het assessment kunnen meerdere beoordelingsmethodieken gehanteerd worden. Elke 
beoordelingsmethodiek moet nauwkeurig beschreven worden en minstens de 4 onderstaande 
rubrieken omvatten:   

o Items waarop de kandidaat beoordeeld wordt volgens de beroepskwalificatie (kennis, 
uitvoering, afwerking, werkhouding, …) 

o Wijze van beoordeling die een eenduidige beoordeling mogelijk maakt (bv. Puntenschaal) 
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o Criteria (handelingen die observeerbaar moeten gesteld worden, welke elementen in het 
antwoord zeker aanwezig moeten zijn,…) en te behalen score per criterium in een 
verbetersleutel 

o Een vooraf bepaalde norm/maatstaf (cesuur) die de beoordelaar gebruikt om te oordelen 
of een kandidaat al dan niet geslaagd is. 

- Er is een eenduidige neerslag beschikbaar voor de beoordelaars met scoringsrubrieken en criteria. 
- Het assessment kan in delen verlopen die in de tijd al dan niet aaneengesloten zijn. Het 

assessment start als de kandidaat de eerste opdracht ontvangt en stopt als de kandidaat de laatste 
proef volledig heeft afgelegd en de kandidaat op de hoogte is van het eindresultaat. De periode 
waarbinnen het assessment moet afgerond zijn, bedraagt 2 maanden (inclusief vakantieperiodes). 

 

5. Resultaat van de beoordeling 
De kandidaat krijgt na het succesvol doorlopen van het assessment  

- een bewijs van beroepskwalificatie ‘Chef-Monteur steigerbouw’ niveau 4 van de Vlaamse 
kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader 
o wordt uitgereikt na het slagen voor het geheel van de competenties zoals in de 

beroepskwalificatie is opgenomen. 
- een bewijs van competenties 

o wordt uitgereikt na het slagen voor minstens één competentie zoals in de 
beroepskwalificatie is opgenomen. 


