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1 INLEIDING 

1.1 OPZET GRB-SKELETBESTEKKEN 

De GRB-skeletbestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die erover 
zorgen dat landmeters in Vlaanderen onderling compatibele metingen uitvoeren. Elk GRB-skeletbestek is 
ontwikkeld als een basisonderdeel van ieder bestek of iedere opdracht voor terrestrische opmetingen, al dan 
niet in het kader van de actualisatie van het GRB.  

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-
oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-skeletbestekken  

1.2 GRB-BASIS 

1.2.1 Situering 

De GRB-skeletbestekken bestaan uit verschillende skeletcomponenten. Dit document behandelt de technische 
specificaties van de skeletcomponent ‘GRB-basis’. De gegevens die volgen uit deze skeletcomponent omvat de 
entiteiten opgenomen in het Grootschalig Referentiebestand (GRB).  

  

1.2.2 Onderdelen 

De skeletcomponent GRB-basis is opgebouwd uit specificaties die achtereenvolgens handelen over het 
referentiesysteem, de objectencatalogus en de datastructuur.  

Ondersteunende documenten zijn beschikbaar op de website van Digitaal Vlaanderen:  

In het GRB-lexicon worden diverse termen die in documenten inzake GRB gebruikt worden verduidelijkt.  

De prototypes als voorbeeld van een specificatie en oplossingen voor uitzonderingsgevallen worden toegelicht 
in de illustraties en de terreinvoorbeelden.  

Ten slotte wordt de methodologie van de kwaliteitscontrole beschreven in de kwaliteitsspecificaties. 

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-skeletbestekken
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-skeletbestekken
https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Docs-templates-voorbeelden-nieuwe-skeletspecs
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2 REFERENTIESYSTEEM 

Alle opmetingen zijn gerefereerd in Lambert 72 (BEREF2003). Hoogtewaarden zijn gerefereerd aan de Tweede 
Algemene Waterpassing (TAW). De positiebepaling is gebaseerd op de FLemish POsitioning Service (FLEPOS). 
FLEPOS kadert binnen het Active Geodetic Network (AGN) van het NGI. AGN is gerealiseerd in de ETRF2000-
realisatie (European Terrestrial Reference Frame) van het Europees Referentie Systeem ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System). De Lambert 72 (BEREF2003)-coördinaten worden vanuit ETRS89 bepaald, 
conform de transformatieprocedure, met behulp van een algemene transformatieparameterset, aangevuld 
met een correctie afgeleid uit een correctierooster. Meer informatie omtrent deze overgang is beschikbaar op 
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/flepos-centimeternauwkeurige-
positiebepaling  en www.ngi.be/agn. 

 

3 INPASSING IN GRB 

Opmetingen in functie van de opmaak en aanlevering van GRB-conforme as-builtplannen worden verplicht 
ingepast in het uitsnede uit de basiskaart Vlaanderen (GRB) conform het handboek ‘Recuperatie GRB tijdens 
opmaak as-builtplan’. 

 

  

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/flepos-centimeternauwkeurige-positiebepaling
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/flepos-centimeternauwkeurige-positiebepaling
http://www.ngi.be/agn
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1695311408/Basiskaart_-_Handboek_recuperatie_grb_tijdens_opmaak_as-builtplan_uuwu8n.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1695311408/Basiskaart_-_Handboek_recuperatie_grb_tijdens_opmaak_as-builtplan_uuwu8n.pdf
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4 INHOUD 

Deze sectie beschrijft de specificaties m.b.t. de gemeenschappelijke basisinhoud.  

4.1 ALGEMEEN 

Voor iedere steekkaart worden de volgende aspecten behandeld: 

▪ BESTEK: duidt aan tot welke GRB-skeletcomponent de DXF-layer behoort  

▪ OBJECT: identificatie van de DXF-layer 

▪ DEFINITIE: definitie van het terreinobject of de eigenschap ervan 

▪ MEETCRITERIA: een inwinningscriterium bepaalt de opname van terreinobjecten, gelegen binnen de 
opdrachtzone, die beantwoorden aan de definitie (kenmerken) van een DXF-layer. Doorgaans bestaat een 
meetcriterium uit een ruimtelijke of vormelijke beperking 

▪ VOORWAARDEN: de voorwaarden bepalen op welke manier het terreinobject moet opgenomen worden 

▪ KWALITEIT: kwaliteitsparameters van het terreinobject (planimetrie, voor DXF-layer HOT altimetrie) 

▪ GEOMETRIE: de geometrische primitief; bijvoorbeeld: (gesloten) veelhoekslijn, tekst, symbool 

▪ GRAFISCHE KENMERKEN: de grafische kenmerken van de DXF-layer en/of het DXF-element 

 

Onderstaande tabel geeft weer welke DXF-layers in de skeletcomponent ‘GRB-basis’ zijn opgenomen: 

DXF-LAYER BESCHRIJVING PAGINA 

ANO GRB-anomalie 13 

ANT GRB-anomalie label oorzaak/thema 14 

BBT tekstcode voor spoorbaan en terrein 15 

GBA1 rand gebouwaanhorigheid type verdieping 16 

GBA2 rand gebouwaanhorigheid type afdak 18 

GBA3 rand gebouwaanhorigheid type loopbrug 19 

GBA4 rand gebouwaanhorigheid type trap 20 

GBA5 rand gebouwaanhorigheid type zichtbare onderkeldering 22 

GBA6 rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang 23 

GBA11 rand gebouwaanhorigheid type verheven garagetoegang 24 

GRZ3 skeletzone 25 

GVL1 terrestrisch gemeten gevel  26 

GVL6 constructiegevel  30 

GVL7 niet-duurzame gemene gevel  31 

GVL9 fictieve gevel  32 

GVL10 terrestrisch gemeten gevelstuk  33 

HNR huisnummer 34 

HOT hoogte  35 

KNW1 overbrugging 36 

KNW2 waterbouwkundige constructie 37 
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KNW3 cultuurhistorisch monument 38 

KNW4 hoogspanningsmast / TV-mast 39 

KNW5 pijler 40 

KNW6 rooster 41 

KNW7 schoorsteen 42 

KNW8 koeltoren 43 

KNW9 silo, opslagtank 44 

KNW10 cabine 45 

KNW11 watertoren 46 

KNW12 tunnelmond 47 

KNW13 chemische installatie 48 

KNW14 nutspaal type windturbine 49 

KNW22 strandhoofd/lage havendam 50 

KNW23 havendam 51 

KNW24 staketsel 52 

PRP1 zichtbare grenspaal 53 

SBN rand van de spoorbaan 54 

SNM straatnaam 55 

TRN rand van het terrein 56 

WBN1 Wegbaan kruispuntzone 57 

WBN2 Wegbaan wegsegment 59 

WCZ grens circulatiezone zwakke weggebruikers 61 

WGA1 bushok  63 

WGA3 overdekte fietsstalling 66 

WGA5 bergplaats 67 

WGR gracht 68 

WEGKNOOP wegknoop 63 

WEGSEGMENT2 wegsegment - ingemeten  64 

WLI1 verhoogde boordsteen / kantsteen 69 

WLI2 muur / stootband binnen de wegbaan 70 

WLI3 vangrail 72 

WLI9 niet-afgeboorde verhoging 73 

WOZ grens onverharde zone  74 

WPI1 paal van straatverlichting – elektriciteit – telefoon – verkeerslichten – 
bovenleiding – spoorwegsein - flitspaal 

76 

WPI3 meerpaal 77 

WPI4 bovengrondse brandkraan 78 

WPI5 grenspaal 79 

WRB rand van de rijbaan 80 

WRI1 zichtbaar cirkelvormig putdeksel 82 

WRI2 zichtbaar vierkant putdeksel 83 

WRL spoorrail 84 

WTI1 verhoogde verkeersdrempel 85 
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WTI2 verlaging in de verharde wegbaan 86 

WTZ rand van de watergang 87 

ZPT opmetingshoogtepunt (enkel voor 3D en 2,5D) 12 

  



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

12 /// 100 /// GRB-basis 3.0.0 

 

4.2 DIMENSIES 

Het resulterend grafisch bestand kan zowel een 2D-, 2,5D- als een 3D-bestand zijn. Alle toetsen van de 
kwaliteitscontrole worden uitgevoerd op een 2D of 2,5D-bestand. In het geval een 3D-bestand gevraagd wordt 
door de opdrachtgever, wordt eveneens een 2,5D-bestand aangeleverd.  

In het 2D-bestand ontbreekt de hoogtewaarde systematisch of werd de waarde ‘0’ ingebracht.  

In het 2,5D-bestand wordt elk origineel ‘meetpunt’ in 3D opgeslagen op de DXF-layer ZPT. De grafische 
componenten, zijnde insertiepunten van symbolen en cirkels, begin- en eindpunten en vertices van een 
veelhoekslijn op alle andere DXF-layers worden opgeslagen in 2D. 

In het 3D-bestand worden de grafische componenten, zijnde insertiepunten van symbolen en cirkels, begin- en 
eindpunten en vertices van een veelhoekslijn opgeslagen in 3D. Bijkomend wordt elk origineel ‘meetpunt’ in 
3D opgeslagen op de DXF-layer ZPT. Deze DXF-layer zit eveneens vervat in het grafisch 2,5D-bestand dat 
bovenop het 3D-bestand dient aangeleverd. 

 

ZPT: Opmetingshoogtepunt 

BESTEK  

 GRB-skeletcomponent 

OBJECT  

 opmetingshoogtepunt 

DEFINITIE  

 een opmetingshoogtepunt is een punt dat tijdens de terrestrische opmeting door de landmeter is 
opgemeten in 3D. In principe gaat het om elk meetpunt waar een registratie door het totaalstation of 
het GPS-toestel is gebeurd. 

MEETCRITERIA 

 ▪ in het geval een 3D en/of 2,5D-bestand moet opgeleverd worden 

▪ de meetpunten van alle objecten die binnen de opdracht vallen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ het punt heeft een x-, y- en H-coördinaat 

▪ de hoogtecoördinaat moet een reële TAW-waarde (tussen –10m en +300m) hebben 

KWALITEIT 

altimetrische 
nauwkeurigheid 

zie kwaliteitsspecificaties tabel ‘aanmeetbaarheid van de verschillende detailelementen (H)’ 

GEOMETRIE  

 punt (geen block!) 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer ZPT 

overige 
eigenschappen 

Zie hoofdstuk 4 Datastructuur 
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4.3 OBJECTCATALOGUS 

4.3.1 ANO: GRB-anomalie 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 zone waarbinnen de kartering onmogelijk is 

DEFINITIE  

 een GRB-anomalie is een situatie waarbij een terreintoestand niet opgenomen kan worden  volgens 
de GRB-skeletspecificaties 

MEETCRITERIA 

 ▪ een GRB-anomalie kan toegepast worden o.a. in de volgende gevallen (niet-limitatieve lijst) 

o probleem van tijdelijke en sterk veranderde toestand 

▪ grote werven 

▪ aanleg van (nieuwe) wegen 

▪ nieuwe verkavelingen… 

o probleem van toegankelijkheid en interpreteerbaarheid 

▪ militair domein 

▪ object niet aanmeetbaar 

o probleem van aansluiting / integratie (nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid) op 
aanliggende GRB-gegevens die geen deel uitmaken van de opdrachtzone… 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de omtrek van de GRB-anomalie (ANO) is een minimale maar specifieke begrenzing van de 
geïnfecteerde zone die in de regel overeenstemt met de geometrie van de samenstellende 
exemplaren 

o de omtrek bedekt volledig de zone die verstoord is  
o de omtrek bedekt zo weinig mogelijk niet verstoord gebied 

▪ kan een gedeeltelijke kartering bevatten 

▪ elk GRB-anomalie (ANO) wordt voorzien van een label oorzaak/thema (ANT) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer ANO 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.2 ANT: GRB-anomalie label oorzaak/thema 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 tekst code label oorzaak en thema bij GRB-anomalie (ANO) 

DEFINITIE  

 de tekst is het label voor de oorzaak en thema van de GRB-anomalie (ANO) 

MEETCRITERIA 

 ▪ elke GRB-anomalie (ANO) wordt voorzien van een label oorzaak/thema (ANT) 

▪ er wordt één tekstelement geplaatst per GRB-anomalie (ANO) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de tekst wordt als volgt opgebouwd: 

▪ <label oorzaak>/<label thema>:  

o domein <label oorzaak> 

▪ NIEUW/ONTBREKEND 

▪ GEWIJZIGD/FOUTIEF ATTRIBUUT  

▪ GEWIJZIGDE/FOUTIEVE GEOMETRIE 

▪ GEWIJZIGD/FOUTIEF ATTRIBUUT EN GEOMETRIE 

▪ VERWIJDERD/OVERBODIG 

o domein <label thema> 

▪ PERCEEL 

▪ GEBOUW/GEBOUWAANHORIGHEID 

▪ KUNSTWERK/TECHNISCH CONSTRUCTIE 

▪ SPOOR 

▪ (OPENBAAR) TERREIN 

▪ WEGINRICHTING 

▪ WATER 

▪ AS VAN DE WATERLOOP 

▪ AS VAN DE WEG 

▪ VOLLEDIGE WEG 

▪ STRAATNAAM 

▪ ADRES 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 insert tekst die valt in het benaderend midden van de GRB-anomalie (ANO) (oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer ANT 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.3 BBT: Tekstcode voor spoorbaan en terrein 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 tekstcode voor spoorbaan en terrein 

DEFINITIE  

 gestandaardiseerde notitie voor beschrijvende kenmerken van de DXF-layers spoorbaan (SBN) en 
terrein (TRN) 

MEETCRITERIA 

 ▪ elke spoorbaan (SBN) en elk terrein (TRN) wordt voorzien van een tekstcode (BBT) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de tekstcode is als volgt opgebouwd: 

▪ terrein (TRN): “<materiaalcode>/<functiecode>” 

o domein <materiaalcode> 

▪ VERHARD 

▪ ONVERHARD EN NIET BEGROEID 

▪ GRAS 

▪ KRUIDIGE VEGETATIE 

▪ HOUTIGE VEGETATIE 

▪ GEMENGDE VEGETATIE 

o domein <functiecode> 

▪ VERKEER 

▪ INGERICHT GROEN EN RECREATIE 

▪ NATUUR 

▪ MILITAIR 

▪ BRAAK 

▪ BURGERLIJK - CULTUREEL 

▪ spoorbaan (SBN): <functiecode> 

o domein <functiecode> 

▪ TREIN 

▪ TRAM 

▪ METRO 

▪ het strand aan de kust wordt omschreven als ONVERHARD EN NIET BEGROEID/NATUUR 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F 

GEOMETRIE  

 tekst, geplaatst in het benaderend midden van de overeenkomstige vlakvormige DXF-entity 
(oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE 
KENMERKEN 

 

DXF-layer BBT 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.4 GBA1: Rand gebouwaanhorigheid type verdieping 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type verdieping 

DEFINITIE  

 ▪ eerste en hogere verdieping als duurzame constructies, aanleunende en behorende bij een 
gebouw in de opdracht en die maken dat de vlakke voorstelling van het gebouw als gelijkvloerse 
gevellijn als onvolledig ervaren wordt  

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken een 
hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op de 
wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type verdieping wordt ingebracht in de volgende gevallen: 

o niet afsluitbare doorgang door een gebouw 

o hangend gebouw 

o overbouwde hoekportiek 

erkers komen niet in aanmerking als gebouwaanhorigheid 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel 
afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen 

▪ veranda’s worden geïntegreerd in het gebouw en worden bijgevolg niet opgenomen als 
gebouwaanhorigheid (GBAx) 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type verdieping (GBA1) wordt bepaald door de loodrechte projectie van 
de gehele omtrek 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van afbakening opdrachtzone, wordt de 
aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de verdieping wordt steeds aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of 
gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden vermeld 
onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  
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 gesloten veelhoekslijn die de projectie van de verdieping op het maaiveld voorstelt, indien enkel de 
wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

18 /// 100 /// GRB-basis 3.0.0 

 

4.3.5 GBA2: Rand gebouwaanhorigheid type afdak 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type afdak 

DEFINITIE  

 ▪ al dan niet door pijlers ondersteund afdak als duurzame constructie, aanleunende en behorende 
bij een gebouw in de opdracht en die maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de 
grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel afdekken, 
wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid opgenomen 

▪ veranda’s worden geïntegreerd in het gebouw en worden bijgevolg niet opgenomen als 
gebouwaanhorigheid 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type afdak (GBA2) wordt bepaald door de loodrechte projectie van de 
gehele omtrek 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening opdrachtzone, wordt 
de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van het afdak wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of 
gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden vermeld 
onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn die de projectie van het afdak op het maaiveld voorstelt, indien enkel de 
wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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GBA3: Rand gebouwaanhorigheid type loopbrug

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type loopbrug 

DEFINITIE  

 ▪ een al dan niet door pijlers ondersteunde loopbrug als duurzame constructie, aanleunende en 
behorende bij een gebouw in de opdracht en die maken dat de vlakke voorstelling van het 
gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ elke loopbrug (toegangs- of doorgangsbrug) wordt ingebracht, met uitzondering van 
sierconstructies  

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid met de grootste omvang op te 
nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel afdekken, 
wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid opgenomen 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type loopbrug (GBA3) wordt bepaald door de loodrechte projectie van 
de gehele omtrek 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening opdrachtzone, wordt 
de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de loopbrug wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of 
gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden vermeld 
onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn die de projectie van de loopbrug op het maaiveld voorstelt, indien enkel de 
wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA3 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.6 GBA4: Rand gebouwaanhorigheid type trap 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type trap 

DEFINITIE  

 ▪ elke trap die de verbinding vormt tussen een straatpeil en het vloerpeil van het aanleunend 
gebouw als duurzame constructie, en die maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan 
de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ een trap wordt opgenomen indien deze tegelijk 

1. aanleunt bij de gevel van een gebouw 

2. meer dan 3 treden omvat 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel 
afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type trap (GBA4) wordt bepaald door de loodrechte projectie van de 
gehele omtrek, inclusief eventuele steunmuren 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening van de opdrachtzone,  
wordt de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de trap wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of 
gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden vermeld 
onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn, die de projectie van de trap op het maaiveld voorstelt, indien enkel de 
wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA4 

overige zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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eigenschappen 
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4.3.7 GBA5: Rand gebouwaanhorigheid type zichtbare onderkeldering 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type zichtbare onderkeldering 

DEFINITIE  

 ▪ zichtbare onderkeldering van een gebouw (voorbeeld onderkelderd terras) die maakt dat de 
vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren 
wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel 
afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen 

▪ veranda’s worden geïntegreerd in het gebouw en worden bijgevolg niet opgenomen als 
gebouwaanhorigheid  

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type zichtbare onderkeldering (GBA5) wordt bepaald door de 
loodrechte projectie van de gehele omtrek 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening van de opdrachtzone, 
wordt de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de zichtbare onderkeldering wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende 
gevelwand (GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de 
voorwaarden vermeld onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn die de projectie van de zichtbare onderkeldering op het maaiveld voorstelt, 
indien enkel de wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA5 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 

 



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

GRB-basis 3.0.0 /// 23 /// 100 

 

4.3.8 GBA6: Rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang 

DEFINITIE  

 ▪ elke zichtbare en ingezonken garagetoegang (voorbeeld inrit naar ondergrondse garage van een 
gebouw), als duurzame constructie, behorende bij een gebouw in de opdracht die maken dat de 
vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren 
wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel 
afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone  

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6) wordt bepaald door de 
loodrechte projectie van de gehele omtrek, inclusief eventuele steunmuren 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening van de opdrachtzone, 
wordt de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de ingezonken garagetoegang wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende 
gevelwand (GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de 
voorwaarden vermeld onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn die de grondinname van de zichtbare en ingezonken garagetoegang op het 
maaiveld voorstelt, indien enkel de wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA6 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.9 GBA11: Rand gebouwaanhorigheid type verheven garagetoegang 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gebouwaanhorigheid type verheven garagetoegang 

DEFINITIE  

 ▪ elke zichtbare en verheven garagetoegang (voorbeeld inrit naar dakparking), als duurzame 
constructie, behorende bij een gebouw in de opdracht die maken dat de vlakke voorstelling van 
het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt 

▪ de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken 
een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op 
de wegwanden 

MEETCRITERIA 

 ▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden 
deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende 
wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste 
omvang op te nemen 

▪ indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, 
worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel 
afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen 

▪ bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de gebouwaanhorigheid type verheven garagetoegang (GBA11) wordt bepaald door de 
loodrechte projectie van de gehele omtrek, inclusief eventuele steunmuren 

▪ indien enkel de wegwand wordt aangemeten omwille van de afbakening van de opdrachtzone, 
wordt de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (*) 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de rand van de garagetoegang wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand 
(GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden 
vermeld onder (*) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn die de grondinname van de verheven garagetoegang op het maaiveld 
voorstelt, indien enkel de wegwand wordt aangemeten (inclusief aanzet) veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  GBA11 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.10 GRZ3: Skeletzone 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 omhullende van de gekarteerde objecten  

DEFINITIE  

 het gebied waarbinnen gegevens volgens de GRB-skeletspecificaties werden gekarteerd in relatie met 
de opdrachtzone 

MEETCRITERIA 

 ▪ de skeletzone wordt steeds bij de uitwisseling van skeletgegevens van producent naar 
opdrachtgever enerzijds en tussen opdrachtgever en Digitaal Vlaanderen meegegeven. 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ omsluit alle gekarteerde objecten die voldoen aan de kwaliteitsspecificaties. 

▪ omsluit alle grafische elementen op DXF-layers binnen de opdracht  

▪ laat interpretatie toe op een topografische kaart met schaal 1/10.000 

▪ gaat door het wegknooppunt dat een wegsegment begrenst ter hoogte van de plaats waar de 
wegcorridor de grens van de skeletzone overschrijdt 

▪ de omtreklijn van de skeletzone (GRZ3) heeft een identieke geometrie met de gekarteerde 
objecten die de buitenste rand van de karteringsopdracht bepalen 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GRZ3 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.11 GVL1: Terrestrisch gemeten gevel  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gevel van een gebouw die terrestrisch (m.b.v. hoek- en afstandsmetingen) werd opgemeten. 

DEFINITIE  

 ▪ een gevelpunt is elk beduidend vormpunt als voorstelling van de loodrechte projectie van een 
detail in het gevelvlak op het maaiveld. Het gevelvlak is elke elementaire verticale en 
regelmatige gevelwand van een gebouw aan de grond. De gevellijn verbindt twee verschillende 
gevelpunten en volgt de verticale projectie van het gevelvlak op het maaiveld 

▪ de ‘voorgevel’ is het elementaire gevelvlak waarvan de gevellijnen een hoek kleiner dan of gelijk 
aan 45° maken met de hartlijn van de wegbaan die raakt aan het gebruiksperceel waarop het 
gebouw aan de grond zich bevindt; ‘zijgevels’ sluiten aan op een voorgevel en de overblijvende 
gevelvlakken worden ‘achtergevel’ genoemd. Doorgaans wordt de vorm van een gebouw aan de 
grond beschreven door vier elementaire gevelvlakken (een voorgevel, een achtergevel en twee 
zijgevels) 

▪ een gevelhoekpunt begrenst een elementair gevelvlak, zijnde een voor-, zij of achtergevel. Een 
geveldetailpunt is elk ander gevelpunt 

MEETCRITERIA 

 ▪ op basis van de definitie van een gebouw kan de gevel van de volgende constructies uit de 
opmeting geweerd worden: 

▪ vanwege onvoldoende duurzaam: bouwketen, schuilhokken 

▪ vanwege niet vast met de aarde verbonden: woonwagens, verblijfscontainers 

▪ vanwege niet toegankelijk: niet onderkelderde terrassen, standbeelden 

▪ vanwege niet-zichtbaar: gebouwen belemmerd door tijdelijke en niet-duurzame 
constructies en aanbouwsels horecazaken 

▪ volgende gebouwen worden onderscheiden: 

▪ hoofdgebouw 

▪ bijgebouw 

▪ gebouw afgezoomd met virtuele gevels zoals de toegang tot ondergrondse of hangende 
ruimtes en gebouwen, tribunes,… 

▪ een genummerde cabine, geïntegreerd in een gebouw, geeft steeds aanleiding tot een 
hoofdgebouw 

▪ de gevel van elk hoofdgebouw, ongeacht zijn afmetingen, dient opgenomen indien deze binnen 
de opdrachtzone gelegen is. De gevels van vrijstaande bijgebouwen zoals garages en loodsen en 
gebouwen afgezoomd met virtuele gevelwanden worden enkel opgenomen indien de 
oppervlakte groter dan of gelijk is aan 10m². Sommige constructies met een oppervlakte kleiner 
dan 10m² komen in aanmerking voor opname als kunstwerk (KNWx), wegaanhorigheid (WGAx) 
of bouwsel (GBS, aanvulling detail) 

▪ de gevel van een vast verankerde serre, waarvan het dak en minstens drie zijden uit glas bestaan 
en die bestemd is voor het kweken van gewassen, wordt opgenomen wanneer de oppervlakte 
groter dan of gelijk is aan 10m²  

▪ in geval van tracémetingen wordt de opdracht beperkt tot het opmeten van de voorgevel van 
een hoofdgebouw. De voorgevel van vrijstaande bijgebouwen zoals garages en loodsen wordt 
enkel opgenomen wanneer deze voorgevel zich bevindt tussen de voorgevel van het bijhorende 
hoofdgebouw (gelegen op hetzelfde gebruikersperceel) en de bijhorende wegbaan  

▪ sommige gebouwen kunnen aanleiding geven tot meer dan één gevel 

▪ in principe komt iedere toegankelijke ruimte overeen met één gebouw, ongeacht het aantal 
ingangen. De gevels van kleinere, ondergeschikte gebouwen (bergruimtes, garages, stallingen) 
die tegen de gevel van een belangrijker gebouw of tegen elkaar aan opgericht zijn, worden 
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samen als één gevel gekarteerd indien zij op eenzelfde gebruiksperceel gelegen zijn 

▪ de horizontale opdeling van een gebouwcomplex in verschillende gebouwen aan de grond wordt 
gerealiseerd indien voldaan is aan: 

▪ de gebouwen aan de grond zijn zichtbaar van elkaar te onderscheiden door een 
duurzame aanzet van een gemene gevel OF 

▪ de gebouwen aan de grond zijn zichtbaar van elkaar te onderscheiden door een niet-
duurzame aanzet van een gemene gevel  

▪ de gevel van een gelijkvloerse toegang tot ondergrondse of hangende gebouwen worden ook als 
gevel aanzien. Hierbij hanteert men desnoods virtuele gevels, die gedeeltelijk de ruimte 
afbakenen waarbinnen het normale maaiveld verstoord is;  

▪ bij een niet-afsluitbare doorgang door een gebouw wordt de gevel onderbroken 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ in geval van tracémetingen waar de opdracht beperkt is tot het opmeten van de voorgevel van 
een gebouw wordt het gevelbereik beperkt in de volgende gevallen: 

▪ aanbouwsels zoals garages maken in principe deel uit van de aanleunende gevel tenzij de 
voorgevel van het aanbouwsel meer dan 5m naar achter verspringt t.o.v. de aanleunende 
voorgevel 

▪ een vooruitspringend gedeelte (door verspringing of uitsprong naar de wegbaan toe) van 
de gevel bepaalt de (hoekpunten van deze ) gevel indien ofwel: 

▪ dit vooruitspringende gedeelte het grootste aandeel in de gevellijn heeft, 2 of meer 
versprongen gedeelten van de gevel omvat en de verspringing t.o.v. de aansluitende 
gevelwand meer dan 1.50m bedraagt  

▪ dit vooruitspringende gedeelte meer dan 5m naar de wegbaan toe verspringt t.o.v. de 
aansluitende façade 

Dit geldt niet bij gebouwen op hoekpercelen (ter hoogte van een kruispunt) 

▪ een uitstalraam van een winkel bepaalt de gevel niet, tenzij er geen éénduidig aanmeetbaar 
overeenkomstig alternatief gevelhoekpunt aanwezig is 

▪ de gevel beslaat het volledig lijnstuk tussen de zijgevels inclusief de gevelhoekpunten; in het 
geval dat het gevelhoekpunt niet-éénduidig kan bepaald worden (bv gebogen gevelwanden) 
wordt er geen GVL6-aanzet geplaatst, maar vormt de GVL1-lijn tegelijk ook een gemeten aanzet 
van de werkelijke zijgevel met lengte 5m 

▪ bij aanliggende gebouwen worden aangrenzende gevels, grafische geïntegreerd volgens de 
volgende regels, wanneer: 

▪ de afstand tussen de respectievelijke gevelhoekpunten minder dan 10cm bedraagt, dan 
wordt het meest vooruit geplaatste hoekpunt als gemeenschappelijk beschouwd 

▪ de afstand tussen de respectievelijke gevelhoekpunten meer dan 10cm bedraagt, dan 
worden beide als verschillend beschouwd en dan blijven beide gevelhoekpunten zelfstandig 
aanwezig 

▪ de volgende details kunnen deel uitmaken van de gevel: 

1. VERSPRINGING 

▪ definitie: een verspringing in de gevel komt voor wanneer de gevellijn over een 
bepaalde afstand verspringt zonder naar zijn oorspronkelijke ligging terug te keren 
waarbij de richting van de gevellijn onveranderd blijft  

▪ selectiecriteria: de verspringing zelf bedraagt minimaal 10cm 

2. INSPRONG 

▪ definitie: een insprong in de gevel is een t.o.v. het gebouw inwendig georiënteerde 
bijzondere verspringing waarbij de gevellijn terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
ligging. Een insprong impliceert dat de dakoversteek tegelijkertijd inspringt.  

▪ selectiecriteria: de insprong bedraagt minimaal 10cm over een lengte van minimaal 
2m 
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3. PORTIEK 

▪ definitie: een portiek in de gevel is een bijzondere insprong waarbij de dakoversteek 
onverstoord en op continue wijze doorloopt. 

▪ selectiecriteria: een portiek in de gevel wordt niet opgenomen, tenzij de portiek 
(vanaf 10cm) het grootste aandeel in de gevellijn heeft 

4. UITSPRONG 

▪ definitie: een uitsprong in de gevel is een t.o.v. het gebouw uitwendig georiënteerde 
bijzondere verspringing waarbij de gevellijn terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
ligging.  

▪ selectiecriteria: de uitsprong zelf bedraagt minimaal 10cm over een lengte van 
minimaal 1m.  

Een drempel of opstap wordt niet weerhouden als uitsprong 

Steunberen van een gebouw (bv. een kerk) worden enkel opgenomen indien ze 
voldoen aan vermelde criteria en tegelijk onmiddellijk aanvangen aan het 
gevelhoekpunt. 

Verschillende gelijksoortige uitsprongen die gegroepeerd voorkomen bij hetzelfde 
gebouw met een onderlinge afstand kleiner dan 1m worden als één enkele 
‘composiet’-uitsprong opgenomen 

5. HOEKPORTIEK 

▪ definitie: een hoekportiek ontstaat wanneer er een overbouwde geknikte gevellijn 
voorkomt op de hoek van het gebouw 

▪ selectiecriteria: de gevellijn wordt al dan niet bepaald door de hoekportiek:  

▪ indien er geen drempel of opstap in het verlengde van de gevellijn (max. 
verspringing toegelaten tot 10cm) aanwezig is, bepaalt de portiek de 
gevelwand.  

▪ indien er wel een drempel of opstap aanwezig is in het verlengde van de 
gevellijn, wordt de portiek niet gekarteerd en volgt de gevelwand de 
drempel op het maaiveld op voorwaarde dat dit de functionele voorstelling 
van het gebouw niet vertekent.  

6. KNIK 

▪ definitie: een knik in de gevel komt voor wanneer de gevellijn over een bepaalde 
afstand verspringt zonder naar zijn oorspronkelijke ligging terug te keren. De richting 
van de gevellijn verandert  

▪ selectiecriteria: elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van minimaal 10cm 
voor het gevelvlak betekent  

▪ een terras bepaalt het gevelvlak wanneer 

▪ het onderkelderd is en dus toegankelijk OF 

▪ het overbouwd is, op de hoek van een gevel gelegen is (hoekportiek) en op voorwaarde dat 
het de functionele voorstelling van het gebouw niet vertekent 

▪ wachtgevels bij gesloten en/of halfopen bebouwing maken geen deel uit van de gevel, het 
gevelhoekpunt wordt dan bepaald door het vooruitgesprongen hoekpunt van het eigenlijke 
gevelvlak van de voorgevel 

▪ uitspringende muren binnen of in het vlak van een gevelwand worden in de regel niet 
gekarteerd. Hier bestaan volgende uitzonderingen op indien er geen éénduidig aanmeetbaar 
scheidingspunt tussen gevelwand en muur voorkomt: 

▪ vrije muren in het vlak van de voorgevel kunnen desgevallend in één geheel met de 
gevel van het overeenkomstig gebouw gekarteerd worden 

▪ vrije muren korter dan 2m in het vlak van de zijgevel kunnen desgevallend in één 
geheel met de gevel van het overeenkomstig gebouw gekarteerd worden.  

▪ het zichtbaar gebouwfundament bepaalt het gevelvlak wanneer 

▪ het fundament een hoogte van meer dan 50cm boven het maaiveld vertoont OF 
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▪ een breedte van minder dan 10cm heeft t.o.v. de gevelwand 

▪ de terrestrisch gemeten gevel sluit aan op andere gevellijnen, behorend bij eenzelfde gebouw 

KWALITEIT  

nauwkeurigheid klasse A 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GVL1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.12 GVL6: Constructiegevel  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 constructiegevel  

DEFINITIE  

 de constructiegevel is de heterogene gevel van een gebouw die aldus niet over homogene 
opgemeten hoekpunten beschikt 

MEETCRITERIA 

 ▪ de constructiegevel wordt enkel in de volgende gevallen toegepast 

▪ de aanzet van de zijgevel, die niet in de opdracht zit wordt opgenomen 

▪ de aanzet van de zijgevel in geval van een doorgang door een gebouw wordt 
opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ wanneer de zijgevel niet in de opdracht zit wordt de aanzet van een zijgevel geconstrueerd 
onder de volgende voorwaarden 

o lengte 5m 

o loodrecht t.o.v. het gedeelte van de terrestrisch gemeten gevel van hetzelfde gebouw 
dat het grootste aandeel in de gevellijn heeft 

▪ wanneer een niet-afsluitbare doorgang door het gebouw zich voordoet wordt een aanzet 
geconstrueerd die een lengte heeft van 2m en loodrecht staat op de bijhorende voorgevelwand. 
Deze aanzet wordt opgenomen als constructiegevel 

▪ kruisende GVL6-lijnen worden vermeden, behalve wanneer de desbetreffende GVL6-lijnen twee 
verschillende gebouwen beschrijven 

▪ de aanzet van de zijgevel wordt niet gedetailleerd 

▪ de constructiegevel sluit aan op andere gevellijnen, behorend bij eenzelfde gebouw  

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 lijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GVL6 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.13 GVL7: Niet-duurzame gemene gevel  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 niet-duurzame gemene gevel 

DEFINITIE  

 een gemene gevel die ter hoogte van zijn raakpunt met het vlak van de terrestrisch gemeten gevel 
(GVL1 of GVL10) werd opgemeten via de gangbare technieken. Het raakpunt is niet duurzaam en kan 
niet-éénduidig worden bepaald. 

MEETCRITERIA 

  ▪ de niet-duurzame gemene gevel wordt slecht ingebracht indien deze niet als GVL6 kan 
ingebracht worden 

Een niet-duurzaam aanzetpunt van een gemene gevel kan maar worden toegepast in de 
volgende gevallen 

▪ de gevel werd terrestrisch ingemeten en 

▪ het aanzetpunt scheidt twee aan elkaar grenzende gebouwen aan de grond en 

▪ het aanzetpunt bevindt zich ter hoogte van de voorgevellijn (maaiveld) en 

▪ de aanzet van de gemene gevel wordt bepaald op basis van en in deze rangorde: 

▪ symmetrische gebouwen 

▪ kleurverschil gevel- en dakbedekking 

▪ … 

▪ wanneer door één of twee ingewerkte afvoerpijpen bij aansluiting van aangrenzende 
gebouwen (gemene gevels) het eigenlijke gevelhoek- en scheidingspunt van de gevels niet 
éénduidig meetbaar is wordt de niet-duurzaam aanzetpunt opgenomen (scheiding tussen 
de 2 gebouwen) 

Belangrijk hierbij is dat het niet-duurzame aanzetpunt van de gemene gevel de oriëntatie 
van de gevellijn niet beïnvloedt. 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de ligging van de GVL7-lijn benadert steeds deze van de werkelijke gemene gevel  

▪ de aanzet van de gemene gevel is 5m lang en staat loodrecht op de bijhorende terrestrisch 
gemeten gevellijn (grootste aandeel in de gevel)  

▪ de niet-duurzame gemene gevel sluit aan op aangrenzende gevellijnen, behorend bij eenzelfde 
gebouw 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 lijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GVL7 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.14 GVL9: Fictieve gevel  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 fictieve gevel als voorstelling van een gevel van een gebouw 

DEFINITIE  

 een fictieve gevel is een bij benadering geplaatst lijnstuk dat minstens één gevel van een gebouw 
voorstelt 

MEETCRITERIA 

 ▪ een fictieve gevel wordt ingebracht wanneer op terrein én binnen de opdrachtzone een gebouw 
aanwezig is waarbij één of beide gevels niet met de gangbare meettechnieken in te brengen is. 
Tegelijk werden reeds één of meerdere gevels van datzelfde gebouw met de gangbare 
meettechnieken ingebracht. Een fictieve gevel is niet bepaald in lengte, plaats en richting 

▪ een gevel wordt slechts ingebracht als GVL9 indien deze niet als GVL1, GVL6, GVL7 of GVL10 kan 
ingebracht worden 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de ligging en oriëntatie van de GVL9-lijn benadert steeds deze van de werkelijke gevel  

▪ een fictieve gevel beschrijft steeds de volledige gevel  

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GVL9 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk  5 Datastructuur 
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4.3.15 GVL10: Terrestrisch gemeten gevelstuk  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gevelstuk  

DEFINITIE  

 een gevelstuk is een in de context relevante maar onvolledig terrestrisch gekarteerde gevel (GVL1); 
een gevelstuk wordt begrensd door geen of slechts één van beide gevelhoekpunten. Omwille van de 
specifieke terreinsituatie (ontoegankelijk, onzichtbaar,…) kunnen één of beide gevelhoekpunten niet 
opgenomen worden. Het gevelstuk is dus eigenlijk een aan één of beide zijden onvolledige GVL1. 

De relevantie wordt bepaald door het gelijktijdig opnemen van een ander object in dezelfde 
opdracht. 

MEETCRITERIA 

 ▪ een gevel wordt slechts ingebracht als GVL10 indien deze niet als GVL1 kan ingebracht worden 

▪ een gevelstuk wordt ingebracht wanneer op terrein én binnen de opdrachtzone een gebouw 
aanwezig is waarvan blijkt dat één of beide gevelhoekpunten niet met de gangbare 
meettechnieken in te brengen zijn. Tegelijk is een representatief onderdeel van die gevel wel 
inbrengbaar met de gangbare meettechnieken. Een gevelstuk is in deze context bepaald in 
richting en plaats maar niet in lengte 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de oriëntatie van het gevelstuk komt overeen met deze van de gevel 

▪ de lengte van het gevelstuk wordt bepaald door 2 meetpunten die met de klassieke 
meettechnieken werden ingebracht. De keuze van de ligging van deze meetpunten wordt 
bepaald door de situatie op het terrein en door de nood aan een goede spreiding ervan ten 
behoeve van de waarheidsgetrouwe oriëntatie van het gevelstuk. Eén van beide meetpunten 
kan overeenstemmen met het gevelhoekpunt. Belangrijk is dat deze meetpunten niet 
noodzakelijk een detail van de gevel (insprong, verspringing, knik,…) vormen en dus niet 
wezenlijk zijn voor de gevel maar wel éénduidig aanmeetbaar zijn 

▪ de werkelijke lengte van de gevel wordt benaderend geschetst aan de hand van een GVL9-lijn, 
aansluitend op één of beide grenspunten van de GVL10 

▪ wanneer de GVL10-lijn begrenst wordt door juist één gevelhoekpunt wordt in dat 
gevelhoekpunt een aanzet van de zijgevel (GVL6) geconstrueerd of een aansluitende gevel 
(GVL1) 

▪ de voorwaarden van GVL1 (detaillering,…) zijn ook hier van toepassing 

▪ het terrestrisch gemeten gevelstuk sluit aan op andere gevellijnen, behorend bij eenzelfde 
gebouw 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse A 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer GVL10 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.16 HNR: Huisnummer 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 huisnummer 

DEFINITIE  

 officieel nummer van een locatie in een straat, toegekend door de bevoegde gemeente. Een 
eventueel bisnummer maakt deel uit van het huisnummer. Appartement- of busnummers maken 
geen deel uit van het huisnummer 

MEETCRITERIA 

 ▪ elk fysisch aanwezig huisnummer 

▪ elk huisnummer dat fysisch niet aanwezig is, maar door logische deductie kan afgeleid worden 
via aanwezige huisnummers in de onmiddellijke nabijheid 

▪ indien er geen huisnummer aanwezig is of het huisnummer kan niet worden afgeleid worden 
door logische deductie dan krijgt een hoofdgebouw de tekst “O” toegekend als huisnummer 

▪ een cabine geïntegreerd in een gebouw krijgt, bij ontbreken van een huisnummer, de tekst “O” 
toegekend 

▪ bijgebouwen krijgen in alle gevallen een “X” als waarde voor huisnummer 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de tekstelementen hebben een oriëntatie parallel aan de GVL1 of gelijk aan 0 (zie hoofdstuk 
datastructuur). Ze worden geplaatst volgens de regels van de aanbeveling “technisch tekenen”. 
De referentie voor het plaatsen van huisnummers is het gedeelte van de voorgevel dat het 
dichtst tegen de wegbaan is gelegen 

▪ de huisnummers worden gecodeerd conform de veldnotatie voor het karteren van huisnummers 
in GRB-verband 

▪ huisnummers van niet-aanmeetbare doch zichtbare gebouwen worden geplaatst ter hoogte van 
de oprit naar het gebouw. Het insertiepunt van de tekst valt samen met het insertiepunt van het 
symbool HNR01 

▪ huisnummers van niet-aanmeetbare en niet-zichtbare gebouwen worden geplaatst ter hoogte 
van de oprit naar het gebouw. Het insertiepunt van de tekst valt samen met het insertiepunt van 
het symbool HNR02 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 tekst met insertiepunt ‘middle-center’, eventueel met symbool 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer HNR 

symbool HNR01 of HNR02 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 

 

  



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

GRB-basis 3.0.0 /// 35 /// 100 

 

4.3.17 HOT: Hoogte 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 tekst hoogte putdeksel 

DEFINITIE  

 de tekst is de TAW-waarde (tussen -10m en +300m met een precisie van 1cm) van een rond (WRI1) of 
vierkant (WRI2) putdeksel 

MEETCRITERIA 

 ▪ elk putdeksel (WRI1 of WRI2) wordt voorzien van een tekst hoogte (HOT) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de hoogte wordt afgerond op cm 

▪ de hoogte van het putdeksel wordt aangemeten in het midden van het putdeksel 

KWALITEIT 

altimetrische 
nauwkeurigheid 

klasse 1 

GEOMETRIE  

 insert tekst die samenvalt met het symbool WRI10x of WRI20x 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer HOT 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.18 KNW1: Overbrugging 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 kunstwerk: overbrugging 

DEFINITIE  

 een overbrugging is een civieltechnische constructie opgetrokken uit duurzame materialen die een 
vaste verbinding vormt tussen twee tracés van spoor, weg of water waarbij een gedeelte van een 
weg, waterloop of spoorweg boven het maaiveld gelegen is 

MEETCRITERIA 

 ▪ ieder brugdek die de kruising van een wegbaan kruispuntzone (WBN1), wegbaan wegsegment 
(WBN2), spoorbaan (SBN) of watergang (WTZ) met een andere wegbaan kruispuntzone (WBN1), 
wegbaan wegsegment (WBN2), een spoorbaan (SBN) of watergang (WTZ) mogelijk maakt 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de rand van de overbrugging (KNW1) wordt bepaald door 

o overlangse buitenste rand van brugdek  

o dwarse uitzetvoeg 

▪ bij afwezigheid van een dwarse uitzetvoeg wordt het kunstwerk arbitrair gesloten 

▪ de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2) sluit steeds aan op een 
overbrugging (KNW1) ter hoogte van de uitzettingsvoeg of de zijrand van de brug 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.19 KNW2: Waterbouwkundige constructie 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 kunstwerk: waterbouwkundige constructie 

DEFINITIE  

 een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en 
zichtbaar aan het aardoppervlak: grote installaties ten behoeve van het waterverkeer 

MEETCRITERIA 

 ▪ volgende waterbouwkundige constructies worden opgenomen:  

o dam 

o stuwdeuren 

o sluisdeur 

o overstorten 

▪ worden NIET opgenomen als waterbouwkundige constructie (KNW2): 

o duikers, kopmuren, kokers 

o kleine installaties zoals wateropvangbekkens, waterafvoerkanalen, sedimentatie 
putten, waterzuiveringsinstallaties 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de waterbouwkundige constructie (KNW2) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de 
projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt) 

▪ de rand van het kunstwerk wordt bepaald door 

o voor stel sluisdeuren: voorstelling via de rechthoek die de ruimte tussen 
overstaande deurnissen opvult 

o overige: voorstelling via de rechthoek die de sokkel of voet bevat  

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.20 KNW3: Cultuurhistorisch monument 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: cultuurhistorische monument 

DEFINITIE  

 een cultuurhistorisch monument is een zichtbare constructie met historische, esthetische of 
landschappelijke waarde opgetrokken uit duurzame materialen  

MEETCRITERIA 

 ▪ een cultuurhistorisch monument wordt opgenomen als kunstwerk (KNW3) indien die mogelijk 
niet voldoen aan de selectiecriteria van GVL (bv. kapel met oppervlakte > 10m²) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN  

 ▪ het cultuurhistorisch monument (KNW3) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de 
projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt) 

▪ de projectie van de sokkel van een standbeeld wordt gekarteerd als kunstwerk 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer KNW3 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 

 



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

GRB-basis 3.0.0 /// 39 /// 100 

 

4.3.21 KNW4: Hoogspanningsmast/TV-mast 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: hoogspanningsmast en TV-mast 

DEFINITIE  

 ▪ een kunstwerk is een civieltechnische constructie, anders dan een gebouw, opgetrokken uit 
duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak  

▪ een hoogspanningsmast is een kunstwerk bedoeld voor het transport van stroom onder hoge 
spanning, een TV-mast is een kunstwerk bedoeld voor de distributie van TV-signalen 

▪ een mast onderscheidt zich van een paal door zijn meervoudige duurzame verankering met de 
grond (bv. drievoetige mast, …) 

MEETCRITERIA 

 ▪ de volgende masten met publiek karakter worden gekarteerd: 

o hoogspanning 

o TV-signalen 

Masten van TV/radio-amateurs worden niet gekarteerd  

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de hoogspanningsmast of de TV-mast (KNW4) wordt voorgesteld door een gesloten 
veelhoekslijn, bepaald door de omtrek van het grondvlak, ingenomen door de pijlers van de 
mast 

▪ de betonnen sokkel bepaalt deze omtrek niet, doch wel de metalen voet 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW4 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.22 KNW5: Pijler 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: pijler 

DEFINITIE  

 een pijler is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame 
materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor het ondersteunen van civieltechnische 
constructies zoals gebouwen of bruggen 

MEETCRITERIA 

 ▪ pijlers van bruggen, gebouwen en andere constructies 

▪ bedekking: opdrachtzone  

VOORWAARDEN 

 ▪ de pijler wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het verlengde 
maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B  

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn of cirkel 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW5 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.23 KNW6: Rooster 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: rooster 

DEFINITIE  

 een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame 
materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de ventilatie van ondergrondse ruimtes 

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de rooster wordt steeds aangemeten ter hoogte van de sokkel of het rooster zelf bij afwezigheid 
van een sokkel (maaiveld) 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW6 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.24 KNW7: Schoorsteen 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: schoorsteen 

DEFINITIE  

 een schoorsteen is een zichtbare constructie opgetrokken uit duurzame materialen bedoeld als 
rookkanaal in functie van een nabijgelegen stookplaats 

MEETCRITERIA 

 ▪ enkel meetbare schoorstenen die rechtstreeks steunen op de grond ter hoogte van het maaiveld 
en dus niet volledig omsloten zijn door een gebouw 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de schoorsteen (KNW7) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW7 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.25 KNW8: Koeltoren 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: koeltoren 

DEFINITIE  

 een koeltoren is een zichtbaar gedeelte van een constructie opgetrokken uit duurzame materialen 
voorzien als rookkanaal in functie van nabijgelegen installaties voor het koelen van proceswater  

MEETCRITERIA 

 ▪ enkel de koeltorens die rechtstreeks steunen op de grond ter hoogte van het maaiveld en dus 
niet volledig omsloten zijn door een gebouw 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de koeltoren (KNW8) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW8 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.26 KNW9: Silo, opslagtank 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: silo’s, opslagtank 

DEFINITIE  

 een silo of een opslagtank is een grote zichtbare installatie opgetrokken uit duurzame materialen 
voor opslag en verwerking van bulkmaterialen 

MEETCRITERIA 

 ▪ volgende installaties worden opgenomen: 

▪ silo 

▪ opslagtank 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de silo, opslagtank (KNW9) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld, inclusief het 
zichtbare fundament 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW9 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.27 KNW10: Cabine 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: cabine 

DEFINITIE  

 een cabine is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame 
materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de vestiging en bescherming van 
installaties en transformatieposten, noodzakelijk voor het beheer van elektriciteit- en 
gasdistributienetten 

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ een cabine wordt voorgesteld door de wanden en niet door de sokkel. 

▪ een niet-aanmeetbare doch zichtbare cabine dient gelijkaardig aan de gebouwen voorgesteld 
door middel van de block ‘HNR01’ (geplaatst ter hoogte van de oprit of toegangsweg naar de 
cabine) met de nummer van de cabine als tekst die samenvalt met de insert van de block 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B  

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer KNW10 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.28 KNW11: Watertoren 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: watertoren 

DEFINITIE  

 een watertoren is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame 
materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak, bedoeld voor de opslag en distributie van 
leidingwater 

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de totale omtrek van de watertoren wordt aangemeten ter hoogte van de verstoring van het 
maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn of cirkel 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer KNW11 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.29 KNW12: Tunnelmond 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: tunnelmond 

DEFINITIE  

 een tunnelmond is een zichtbare constructie uit duurzame materialen bedoeld voor de uitbating van 
de tunnel (veiligheid, verlichting, verluchting), geïntegreerd in de fundamenten van de tunnel en 
grenzend aan de wegbaan 

MEETCRITERIA 

 ▪ een tunnelmond wordt opgemeten indien het gaat om een duidelijke constructie uit de 
burgerlijke bouwkunde die de (verlengde) wegbaan beïnvloedt; de verlengde wegbaan is het 
aansluitende gebied onder en op het kunstwerk dat voor het wegverkeer is ingericht 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de tunnelmond (KNW12) wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het 
verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt) 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW12 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.30 KNW13: Chemische installatie 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: chemische installatie 

DEFINITIE  

 een chemische installatie is een zichtbare constructie opgetrokken uit duurzame materialen met een 
zeer heterogeen karakter dat o.a. de volgende elementen bevat: silo’s, pijpleidingen, schoorsteen, 
pijlers, rooster, gebouwen,… 

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de chemische installatie (KNW13) wordt voorgesteld door een veelhoek, bepaald door de 
omtrek van het geheel van de installaties 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW13 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.31 KNW14: Nutspaal type windturbine 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: nutspaal type windturbine 

DEFINITIE  

 ▪ een kunstwerk is een civieltechnische constructie, anders dan een gebouw, opgetrokken uit 
duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak  

▪ een windturbine is een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de opwekking van 
elektriciteit 

MEETCRITERIA 

 ▪ kleine windturbines worden NIET opgenomen als nutspaal type windturbine (KNW14). Deze 
onderscheiden zich van middelgrote of grootschalige windturbines door de beperkte ashoogte 
(lager dan 15m), gemeten vanaf de voet van de windturbine 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de nutspaal (KNW14) wordt als een cirkel of gesloten veelhoekslijn opgemeten conform de 
volgende voorwaarden: 

▪ cirkel 

• positie centrum valt samen met het centrum van de paal 

• diameter komt overeen met de werkelijke diameter van de paal 

▪ veelhoek 

• de omtrek van het grondvlak 

▪ de betonnen sokkel bepaalt de omtrek niet, doch wel de metalen voet 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen 
betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn of cirkel 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW14 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.32 KNW22: Golfbreker (Strandhoofd/lage havendam) 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: golfbreker (strandhoofd/lage havendam) 

DEFINITIE  

 een golfbreker (strandhoofd/lage havendam) is een zichtbare constructie uit duurzame materialen 
bedoeld voor de inrichting en beheer van de kust en de havens 

MEETCRITERIA 

 ▪ volgende constructies worden opgenomen: 

o strandhoofd en lage havendam: golfbreker of stenen constructie  
dwars op het strand gebouwd met als doel het stabiliseren van het strand 

o met lage havendammen worden de 2 stenen dammen bedoeld ten 
 westen en oosten van de staketsels te Nieuwpoort, Oostende en 
 Blankenberge; 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de golfbreker (strandhoofd/lage havendam) (KNW22) worden aangemeten ter hoogte van de 
onderkant van de talud 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW22 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.33 KNW23: Havendam 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: havendam 

DEFINITIE  

 een havendam is een zichtbare, stenen constructie uit duurzame materialen die zich in het water 
uitstrekt en dienst doet als golfbreker ter bescherming van de haven en toegangsgeul naar de haven 
bedoeld voor de inrichting en beheer van de kust en de havens 

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de havendam (KNW23)  wordt aangemeten ter hoogte van de onderkant van de talud 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW23 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.34 KNW24: Staketsel 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 burgerlijk kunstwerk: staketsel 

DEFINITIE  

 een staketsel is een zichtbare lange smalle (houten of betonnen) constructie uit duurzame materialen 
die zich in het water uitstrekt en dienst doet als remmingswerk voor schepen op drift en/of voor 
recreatieve doeleinden (wandelpromenade, vissers,…)  

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ het staketsel (KNW24) wordt aangemeten ter hoogte van de uiterste rand  

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  KNW24 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.35 PRP1: Zichtbare grenspaal 

BESTEK  

 GRB-basis 

OBJECT  

 zichtbare grenspaal 

DEFINITIE  

 een zichtbare, meetbare, ongestoorde en ondubbelzinnig aanwijsbare grenspaal, die het resultaat is 
van een afpaling 

MEETCRITERIA 

 ▪ zichtbare grenspalen worden gekarteerd 

▪ tussen twee gebruikerspercelen bestaat slechts één grenspunt 

▪ de grenspalen van het spoorwegdomein worden eveneens ingebracht 

▪ een zichtbare grenspaal die voorkomt in de onmiddellijke nabijheid van een gevel van een 
gebouw wordt gekarteerd 

▪ bedekking: opdrachtzone  

VOORWAARDEN 

 de positie van de grenspaal wordt bepaald in het centrum van de grenspaal 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse A 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het centrum van de zichtbare grenspaal 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer PRP1 

symbool PRP101 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.36 SBN: Rand van de spoorbaan 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 spoorbaan 

DEFINITIE  

 de spoorbaan (SBN) is de corridor van het transportnetwerk bedoeld voor het spoorverkeer. De 
spoorcorridor stelt de zone voor waar exclusief spoorverkeer (trein, metro of tram) plaatsgrijpt 

MEETCRITERIA 

 ▪ ieder oppervlak dat speciaal en exclusief werd ingericht voor transport over spoor en waar nog 
steeds rails aanwezig zijn 

▪ waar het spoorverkeer die oppervlakte deelt met wegverkeer (overweg, gemeenschappelijke 
bedding) wordt dit als deel van de wegbaan beschouwd 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de spoorbaan (SBN) is complementair aan de wegbaan kruispuntzone (WBN1), wegbaan 
wegsegment (WBN2) en het terrein (TRN) 

▪ de rand van de spoorbaan (SBN) wordt bepaald door de rand die het spoor afsluit (bijvoorbeeld 
talud, hekwerk, strooilaag, gracht, steunmuur, geluidsmuur, kabelgoot). Indien de rand van de 
spoorbaan (SBN) niet éénduidig vast te stellen is en bij afwezigheid van duidelijke topografie valt 
de spoorbaan voor treinen op minimum 4m van de buitenste spoorstaaf. In het voorkomend 
geval dat de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2) dichter dan 4m 
van de buitenste spoorstaaf ligt, krijgt de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan 
wegsegment (WBN2) voorrang op de spoorbaan (SBN) en wordt deze laatste versmald 

▪ de spoorbaan (trein) mag in kader van de veiligheid niet betreden worden  

▪ elke spoorbaan wordt voorzien van een tekstcode voor spoorbaan of terrein (BBT). De tekst 
wordt in het benaderend midden van de gesloten veelhoekslijn geplaatst 

▪ een spoorbaan (SBN) wordt in dwarsrichting afgesloten aan de grens van een skeletzone (GRZ3) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoek die de uiterste rand van het spoorgebied afsluit (talud, hekwerk, strooilaag, gracht, 
steunmuur, geluidsmuur, kabelgoot, skeletzone (GRZ3)) 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  SBN 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.37 SNM: Straatnaam 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 straatnaam  

DEFINITIE  

 officiële straatnaam van de geregistreerde weg, zoals toegekend door de bevoegde gemeente 
(straatnaam) 

MEETCRITERIA 

 ▪ vrijwel alle geregistreerde (on)bewoonde wegen hebben een straatnaam die wordt opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de tekstelementen worden geplaatst op het wegsegment (WEGSEGMENT2) volgens de regels 
van de aanbeveling “technisch tekenen”  

▪ meerdere straatnamen voor eenzelfde wegsegment worden in willekeurige volgorde geplaatst, 
gescheiden door het symbool “/” 

▪ wegnummers en nummers van buurt – of voetwegen worden niet opgenomen als straatnaam 
(SNM) 

▪ indien de straatnaam niet afgeleid kan worden op het terrein wordt de volgende waarde 
opgenomen: “/ONBEKEND/” 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 tekst met insertiepunt ‘middle-center’ in hoofdletters 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer SNM 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.38 TRN: Rand van het terrein  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 terrein 

DEFINITIE  

 de gebieden die deel uitmaken van het openbaar domein en die langsheen de diverse corridors 
(wegcorridor, spoorcorridor, watercorridor) gelegen zijn. Terreinen (TRN) onderscheiden zich van de 
corridors door de afwezigheid van connectiviteit. Terreinen onderscheiden zich van administratieve 
percelen door de afwezigheid van kadastrale registratie  

MEETCRITERIA 

 ▪ een terrein wordt opgenomen indien het tegelijk: 

▪ een surplusgebied is gelegen binnen de openbare ruimte uitgezonderd de wegbaan 
kruispuntzone (WBN1), wegbaan wegsegment (WBN2), spoorbaan (SBN) of watergang 
(WTZ) van een VHA-waterloop. De surplusgebieden kunnen afgeleid worden uit de 
terreinsituatie en de CADMAP-bestanden.  Corridorgebieden komen nooit in aanmerking 
voor opname als terrein (TRN) 

▪ geen loutere detaillering van een andere entiteit betreft (dus vb. géén inrichtingselement 
of plantsoen in de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2) zoals 
een rond punt).  

▪ voldoende grote afmetingen heeft; het terreinobject moet minstens één zijde hebben 
waarvan de lengte gelijk aan of groter dan 25m is 

▪ een terrein (TRN) wordt wel opgenomen indien slechts een gedeelte kadastraal (genummerd 
perceel) gekend is 

▪ bedekking: de terreinen bevinden zich tussen twee of meerdere wegbanen of rakend aan de 
wegbaan  

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de afbakening van het terrein wordt enkel afgeleid uit de terreincontext en dus niet door de 
begrenzing van (administratieve) percelen 

▪ het terrein (TRN) wordt ten dele begrensd door naburige exemplaren de wegbaan 
kruispuntzone (WBN1), wegbaan wegsegment (WBN2), spoorbaan (SBN) en watergang (WTZ)  

▪ elk terrein wordt voorzien van een tekstcode voor spoorbaan of terrein (BBT). De tekst wordt in 
het benaderend midden van de gesloten veelhoekslijn geplaatst  

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  TRN 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.39 WBN1: Wegbaan kruispuntzone 

4.3.39 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegbaan kruispuntzone 

DEFINITIE  

 de wegbaan is een arbitrair overlangs afgebakend wegbaanelement. Een wegbaan kruispuntzone 
maakt deel uit van de voorstelling van de wegcorridor in het GRB, de wegbaan. Een wegbaan 
kruispuntzone komt overeen met een kruispunt 

MEETCRITERIA 

 ▪ een wegbaan kruispuntzone (WBN1) komt voor waar minstens drie gelijkwaardige wegsegmenten 
samenkomen en er zijn voldoende duidelijke voorzieningen voor de uitwisseling van 
verkeersstromen. Kruispunten die bepaald worden door het voorkomen van wandel- of 
fietswegen (niet toegankelijk voor andere voertuigen) en andere wegen geven geen aanleiding tot 
de opname van een kruispuntzone. Kruispunten tussen wandel- en fietswegen geven wel 
aanleiding tot de opname van een kruispuntzone (WBN1) 

▪ meerdere kruispunten worden in één enkele wegbaan kruispuntzone (WBN1) ondergebracht:  

o indien meerdere wegknopen (WEGNKOOP) betrokken zijn bij een kruispunt van wegen 
worden deze allemaal samengenomen in één kruispuntzone (bv rotondes, pleintjes,…) 

o bij op- en/of afrittencomplexen worden alle wegknopen (WEGKNOOP) die een kruising 
met een op- of afrit voorstellen geïntegreerd in één kruispuntzone. Een op- of afrit geeft 
in principe nooit aanleiding tot de opname van een onafhankelijke kruispuntzone 

o Indien aansluitende wegsegmenten elkaar op minder dan 15m naderen  

▪ er wordt tussen 2 wegbanen kruispuntzone (WBN1) één wegbaan wegsegment (WBN2) 
opgenomen 

▪ enkel de aan het maaiveld zichtbare wegcorridor wordt opgenomen als wegbaan kruispuntzone 
(WBN1). Waar de wegcorridor ingetunneld is, op een overbrugging gelegen is of door een 
overbrugging wordt afgedekt, wordt geen wegbaan kruispuntzone (WBN1) opgenomen 

▪ de wegbaan kruispuntzone (WBN1) wordt opgenomen voor elke wegcorridor die behoort tot: 

o iedere geregistreerde weg, zijnde 

▪ een weg met een officieel wegnummer (bv. N9) 

▪ een weg met een officiële straatnaam (bv. Dorpstraat) 

▪ een buurt- of voetweg, geregistreerd in de Atlas der Buurtwegen die zichtbaar is 

o een niet-geregistreerde weg, indien 

▪ een openbare weg met als beheerder gewestelijke instanties, de gemeente of 
provincie 

▪ private wegen op voordracht van lokale besturen of lokale afdelingen van de 
nutsbedrijven 

▪ parallelle wegvakken die aan elkaar grenzen worden in één wegbaanelement opgenomen tenzij 
voldaan is aan minstens één van de volgende voorwaarden:  

▪ beide wegvakken worden gekenmerkt door verschillende registratie  

▪ één van beide wegvakken kan bestaan zonder het andere  

▪ de beide wegvakken werden niet opgericht binnen hetzelfde wegplatform  

▪ de wegbaan kruispuntzone (WBN1) is complementair met spoorbaan (SBN), terrein (TRN), 
overbrugging (KNW1) en tunnelmond (KNW12). Op plaatsen waar het wegvak tevens is ingericht 
voor spoorverkeer heeft de opname van de wegbaan kruispuntzone (WBN1) prioriteit. Zo wordt 
een trambedding die voorkomt op een plaats waar zich binnen hetzelfde wegplatform ook 
wegverkeer bevindt, steeds als wegbaan kruispuntzone (WBN1) opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 
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VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen 
een minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen 
betekent 

▪ gevelpunten die behoren bij een gebouw 

▪ vormpunten van – ten opzichte van de as van de wegbaan kruispuntzone 
(WBN1) – parallelle en dwarse perceelsafsluitingen; deze vormpunten moeten 
raken aan de wegbaan kruispuntzone (WBN1) 

▪ de wegbaan kruispuntzone (WBN1) wordt begrensd door de fysische aanwezigheid van actieve en 
historische voorzieningen met het oog op het mogelijk maken of indijken van wegverkeer. De 
buitengrenzen van de wegbaan worden bepaald volgens de voorwaarden van het 
‘standaardbestek 250 voor wegenbouw’ met name: 

▪ de buitengrens van de buitenberm bij weg op maaiveldhoogte 

▪ de insteek van de onderberm bij weg in ophoging 

▪ de insteek van de bovenberm bij weg in uitgraving 

▪ de opdeling van de wegbaan in wegbaan kruispuntzone (WBN1) en wegbaan wegsegment (WBN2) 
gebeurt op basis van deze regels;  

▪ de kruispuntzone omsluit alle relevante wegknopen die betrokken zijn bij een kruispunt  

▪ de grens tussen twee aan elkaar rakende wegbaanelementen (kruispuntzone en 
wegsegment) is een arbitraire virtuele rechte lijn. Deze lijn wordt conventioneel opgemeten 
met behulp van twee arbitraire punten die gelegen zijn aan weerzijden buiten of op de rand 
van het afgesneden wegsegment. De afstand tussen deze punten wordt zo kort mogelijk 
gehouden  

▪ een wegbaan kruispuntzone (WBN1) houdt op ter hoogte van een overbrugging (KNW1) of 
tunnelmond (KNW12) 

▪ de inrichting van de wegbaan kruispuntzone (WBN1) sluit aan bij die van het aangrenzende 
wegbaan wegsegment (WBN2) 

▪ in het geval van geheel of gedeeltelijk langsliggende wegbanen/overbrugging zijn wegbaan 
kruispuntzone (WBN1) en overbrugging (KNW1) niet wederzijds exclusief  

▪ indien de rand van de wegbaan kruispuntzone (WBN1) niet éénduidig vast te stellen is en bij 
afwezigheid van duidelijke topografie (gebouwen, muren, afsluitingen,…) valt de rand van de 
wegbaan kruispuntzone (WBN1) niet samen met de grens van de onverharde zone (WOZ), maar 
wordt deze desgevallend virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens van 
de onverharde zone (WOZ) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WBN1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.40 WBN2: Wegbaan wegsegment 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegbaan wegsegment 

DEFINITIE  

 de wegbaan is de voorstelling van de wegcorridor in het GRB. De wegbaan wordt overlangs 
opgedeeld in arbitrair afgebakende wegbaanelementen. Een wegsegment komt overeen met een 
wegvak.  

MEETCRITERIA 

 ▪ een wegbaan wegsegment (WBN2) is dat deel van de wegbaan dat niet als wegbaan 
kruispuntzone (WBN1) gekarteerd werd 

▪ er wordt tussen 2 wegbanen kruispuntzone (WBN1) één wegbaan wegsegment (WBN2) 
opgenomen 

▪ enkel de aan het maaiveld zichtbare wegcorridor wordt opgenomen als wegbaan wegsegment 
(WBN2). Waar de wegcorridor ingetunneld is, op een overbrugging gelegen is of door een 
overbrugging wordt afgedekt, wordt geen wegbaan wegsegment (WBN2) opgenomen 

▪ een wegbaan wegsegment (WBN2) wordt opgenomen voor elke wegcorridor die behoort tot: 

o iedere geregistreerde weg, zijnde 

▪ een weg met een officieel wegnummer (bv. N9) 

▪ een weg met een officiële straatnaam (bv. Dorpstraat) 

▪ een buurt- of voetweg, geregistreerd in de Atlas der Buurtwegen die zichtbaar is 

o een niet-geregistreerde weg, indien 

▪ een openbare weg met als beheerder gewestelijke instanties, de gemeente of 
provincie 

▪ private wegen op voordracht van lokale besturen of lokale afdelingen van de 
nutsbedrijven 

▪ een uitstulping van de wegcorridor die leidt naar minstens drie gebouwen aan de grond (GBG) 
die elk een eigen adres hebben, wordt als apart exemplaar van het wegbaanelement 
opgenomen 

▪ parallelle wegvakken die aan elkaar grenzen worden in één wegbaanelement opgenomen tenzij 
voldaan is aan minstens één van de volgende voorwaarden: 

o beide wegvakken worden gekenmerkt door verschillende registratie 

o één van beide wegvakken kan bestaan zonder het andere 

o de beide wegvakken werden niet opgericht binnen hetzelfde wegplatform 

▪ de wegbaan wegsegment (WBN2) is complementair met spoorbaan (SBN), terrein (TRN), 
overbrugging (KNW1) en tunnelmond (KNW12). Op plaatsen waar het wegvak tevens is 
ingericht voor spoorverkeer heeft de opname van de wegbaan wegsegment (WBN2) prioriteit. 
Zo wordt een trambedding die voorkomt op een plaats waar zich binnen hetzelfde wegplatform 
ook wegverkeer bevindt, steeds als wegbaan wegsegment (WBN2) opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende 
fenomenen een minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het 
fenomeen betekent 

▪ gevelpunten die behoren bij een gebouw 
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▪ vormpunten van – ten opzichte van de as van de wegbaan wegsegment 
(WBN2) – parallelle en dwarse perceelsafsluitingen; deze vormpunten 
moeten raken aan de wegbaan wegsegment (WBN2) 

▪ de wegbaan wegsegment (WBN2) wordt begrensd door de fysische aanwezigheid van actieve 
en historische voorzieningen met het oog op het mogelijk maken of indijken van wegverkeer. 
De buitengrenzen van de wegbaan worden bepaald volgens de voorwaarden van het 
‘standaardbestek 250 voor wegenbouw’ met name: 

▪ de buitengrens van de buitenberm bij weg op maaiveldhoogte 

▪ de insteek van de onderberm bij weg in ophoging 

▪ de insteek van de bovenberm bij weg in uitgraving 

▪ de opdeling van de wegbaan in wegbaan kruispuntzone (WBN1) en wegbaan wegsegment 
(WBN2) gebeurt op basis van deze regels;  

▪ de kruispuntzone omsluit alle relevante wegknopen die betrokken zijn bij een kruispunt  

▪ de grens tussen twee aan elkaar rakende wegbaanelementen (kruispuntzone en 
wegsegment) is een arbitraire virtuele rechte lijn. Deze lijn wordt conventioneel 
opgemeten met behulp van twee arbitraire punten die gelegen zijn aan weerzijden buiten 
of op de rand van het afgesneden wegsegment. De afstand tussen deze punten wordt zo 
kort mogelijk gehouden  

▪ een wegbaan wegsegment (WBN2) houdt op ter hoogte van een overbrugging (KNW1) of 
tunnelmond (KNW12) 

▪ de inrichting van de wegbaan wegsegment (WBN2) sluit aan bij die van het aangrenzende 
wegbaan kruispuntzone (WBN1) 

▪ in het geval van geheel of gedeeltelijk langsliggende wegbanen/overbrugging zijn wegbaan 
wegsegment (WBN2) en overbrugging (KNW1) niet wederzijds exclusief  

▪ indien de rand van de wegbaan wegsegment (WBN2) niet éénduidig vast te stellen is en bij 
afwezigheid van duidelijke topografie (gebouwen, muren, afsluitingen,…) valt de rand van de 
wegbaan wegsegment (WBN2) niet samen met de grens van de onverharde zone (WOZ), maar 
wordt deze desgevallend virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens 
van de onverharde zone (WOZ) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WBN2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.41 WCZ: Grens circulatiezone zwakke weggebruikers 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 de boordsteen van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers 

DEFINITIE  

 de grenslijn van de zone binnen de wegbaan die ontworpen is om het verkeer van snellere 
verkeersvormen te scheiden van minder snelle weggebruikers zoals voetgangers. De zone is steeds 
fysiek gescheiden van de rest van de wegbaan en wordt typisch gekenmerkt door een afgeboorde 
verzakking van de wegverharding naar de hartlijn van de wegbaan toe 

MEETCRITERIA 

 ▪ de circulatiezone voor zwakke weggebruikers wordt enkel opgenomen indien ze de buitenste 
zone van een vrijliggende wegbaan begrenst. 

Een afgeboorde centrale inrichting (bv rond punt) geeft geen aanleiding tot karteren van een 
grens circulatiezone zwakke weggebruikers (WCZ). Deze wordt als verhoogde 
boordsteen/kantsteen (WLI1) opgenomen 

▪ minstens 90 % van de lengte van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) bestaat uit 
boordstenen met hoogteverschil 

▪ indien er meerdere gelijkaardige scheidingen zijn binnen de wegbaan:  

▪ wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) opgenomen op de plaats van de 
verkeerstechnische scheiding tussen het gemotoriseerd wegverkeer (zwaar verkeer 
(vrachtwagens- bussen) en autoverkeer) en het niet-gemotoriseerd wegverkeer 
(tweewielers en voetgangers). De grens van de circulatiezone zwakke weggebruikers 
benadert aldus de rand van de rijbaan (WRB) 

▪ wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) opgenomen voor de meest aan 
de buitenrand gelegen scheiding indien het bovenstaand onderscheid niet kan gemaakt 
worden 

▪ de overige verhoogde boordstenen worden als verhoogde boorsteen/kantsteen (WLI1) 
opgenomen 

▪ uitstulpingen in de circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) die achteraf aangelegd werden 
met behoud van de originele boordsteen, worden als verhoogde boordsteen/kantsteen (WLI1) 
gekarteerd 

▪ een grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) kan geheel of gedeeltelijk samenvallen 
met een vangrail 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de boordsteen wordt steeds aangemeten aan de benedenzijde (wegzijde) 

▪ een plaatselijke verhoging van het wegplatform tot op het niveau van de boordsteen (bv. 
verkeersdrempel) vormt geen aanleiding om de grens circulatiezone zwakke weggebruiker 
(WCZ) af te sluiten 

▪ wanneer de boordsteen op geïsoleerde plaatsen verzakt (bv. ter hoogte van opritten) loopt de 
grenslijn toch verder; de continuïteit van de zone primeert hier op de afwezigheid van een 
hoogteverschil 

▪ in complexere situaties (bv afgeboorde bloembak aangrenzend aan grens van circulatiezone) 
benadert de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) de rand van de rijbaan 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 10cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen betekent 
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▪ als de grens (boordsteen) ophoudt, wordt de zijkant van de boordsteen opgemeten als grens 
circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ), in het geval dat de grenslijn aansluit op de rand van 
de rijbaan (WRB) of grens onverharde zone (WOZ) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WCZ 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.42 WEGKNOOP: Wegknoop  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegknoop 

DEFINITIE  

 een wegknoop is een puntvormig element dat een wegsegment (WEGSEGMENT) begrenst 

MEETCRITERIA 

 ▪ er wordt een wegknoop (WEGKNOOP) opgenomen ter hoogte van: 

o een plaats waar uitwisseling van verkeer tussen de respectievelijke wegen mogelijk is 
(echte knoop; minstens drie aansluitende wegsegmenten) 

o een plaats waar de straatnaam of de verharding (verhard – onverhard) verandert 
(schijnknoop; juist twee aansluitende wegsegmenten met verschillende straatnaam of 
verharding). Een schijnknoop komt tevens voor waar een wegsegment 
(WEGSEGMENT) de grens van de skeletzone (GRZ3) overschrijdt (schijnknoop op grens 
skeletzone; juist één aansluitend wegsegment (WEGSEGMENT). 

o het einde van een doodlopende wegcorridor, het wegsegment (WEGSEGMENT) eindigt 
zonder dat er een ander wegsegment (WEGSEGMENT) op aansluit. (eindknoop; juist 
één aansluitend wegsegment)  

o een kruispunt dat zich in de realiteit voordoet als een rotonde maar niet voldoet aan 
de geometrische specificaties om opgenomen te worden als een echte rotonde 
(ringvormige geometrie) (minirotonde) 

o wegsegmenten die volgens deze regels aan beide zijden begrensd worden door 
hetzelfde wegknooppunt worden met behulp van een extra wegknooppunt opgesplitst 
(keerlusknoop; juist twee aansluitende wegsegmenten met dezelfde straatnaam). een 
keerlusknoop wordt opgenomen om te voorkomen dat een wegsegment 
(WEGSEGMENT) dezelfde begin- en eindknoop heeft 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ Meer informatie in verband met de wegknopen en wegsegmenten is terug te vinden in het 
document: ‘GDF conforme opnameregels ten behoeve van aanmaak van 
wegennetwerkgeometrie Wegenregister bij GRB-skeletmetingen’ 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 symbool 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WEGKNOOP 

Symbool 

 

 

 

 

WEGKNOOP01        echte knoop  

WEGKNOOP02        schijnknoop 

WEGKNOOP03        eindknoop 

WEGKNOOP04        mini-rotonde 

WEGKNOOP05        keerlusknoop 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur  

 



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

64 /// 100 /// GRB-basis 3.0.0 

 

4.3.43 WEGSEGMENT2: Wegsegment - ingemeten  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegsegment - ingemeten  

DEFINITIE  

 een wegsegment is een lineair ruimtelijk object dat de geometrie en connectiviteit van een 
wegennetwerk tussen 2 punten in het netwerk beschrijft. Wegsegmenten kunnen paden, fietswegen, 
wegen bestaande uit 1 rijbaan, wegen met meerdere rijbanen en zelfs fictieve trajecten over 
verkeerspleinen zijn 

MEETCRITERIA 

 ▪ de wegbaan wordt opgenomen voor elke wegcorridor die behoort tot: 

o iedere geregistreerde weg, zijnde 

▪ een weg met een officieel wegnummer (bv. N9) 

▪ een weg met een officiële straatnaam (bv. Dorpstraat) 

▪ een buurt- of voetweg, geregistreerd in de Atlas der Buurtwegen die 
zichtbaar is 

o iedere niet-geregistreerde weg, zijnde 

▪ een openbare weg met als beheerder gewestelijke instanties, de 
gemeente of provincie 

▪ private wegen op voordracht van lokale besturen of lokale afdelingen 
van de nutsbedrijven 

▪ er is minstens één wegsegment (WEGSEGMENT) voor elk wegbaanelement (WBN1/WBN2) of 
spoorbaan (SBN) functie tram  

▪ er wordt tevens een wegsegment opgenomen voor een uitstulping van de wegbaan op 
voorwaarde dat de uitstulping leidt naar minstens drie hoofdgebouwen die elk een eigen adres 
hebben 

▪ een wegsegment (WEGSEGMENT) eindigt en gaat over in een ander wegsegment 
(WEGSEGMENT) van zodra de straatnaam (SNM) of de verharding verandert 

▪ een wegsegment (WEGSEGMENT) die begint en eindigt in dezelfde wegknoop (WEGKNOOP), 
wordt gesplitst door middel van een extra wegknoop (WEGKNOOP) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ het wegsegment wordt opgenomen volgens de meest recente versie van ‘de GDF conforme 
opnameregels ten behoeve van de aanmaak van wegennetwerkgeometrie Wegenregister bij 
GRB-skeletmetingen‘ 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse F (virtueel) 

GEOMETRIE  

 lijnelement (geen bulges)  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WEGSEGMENT2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.44 WGA1: Bushok 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegaanhorigheid: bushok 

DEFINITIE  

 ▪ een wegaanhorigheid is een constructie die op de wegbaan kruispuntzone (WBN1), wegbaan 
wegsegment (WBN2) of terrein (TRN) met verkeersfunctie opgericht werd om onderdak te 
bieden aan personen, vervoersmiddelen en goederen, maar niet als zelfstandig gebouw 
beschouwd kan worden.  

▪ een bushok biedt in de regel onderdak aan reizigers van het openbaar vervoer 

MEETCRITERIA 

 ▪ elk bushokje dat beschikt over een duidelijke dakconstructie wordt ingemeten 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de kartering van het bushok (WGA1) stelt de plaatsinname op het maaiveld voor die het 
resultaat is van de loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld 

▪ indien meerdere functies binnen één constructie voorkomen, wordt de gehele constructie als 
één exemplaar opgenomen. Als type wordt de functie opgenomen die de grootste oppervlakte 
van de constructie beslaat 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WGA1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.45 WGA3: Overdekte fietsstalling 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegaanhorigheid: overdekte fietsstalling 

DEFINITIE  

 ▪ een wegaanhorigheid is een constructie die op de wegbaan kruispuntzone (WBN1), wegbaan 
wegsegment (WBN2) of terrein (TRN) met verkeersfunctie opgericht werd om onderdak te 
bieden aan personen, vervoersmiddelen en goederen, maar niet als zelfstandig gebouw 
beschouwd kan worden. Gelijkaardige constructies die in een terrein met bodemgebruik verkeer 
liggen voldoen hier eveneens aan 

▪ een overdekte fietsenstalling is een openbaar inrichtingselement waar de fiets kan gestald 
worden onder een duidelijke dakconstructie 

MEETCRITERIA 

 ▪ elk fietsstalling die beschikt over een duidelijke dakconstructie wordt ingemeten 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de kartering van de fietsstalling (WGA3) stelt de plaatsinname op het maaiveld voor die het 
resultaat is van de loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WGA3 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.46 WGA5: Bergplaats 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 wegaanhorigheid: bergplaats 

DEFINITIE  

 ▪ een wegaanhorigheid is een constructie die op de wegbaan kruispuntzone (WBN1), wegbaan 
wegsegment (WBN2) of terrein (TRN) met verkeersfunctie opgericht werd om onderdak te 
bieden aan personen, vervoersmiddelen en goederen, maar niet als zelfstandig gebouw 
beschouwd kan worden. Gelijkaardige constructies die in een terrein met bodemgebruik verkeer 
liggen voldoen hier eveneens aan 

▪ een bergplaats is een constructie die op de wegbaan opgericht werd om onderdak te bieden aan 
goederen maar niet als zelfstandig gebouw beschouwd kan worden 

▪ een bergplaats is een constructie met openbaar karakter  

MEETCRITERIA 

 ▪ elke bergplaats die beschikt over een duidelijke dakconstructie wordt ingemeten 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de kartering van de bergplaats (WGA5) stelt de plaatsinname op het maaiveld voor die het 
resultaat is van de loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WGA5 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.47 WGR: Gracht 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 gracht 

DEFINITIE  

 een gracht is een waterloop, een beek of een sloot, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk 
ophouden van oppervlaktewater  

MEETCRITERIA 

 ▪ alle baangrachten die: 

o gemiddeld dieper zijn dan 0.5m én 

o niet breder zijn dan 3m 

opmerking: 

grachten, of gedeelten van grachten, die breder zijn dan 3m en langer dan 10m worden als 
watergang (WTZ) opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN  

 ▪ de gracht (WGR) wordt geplaatst op de vermoedelijke ligging van de bodemlijn 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

wanneer een gracht (WGR) overgaat in, of uitmondt in een watergang dan sluit de gracht (WGR) 
perfect aan op de rand van de watergang (WTZ) 

▪ waar drie of meer grachten (WGR) contact maken (samenvloeiing of kruising) heeft de gracht 
(WGR) met de grootste breedte voorrang op de smallere grachten 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WGR 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.48 WLI1: Verhoogde boordsteen/kantsteen 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 longitudinale weginrichting: verhoogde boordsteen/kantsteen 

DEFINITIE  

 ▪ boordstenen en kantstenen met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te 
leiden 

▪ het longitudinaal inrichtingselement (WLI) is overwegend parallel aan de hartlijn van de 
wegbaan georiënteerd 

MEETCRITERIA 

 ▪ verhoogde boordstenen of kantstenen worden slechts opgenomen indien ze:  

▪ geen onderdeel vormen en duidelijk te scheiden zijn van de grens circulatiezone zwakke 
weggebruiker (WCZ) en de rand van de rijbaan (WRB)  

▪ een verhoogde boordsteen of kantsteen voor 90% van de totale lengte van de inrichting 

▪ geen verharde oprit of verharde toegang tot een privaat domein afbakenen 

▪ verhoogd zijn 

Een boordsteen of kantsteen die voetpad/voetpad of voetpad/fietspad scheidt binnen en 
overwegend parallel met de circulatiezone voor zwakke weggebruikers (WCZ) verloopt wordt als 
WLI1 opgenomen, ongeacht zijn lengte 

▪ de afgeboorde inrichting van een centrale inrichting (rond punt, vluchtheuvel,…) behoort 
normaliter bij de longitudinale weginrichting (WLIx) 

▪ verschillen in kleur, bestrating of horizontale wegsignalisatie worden niet als longitudinaal 
inrichtingselement (WLIx) beschouwd 

▪ een verhoogde boordsteen/kantsteen (WLI1) kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de 
grens van de onverharde zone (WOZ) 

▪ een verhoogde boord- of kantsteen (WLI1) kan niet samenvallen met een muur of stootband 
(WLI2) of een niet-afgeboorde verhoging (WLI9) 

▪ zogenaamde ‘varkensruggen’ of ‘biggetjes’ worden niet als WLI1 opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 10cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen betekent 

▪ de boord- of kantsteen wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom 
aangemeten 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn die de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom voorstelt  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WLI1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.49 WLI2: Muur / stootband 

 

INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN 
DOOR DE DXF-LAYERS WLI10, WLI11, WLI12, WLI13 EN KNW19 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL 

 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 longitudinale weginrichting: muur of stootband 

DEFINITIE  

 ▪ vaste inrichtingselementen binnen de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment 
(WBN2) met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze zijn 
overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd 

▪ een muur is een permanent, lijnvormig verankerde en rechtopstaande scheiding of grondkering 
bestaande uit opeengestapeld (min. 2 lagen) metselwerk of beton 

▪ een stootband is een geprefabriceerde betonnen veiligheidsband die over haar gehele lengte op 
de bodem rust en geplaatst werd om te voorkomen dat voertuigen van de weg afraken 

▪ een keermuur is een muur die in de regel een grondkerende functie vervult 

▪ een kopmuur is een keermuur die een functie vervult in het afwateringssysteem 

MEETCRITERIA 

 ▪ deze muren of stootbanden (WLI2) worden slechts opgenomen indien ze geen onderdeel 
vormen en duidelijk te scheiden zijn van de begrenzing van de wegbaan kruispuntzone (WBN1) 
of wegbaan wegsegment (WBN2) 

▪ een muur of stootband die niet als niet-afgeboorde verhoging (WLI9) werd opgenomen inclusief 

▪ een keermuur 

▪ een kopmuur  

▪ een palissade die hoger dan 50cm boven het maaiveld reikt 

▪ een muur of stootband kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens van de 
circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ), rand van de rijbaan (WRB) of grens onverharde zone 
(WOZ) 

▪ een muur of stootband (WLI2) kan niet samenvallen met een verhoogde boord- of kantsteen 
(WLI1) of een niet-afgeboorde verhoging (WLI9) 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 10cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen betekent 

▪ de muur of de stootband (WLI2) wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de 
verkeersstroom aangemeten. In het geval van kopmuren wordt de ‘droge’ zijde opgenomen 

▪ aan het begin en het einde van de muur wordt een aanzet ingebracht waarvan de lengte 
bepaald wordt door de werkelijke dikte van de muur. Dit gebeurt niet voor stootbanden 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn  
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GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WLI2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.50 WLI3: Vangrail 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 longitudinale weginrichting: vangrail 

DEFINITIE  

 ▪ een vangrail is een constructie-element bestaande uit metalen stroken voor de scheiding en 
beveiliging van diverse soorten weggebruikers, voornamelijk langs de berm van wegen of als 
borstwering voor voetgangers 

▪ vaste inrichtingselementen met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te 
leiden. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd 

MEETCRITERIA 

 ▪ een vangrail (WLI3) kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens circulatiezone zwakke 
weggebruiker (WCZ), de rand van de rijbaan (WRB) of grens onverharde zone (WOZ) 

▪ zowel enkelvoudige als dubbele vangrails worden opgenomen 

▪ enkelvoudige vangrail: enkel de wegzijde wordt opgenomen 

▪ dubbele vangrail: beide zijden worden opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WLI3 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.51 WLI9: Niet-afgeboorde verhoging 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 longitudinale inrichting: ter plaatse gestorte niet-afgeboorde verhogingen 

DEFINITIE  

 ▪ een niet-afgeboorde verhoging is een verhoogde verharde strook die niet is afgeboord met een 
boord- of kantsteen 

▪ niet-afgeboorde verhogingen die over hun gehele lengte op de bodem rusten met als doel de 
normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. In de regel zijn deze verhogingen ter 
plekke vervaardigd 

▪ het longitudinaal inrichtingselement is overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan 
georiënteerd 

MEETCRITERIA 

 ▪ de niet-afgeboorde verhoging wordt slechts opgenomen indien deze onafhankelijk staat van een 
reeds eerder opgenomen fenomeen 

▪ de volgende niet-afgeboorde verhogingen worden opgenomen: 

▪ alle niet-afgeboorde verhoogde voet- en/of fietspaden, midden- en tussenbermen  

▪ alle niet-afgeboorde verhoogde zones die op minder dan 50cm van de grens circulatiezone 
zwakke weggebruiker (WCZ) of rand van de rijbaan (WRB) voorkomen 

▪ een niet-afgeboorde verhoging (WLI9) kan niet samenvallen met een verhoogde boord- of 
kantsteen (WLI1) of muur of stootband (WLI2) 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 10cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen betekent 

▪ de wegzijde van de verhoging wordt aangemeten 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn die de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom voorstelt 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WLI9 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.52 WOZ: Grens onverharde zone 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 grens onverharde zone binnen de wegbaan 

DEFINITIE  

 de grens van het buitenste onverhard gedeelte van de wegbaan dat overeenkomt met de zachte 
zijberm (buitenberm). 

MEETCRITERIA 

 ▪ de grens onverharde zone (WOZ) wordt niet opgenomen indien er voor hetzelfde fenomeen 
reeds een 

o grens van de circulatiezone voor zwakke weggebruiker (WCZ) 

o rand van de rijbaan (WRB) 

bestaat 

Door de strikte toepassing van deze volgorde en het respecteren van de wederzijdse 
exclusiviteit, kan de afbakening van de onverharde zone in sommige gevallen foutief 
geïnterpreteerd worden (komt niet overeen met de terreinsituatie). In zulke gevallen wordt de 
grens onverharde zone (WOZ) toch samen opgenomen met de grens circulatiezone zwakke 
weggebruiker (WCZ) 

▪ de opname van grens onverharde zone (WOZ) gaat steeds gepaard met het: 

o voorkomen van een klassieke zachte zijberm 

o voorkomen van een onverharde berm in een centrale inrichting waarvan de 
afmetingen (zijde, diameter) groter dan of gelijk zijn aan 25m. Deze centrale 
inrichting is een terrein en splitst de wegbaan op in twee of meerdere gescheiden 
exemplaren 

o het voorkomen van een verharde buitenberm in het geval van onverharde wegen 

▪ de grens onverharde zone (WOZ) wordt niet opgenomen voor grenslijnen die bepaald worden 
door:  

o geïsoleerde onverharde uitsparingen of inrichtingen voor beplantingen. Indien 
een geïsoleerde onverharde zone, gelegen binnen de wegbaan, gescheiden wordt 
van de rand van de wegbaan door een schijnbaar privatieve verharding met een 
breedte van maximaal 1m, bepaalt deze geïsoleerde onverharde zone 
uitzonderlijk wel de opname van de grens onverharde zone (WOZ) (*) 

o verhoogde boordstenen die horen bij onverharde centrale inrichtingen die een 
terrein zijn en bijgevolg de wegbaan opsplitsen  

o vrijliggende lijnvormige verharde inrichtingen zoals straatgoten en boordstenen 
die in de zachte zijberm gelegen zijn 

▪ de grens onverharde zone (WOZ) wordt niet afzonderlijk opgenomen wanneer deze dichter dan 
50cm gelegen is t.o.v. de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) of rand van de rijbaan 
(WRB). Desgevallend sluit de grens onverharde zone (WOZ) aan op respectievelijk de grens 
circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) of de rand van de rijbaan (WRB) 

▪ in het geval dat de grens onverharde zone (WOZ) tevens de rand van de wegbaan bepaalt, wordt 
dit fenomeen eveneens ingebracht als grens onverharde zone (WOZ) op voorwaarde dat het 
opgenomen exemplaar minstens 2m lang is, het met de gangbare technieken meetbaar is of niet 
op één van volgende terreinfenomenen is gebaseerd: 

o een muur  

o een afsluiting (betonplaten en-afsluitingen, draadafsluitingen, spandraden en 
spankettingen, normandische afsluiting, houten afsluitingen en houten panelen, 
dwarsliggers, horizontale en verticale treinbilzen,…) 

o een palissade  
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o een duidelijk verhoogde boordsteen, verhoogde kantsteen, verhoogde kassei 

▪ een grens onverharde zone (WOZ) kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met een verhoogde 
boordsteen of kantsteen, muur, stootband of vangrail 

▪ een zone met geïsoleerde verstevigingselementen zoals bijvoorbeeld grasdallen wordt als 
onverhard beschouwd 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone. 

VOORWAARDEN 

 ▪ de grens onverharde zone (WOZ) volgt de verharding ter hoogte van opritten tot aan de rand 
van de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2) 

▪ de grens van de onverharde zone (WOZ) sluit steeds aan op de rand van de wegbaan 
kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2), de grens circulatiezone zwakke 
weggebruiker (WCZ), rand van de rijbaan (WRB) of een ander exemplaar van de grens 
onverharde zone (WOZ) 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ wanneer een boordsteen, kantsteen of palissade de grens van de onverharde zone bepaalt 
wordt deze als volgt ingebracht: 

o met hoogteverschil: benedenzijde (kant verharde zone) 

o zonder hoogteverschil: buitenkant (kant onverharde zone) 

▪ er wordt gebruikt gemaakt van virtuele verbindingen in de volgende gevallen: 

o bij het aansluiten van de grens onverharde zone (WOZ) op de rand van de 
wegbaan kruispuntzone (WBN1)/ wegbaan wegsegment (WBN2)  in geval van (*) 

o in het geval vrijliggende inrichtingselementen zoals straatgoten en boordstenen, 
gelegen in de zachte zijberm de verharde zone raken 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WOZ 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.53 WPI1: Paal  

 

INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN 
DOOR DE DXF-LAYER WPI1 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL 

 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 paal van de elektriciteitsleiding, telefoon, bovenleiding van trolley- of spoorinstallaties, verlichting, 
flitspaal, verkeerslichten en seinverlichting  spoorwegovergang. 

DEFINITIE  

 palen behorende bij de wegbaan kruispuntzone (WBN1) of wegbaan wegsegment (WBN2), waarvan 
het contact met het grondoppervlak onvoldoende groot is om hen als lijn, veelhoek of cirkel te 
karteren 

MEETCRITERIA 

 ▪ enkel de paal (elektriciteit, verkeerslichten, telefoon, verlichting, paal van de bovenleiding, 
flitspaal, seinverlichting  spoorwegovergang) wordt als puntvormige inrichtingselement 
opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de paal wordt aangemeten in het benaderde centrum 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 symbool, aangemeten centraal in het basisoppervlak (oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WPI1 

symbool WPI101 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.54 WPI3: Meerpaal 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 puntvormig inrichtingselement: meerpaal 

DEFINITIE  

 een paal/bolder, gelegen aan de rand van grote waterpartijen en van een speciale vorm voorzien om 
een schip vast te kunnen leggen bij het aanmeren. Een meerpaal is in principe hetzelfde als een 
bolder.  

MEETCRITERIA 

 ▪ alle meerpalen worden opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN  

 de meerpaal (WPI3) wordt aangemeten in het benaderend middelpunt van de paal ter hoogte van 
het maaiveld 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het midden van de paal (oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE KENMERKEN 

DXF-layer WPI3 

symbool WPI301 

overige eigenschappen zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.55 WPI4: Bovengrondse brandkraan 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 puntvormig inrichtingselement: bovengrondse brandkraan 

DEFINITIE  

 bovengronds aansluitingspunt aan de waterleiding, gelegen boven het maaiveld waar brandslangen 
op aangesloten kunnen worden 

MEETCRITERIA 

 ▪ alle bovengrondse brandkranen worden opgenomen 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN  

 ▪ de bovengrondse brandkraan (WPI4) wordt aangemeten in het benaderend middelpunt van de 
brandkraan ter hoogte van het maaiveld 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse D 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het midden van de paal (oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE KENMERKEN 

DXF-layer WPI4 

symbool WPI401 

overige eigenschappen zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.56 WPI5: Grenspaal 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 puntvormig inrichtingselement: grenspaal 

DEFINITIE  

 een merkpaal die de grens van de Belgische Staat, de provincies en de gemeenten aanduidt 

MEETCRITERIA 

 ▪ elke grenspaal wordt opgemeten 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de grenspaal (WPI5) wordt opgemeten centraal in het basisoppervlak van het element ter 
hoogte van het maaiveld 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het centrum van de paal (oriëntatie = 0) 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WPI5 

symbool WPI501 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.55 WRB: Rand van de rijbaan  

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 rand van de rijbaan 

DEFINITIE  

 de rand van het gedeelte van de vlakke wegbaan (WBN1/WBN2) dat gereserveerd wordt voor 
tenminste autoverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat een strook binnen de wegbaan met minimale 
breedte van 2.5m dient beschouwd als potentiële rijbaan. 

De rijbaan bestaat in de regel uit het geheel der rijstroken en het aansluitend verhard fietspad 

MEETCRITERIA 

 ▪ de rand van de rijbaan (WRB) wordt niet opgenomen indien er voor hetzelfde fenomeen reeds 
een grens circulatiezone zwakke weggebruikers (WCZ) of een verhoogde boordsteen of 
kantsteen (WLI1) bestaat 

▪ de rand van de rijbaan (WRB) wordt maar opgenomen indien het gaat om een éénduidig 
aanmeetbare  

o vlakke rand verharding OF 

o vlakke overgang verharding OF  

o straatgoot OF 

o verschil in patroon en verband van betonklinkers OF 

o rand (voeg) tussen 2 identieke types verhardingen 

Verfmarkering of kleurverschil komt niet in aanmerking.  

▪ ter hoogte van kruispunten wordt de rand van de rijbaan (WRB) eveneens opgenomen, tenzij  

o deze buiten het verlengde van de rand van de bijhorende wegbaan gelegen is. 

o het de rand is tussen 2 identieke types verharding van het materiaal asfalt of kasseien 

▪ er wordt geen rand van de rijbaan (WRB) opgenomen wanneer de rand van de rijbaan (WRB) 
gelegen is op een afstand kleiner dan 50cm ten opzichte van de grens circulatiezone zwakke 
weggebruiker (WCZ)  

▪ bedekking: enkel van toepassing op de wegbaan 

VOORWAARDEN 

 ▪ de rijbaan bestaat uit volgende terreinfenomenen: 

o één of meerdere rijstroken eventueel gecombineerd met 

o één of meerdere componenten: verhard fietspad, straatgoot, reststrook, 
kantopsluiting 

▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 10cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen betekent 

▪ een reststrook bepaalt de rand van de rijbaan (WRB) niet 

▪ de rijbaan wordt uitgebreid met de kantopsluiting behalve in de volgende gevallen: 

o verhoogde boordsteen en verhoogde kantopsluiting in het algemeen 

o ribbelstrook die geen reststrook is 

o kasseien als kantstrook 

Schijnbare privatieve verhardingen komen niet in aanmerking als kantopsluiting. Het zichtbare 
gedeelte van een door een nieuwe verhardingslaag bedekte oudere verharding bepaalt de rand 
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van de rijbaan (WRB) niet 

▪ een geïsoleerde en verharde aanzet van een verbinding tussen de circulatiezones voor de 
zwakke weggebruiker (met een maximale lengte van 20m) gedraagt zich als een grens 
circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ). Bijgevolg bepaalt de wegzijde van deze zone de rand 
van de rijbaan (WRB) 

▪ geïsoleerde inrichtingen ter hoogte van een tussenberm bepalen de rand van de rijbaan (WRB) 
indien deze individueel voldoen aan de volgende voorwaarden 

o lengte (parallel met wegsegment) vanaf 20m EN 

o breedte (haaks op wegsegment) vanaf 50cm 

Wanneer de onderlinge afstand tussen dezelfde inrichtingen kleiner is dan 40m loopt de rand 
van de rijbaan (WRB) gewoon onverstoord door 

▪ de rand van de rijbaan (WRB) wordt desgevallend intern afgesloten of fysisch aangesloten op de 
grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) of verhoogde boordsteen/kantsteen (WLI1) 

▪ vrijliggende lineaire inrichtingselementen (bv. straatgoten) gelegen in de zachte zijberm bepalen 
de rand van de rijbaan (WRB) niet. In het geval deze raken aan de rijbaan wordt gebruik gemaakt 
van virtuele verbindingen opdat de zachte zijberm afgesloten is 

▪ in het geval twee rijbanen contact maken (bij kruispunten), heeft de rand van de rijbaan (WRB) 
die hoort bij de rijbaan waarvan de verharding doorloopt, voorrang 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WRB 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.56 WRI1: Zichtbaar cirkelvormig putdeksel 

 

INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN 
DOOR DE DXF-LAYER WRI1 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL 

 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 cirkelvormig putdeksel binnen de wegbaan 

DEFINITIE  

 cirkelvormige deksels en luiken van ondergrondse leidingen en installaties 

MEETCRITERIA 

 ▪ alle cirkelvormige deksels en luiken, niet overdekt door een gebouw of kunstwerk (met 
uitzondering van een overbrugging (KNW1)) worden in principe opgenomen indien het om 
cirkelvormige deksels gaat met een diameter tussen 65cm en 100cm 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ het putdeksel wordt aangemeten in het centrum van het mangat of het centrum van het deksel 
bij afwezigheid van een mangat 

▪ elk putdeksel (WRI1) wordt voorzien van een tekst hoogte (HOT) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse A 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het centrum van het luik of deksel 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WRI1 

symbool WRI101 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.57 WRI2: Zichtbaar vierkant putdeksel 

 

INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN 
DOOR DE DXF-LAYER WRI2 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL 

 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 vierkant putdeksel binnen de wegbaan 

DEFINITIE  

 vierkante deksels en luiken van ondergrondse leidingen en installaties 

MEETCRITERIA 

 ▪ alle vierkante deksels en luiken, niet overdekt door een gebouw of kunstwerk (met uitzondering 
van een overbrugging (KNW1)) worden in principe opgenomen indien het om vierkante deksels 
gaat waarvan de zijdes lengte tussen 65cm en 100cm hebben 

▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ het putdeksel wordt aangemeten in het benaderde centrum van het deksel 

▪ elk putdeksel (WRI2) wordt voorzien van een tekst hoogte (HOT) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 symbool met insertiepunt gelegen in het centrum van het luik of deksel 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF- layer WRI2 

symbool WRI201 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.58 WRL: Spoorrail 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 spoorrail  

DEFINITIE  

 de metalen spoorstaven die spoorverkeer mogelijk maken binnen de wegbaan (WBN1/WBN2) en de 
spoorbaan (SBN)  

MEETCRITERIA 

 ▪ bedekking: opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt opgemeten 

▪ aaneengesloten spoorstaven, inclusief expansiestroken, worden als één geheel gekarteerd 

▪ een eindpunt of wissel begrenst de opgenomen spoorrail (WRL) 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse B 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn  

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer WRL 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.59 WTI1: Verhoogde verkeersdrempel 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 transversale weginrichting: verhoogde verkeersdrempel 

DEFINITIE  

 ▪ een verhoogde verkeersdrempel is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer 
van de wegbaan met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren 

▪ een verhoogde verkeersdrempel is een transversaal inrichtingselement dat overwegend dwars 
op de hartlijn van de wegbaan georiënteerd is 

MEETCRITERIA 

 ▪ de verhoogde verkeersdrempel wordt slechts opgenomen indien deze een functionele betekenis 
heeft voor de organisatie van het verkeer 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de verhoogde verkeersdrempel (WTI1) wordt aangemeten ter hoogte van de onderste insteek 
(waar het hoogteverschil voorkomt)  

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WTI1 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.60 WTI2: Verlaging in de verharde wegbaan 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 transversale weginrichting: verlaging in de verharde wegbaan 

DEFINITIE  

 ▪ een verlaging in de verharde wegbaan is een vast inrichtingselement binnen de zone voor 
snelverkeer van de wegbaan met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te 
compartimenteren 

▪ een verlaging in de verharde wegbaan is een transversaal inrichtingselement dat overwegend 
dwars op de hartlijn van de wegbaan georiënteerd is 

MEETCRITERIA 

 ▪ een verlaging wordt slechts opgenomen indien deze een functionele betekenis heeft voor de 
organisatie van het verkeer 

▪ bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone 

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ de verlaging in de verharde wegbaan (WTI2) wordt aangemeten ter hoogte van de onderste 
insteek (waar het hoogteverschil voorkomt) bij alle types waar een verzakking voorkomt 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse C 

GEOMETRIE  

 veelhoekslijn 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WTI2 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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4.3.61 WTZ: Rand van de watergang 

 

INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN 
DOOR DE DXF-LAYERS WGL1 EN WGL3 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL 

 

BESTEK  

 GRB-basis  

OBJECT  

 de watergang  

DEFINITIE  

 ▪ de watergang (WTZ) is de plaats waar het normale maaiveld door de fysische aanwezigheid van 
het water verstoord is. Dit komt overeen met de kruin. 

▪ de watergang beslaat het gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de fysische 
aanwezigheid van oppervlaktewater (waterlopen en stilstaande wateroppervlakken). In de 
praktijk benadert de watergang het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds 1. 
Winterbeddingen, uiterwaarden, zwembaden en tijdelijk overstroomde gebieden worden niet 
als watergang (WTZ) beschouwd 

MEETCRITERIA 

 ▪ ieder bovengronds waarneembaar2 oppervlaktewater, of gedeelte ervan, waarvan de lengte in 
één richting minstens 10m en in de dwarse richting 3m bedraagt. 
De watergang wordt niet onderbroken door overbruggingen en waterbouwkundige werken 
(sluis, stuw, …) 

▪ uitzonderingen:  

▪ de watergang (WTZ) van een VHA-waterloop wordt ononderbroken opgenomen vanaf het 
punt voorbij de bron waar de breedte minstens 3m bedraagt tot aan de monding3, met 
uitzondering van de plaatsen waar de waterloop bovengronds niet meer waarneembaar is 
(bv. bij inbuizingen) 

▪ indien een oppervlaktewater over een totale afstand van minstens 10m door verschillende 
voorzieningen onderbroken is (vb. opritten), dan worden de verschillende watergangen 
(WTZ) die tussen deze voorzieningen liggen opgenomen, zelfs indien zij niet aan de 
minimale afmeting voldoen 

▪ de watergang (WTZ) wordt onderbroken bij inbuizingen. 

▪ bedekking: opdrachtzone  

VOORWAARDEN 

 ▪ de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen 
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten: 

▪ elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een 
minimale lengte hebben van 20cm 

▪ elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent 

▪ een watergang wordt niet afgesloten waar verschillende watergangen (WTZ) elkaar raken 
(overgang, kruising, samenvloeiing) 

 
1 Het is niet evident om het gebied dat een watergang inneemt juist te omschrijven. De terminologie die hier gebruikt wordt, stemt overeen met deze die gebruikt wordt in 
verschillende juridische documenten. Alternatieve begrippen voor ‘insteek van een oevertalud’ zijn ‘de kruin van de berm’ of ‘de plaats waar het normale maaiveld door de 
fysische aanwezigheid van het water verstoord is’. 

2 bovengronds waarneembaar: de watergang is van op het terrein zichtbaar. Dit is meestal nog het geval bij overbruggingen waarbij men vanop het terrein de oevers onder 
de brug kan zien. Een watergang is niet meer bovengronds waarneembaar wanneer hij onder de grond verdwijnt. In dit laatste geval is het maaiveld niet langer verstoord 
door het water. 

3 hiermee wordt beoogd dat een watergang voor een overeenkomstige VHA-waterloop niet wordt onderbroken telkens de breedte van de watergang smaller wordt dan 3m. 
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▪ indien de watergang geheel gelegen is binnen de opdrachtzone wordt de volledige omtrek 
(gesloten veelhoekslijn) van de watergang opgenomen, waar de watergang deels gelegen is 
binnen de opdrachtzone wordt de watergang opgenomen voor de delen gelegen in de 
opdrachtzone (veelhoekslijn)  

▪ De rand van de watergang (WTZ) kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met een kopmuur 
(WLI2) 

▪ indien de watergang geheel of gedeeltelijk bepaald wordt door gebouwen, 
gebouwaanhorigheden (GBAx), rand van wegbaan (WBN1/WBN2) of kunstwerken (KNWx), valt 
de watergang geheel of gedeeltelijk samen met de geometrie van de overeenkomstige 
elementen van GVLx, GBAx, WBNx of KNWx 

KWALITEIT 

nauwkeurigheid klasse E 

GEOMETRIE  

 gesloten veelhoekslijn indien de watergang geheel gelegen is binnen de opdrachtzone, veelhoekslijn 
indien de watergang slechts deels gelegen is binnen de opdrachtzone 

GRAFISCHE KENMERKEN  

DXF-layer  WTZ 

overige 
eigenschappen 

zie hoofdstuk 5 Datastructuur 
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5 DATASTRUCTUUR 

Deze sectie beschrijft de formele en technische specificaties over de manier waarop gegevens dienen 
uitgewisseld. 

5.1 FORMAATSPECIFICATIES 

De grafische gegevens worden uitgewisseld in DXF2000. De omzetting naar DXF dient te gebeuren met vier 
decimalen, wat vereist is voor de nauwkeurigheid van hoeken en bogen.  

5.2 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

5.2.1 Lagenstructuur 

De grafische gegevens worden gestructureerd in lagen (DXF-layers). 

Tabel 1: overzicht DXF-layers ‘GRB-basis’ 

DXF-LAYER BESCHRIJVING 

ANO GRB-anomalie 

ANT GRB-anomalie label oorzaak/thema 

BBT tekstcode voor spoorbaan en terrein 

GBA1 rand gebouwaanhorigheid type verdieping 

GBA2 rand gebouwaanhorigheid type afdak 

GBA3 rand gebouwaanhorigheid type loopbrug 

GBA4 rand gebouwaanhorigheid type trap 

GBA5 rand gebouwaanhorigheid type zichtbare onderkeldering 

GBA6 rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang 

GBA11 rand gebouwaanhorigheid type verheven garagetoegang 

GRZ3 skeletzone 

GVL1 terrestrisch gemeten gevel  

GVL6 constructiegevel  

GVL7 niet-duurzame gemene gevel  

GVL9 fictieve gevel  

GVL10 terrestrisch gemeten gevelstuk  

HNR huisnummer 

HOT hoogte  

KNW1 overbrugging 

KNW2 waterbouwkundige constructie 

KNW3 cultuurhistorisch monument 

KNW4 hoogspanningsmast / TV-mast 

KNW5 pijler 

KNW6 rooster 
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KNW7 schoorsteen 

KNW8 koeltoren 

KNW9 silo, opslagtank 

KNW10 cabine 

KNW11 watertoren 

KNW12 tunnelmond 

KNW13 chemische installatie 

KNW14 nutspaal type windturbine 

KNW22 strandhoofd/lage havendam 

KNW23 havendam 

KNW24 staketsel 

PRP1 zichtbare grenspaal 

SBN rand van de spoorbaan 

SNM straatnaam 

TRN rand van het terrein 

WBN1 wegbaan kruispuntzone 

WBN2 wegbaan wegsegment 

WCZ grens circulatiezone zwakke weggebruikers 

WGA1 bushok  

WGA3 overdekte fietsstalling 

WGA5 bergplaats 

WGR gracht 

WEGKNOOP wegknoop 

WEGSEGMENT2 wegsegment - ingemeten 

WLI1 verhoogde boordsteen / kantsteen 

WLI2 muur / stootband binnen de wegbaan 

WLI3 vangrail 

WLI9 niet-afgeboorde verhoging 

WOZ grens onverharde zone  

WPI1 paal van straatverlichting – elektriciteit – telefoon – verkeerslichten – bovenleiding - sein 
spoorwegovergang - flitspaal 

WPI3 meerpaal 

WPI4 bovengrondse brandkraan 

WPI5 grenspaal 

WRB rand van de rijbaan 

WRI1 zichtbaar cirkelvormig putdeksel 

WRI2 zichtbaar vierkant putdeksel 

WRL spoorrail 

WTI1 verhoogde verkeersdrempel 

WTI2 verlaging in de verharde wegbaan 

WTZ rand van de watergang 

ZPT opmetingshoogtepunten (enkel voor 3D en 2,5D) 
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Indien de aanvulling detail deel uitmaakt van de opdracht worden de DXF-layers WLI2 en WTZ vervangen door 
volgende DXF-layers uit de GRB-skeletaanvulling detail. 

Tabel 2: vervangende DXF-layers skeletaanvulling detail 

DXF-LAYER GRB-

BASIS 
DXF-LAYER DETAIL BESCHRIJVING 

WLI2 

KNW19 kopmuur 

WLI10 muur binnen de wegbaan 

WLI11 stootband type ‘dupuis’ 

WLI12 stootband type ‘new jersey’ 

WLI13 stootband type ‘veiligheidsband’ 

WTZ 
WGL1 verharde rand van de watergang 

WGL3 onverharde rand van de watergang 
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5.2.2 Grafische componenten  

5.2.2.1 Lijn 

• Objecten die slechts uit één lijnstuk, boog of cirkel bestaan worden als ‘line’ of ‘(2D)-polyline’, ‘arc’ (boog) of ‘circle’ 

(cirkel) (enkel toegelaten op DXF-layer KNW5,KNW11 en KNW14) opgeslagen. Anders worden de lijnsegmenten 

(‘lines’ en ‘arcs’) gegroepeerd als ‘(2D)-polyline’ (veelhoekslijn). Bij een gekromde ‘polyline’ wordt het ‘arc’ segment 

getekend a.d.h.v. een ‘bulge’4. Behalve bij een wegsegment waar het gekromde gedeelte steeds als lijnstuk wordt 

voorgesteld. Bij wegsegmenten mogen dus GEEN bulges voorkomen. Andere lijnvormen zoals ‘splines’ mogen in het 

DXF-bestand niet voorkomen  

• Er mogen geen veelhoekslijnen voorkomen op lagen andere dan toegelaten (zie Tabel 3 en Tabel 4)  

• Alle veelhoekslijnen op de lagen KNWx, SBN, TRN, WBNx, WGAx, GRZ3 en ANO dienen grafisch en digitaal gesloten te 

zijn (gesloten veelhoekslijn)  

• Volgende defecten zijn niet toegestaan binnen 1 lijnelement 

o Kruisingen 

o Lengte “0” voor een lijnsegment 

o Binnen een lijnelement komen dubbele vertices voor 

o Terugkering komt voor waarbij een punt aan een van de beschreven lijnelementen raakt 

• Bij eenzelfde lijnelement kunnen geen 2 of meerdere lijnsegmenten geheel of gedeeltelijk identiek zijn 

• Alle lijnen hebben lijntype ‘continuous’ met uitzondering veelhoekslijnen (met uitzondering van het wegsegment 

(WEGSEGMENT2)) onder een overbrugging krijgen DOT als lijntype. Dit vormt de enige uitzondering waar het lijntype 

NIET per DXF-layer wordt toegekend. Ook gesloten veelhoekslijnen (vb. KNW5) die gedeeltelijk onder een 

overbrugging (KNW1) liggen krijgen volledig DOT als lijntype  

 

5.2.2.2 Symbool (block) 

• Elk puntvormig object (behalve op de DXF-layer ZPT) wordt in de regel voorgesteld en opgeslagen aan de hand van 

een symbool (‘block’)  

• Er zijn geen ‘blocks’ aanwezig op lagen andere dan toegelaten. Er zijn geen ‘blocks’ aanwezig met een naam anders 

dan toegelaten (zie Tabel 5 en Tabel 6)  

• Alle blocks hebben een oriëntatie “0” (DXF-ANGLE) en een schaal gelijk aan “1”  

 

5.2.2.3 Tekst 

• Alle tekstuele informatie wordt geplaatst conform de aanbeveling ‘technisch tekenen’. Huisnummers worden 

geplaatst conform de veldnotatie voor huisnummers. Beide richtlijnen zijn beschikbaar op  

o https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mbdv180430av

0_aanbev%20tekst_sjabloon.pdf?timestamp=1527584599 

o https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mldw180430v0

_veldnotatie%20huisnummers.pdf?timestamp=1527584552 

 

 
4 bulge = verhouding van de pijl van de boog tot de halve koorde; het teken is positief als de boog naar links draait.  

 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mbdv180430av0_aanbev%20tekst_sjabloon.pdf?timestamp=1527584599
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mbdv180430av0_aanbev%20tekst_sjabloon.pdf?timestamp=1527584599
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mldw180430v0_veldnotatie%20huisnummers.pdf?timestamp=1527584552
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/GRB/Skelet/mldw180430v0_veldnotatie%20huisnummers.pdf?timestamp=1527584552
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• De teksten hebben als insertiepunt ‘middle center’ (mc) en als stijl ‘STANDARD’. De width scale factor is gelijk aan “1” 

• Een huisnummer staat op een vaste afstand (7m) van en evenwijdig met de voorgevel. Hiervan kan afgeweken 

worden in het geval van een gebouw dat volledig werd opgemeten of op de hoek van een straat. Hier geldt dan dat 

het insertiepunt van het huisnummer gelegen is binnen de omtrek van het gebouw en dat de oriëntatie van het 

tekstelement gerefereerd is aan de voorgevel. Het huisnummer van een gebouw op een hoekperceel wordt 

georiënteerd aan de voorgevel die gerelateerd is aan het wegsegment waartoe het huisnummer is toegekend. Bij 

ontstentenis van een gevel wordt het huisnummer georiënteerd aan het bijhorende wegsegment. Een huisnummer 

dat geplaatst wordt binnen een block HNR01 of HNR02 heeft een oriëntatie gelijk aan 0 

• Een straatnaam wordt met insertiepunt op het wegsegment (WEGSEGMENT2) geplaatst en op elk wegsegment 

(tussen twee knopen (WEGKNOOP0x)). De oriëntatie van het tekstelement (straatnaam) is identiek aan de oriëntatie 

van het veelhoeksegment van de overeenkomstige veelhoekslijn ‘WEGSEGMENT2’.  

• Alle tekstelementen worden in hoofdletters opgenomen 

 

5.2.2.4 Punten 

De originele opmetingshoogtepunten op de DXF-layer ZPT worden opgeslagen als 3D-punten, voorzien van een reële 

TAW-waarde. Er komen geen samenvallende punten voor die dezelfde H-coördinaat hebben 

 

5.2.3 Grafische attributen 

5.2.3.1 Lijnelementen 

Tabel 3: toegelaten ‘lijnelementen’ 

DXF-LAYER DXF-TYPE 
DXF-COLOR (DIGITAAL VLAANDEREN 

VOORSTEL) 

ANO continuous 240 

GBA1 continuous 171 

GBA2 continuous 163 

GBA3 continuous 165 

GBA4 continuous 185 

GBA5 continuous 141 

GBA6 continuous 143 

GBA11 continuous 172 

GRZ3 continuous 132 

GVL1 continuous 210 

GVL6 continuous 11 

GVL7 continuous 113 

GVL9 continuous 21 

GVL10 continuous 171 

KNW1 continuous 77 

KNW2 continuous 62 

KNW3 continuous 34 

KNW4 continuous 15 
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KNW5 continuous 22 

KNW6 continuous 206 

KNW7 continuous 55 

KNW8 continuous 65 

KNW9 continuous 75 

KNW10 continuous 114 

KNW11 continuous 160 

KNW12 continuous 245 

KNW13 continuous 33 

KNW14 continuous 147 

KNW22 continuous 40 

KNW23 continuous 150 

KNW24 continuous 21 

SBN continuous 150 

TRN continuous 7 

WBN1 continuous 16 

WBN2 continuous 16 

WCZ continuous 192 

WGA1 continuous 40 

WGA3 continuous 212 

WGA5 continuous 20 

WGR  continuous 5 

WLI1 continuous 31 

WLI2 continuous 41 

WLI3 continuous 11 

WLI9 continuous 234 

WOZ continuous 90 

WRB continuous 175 

WRL continuous 16 

WTI1 continuous 222 

WTI2 continuous 202 

WTZ continuous 161 

WEGSEGMENT2 continuous 43 

 

Indien de aanvulling detail deel uitmaakt van de opdracht worden de lijnelementen WLI2 en WTZ vervangen 
door volgende lijnelementen uit de GRB-skeletaanvulling detail. 

Tabel 4: vervangende lijnelementen GRB-skeletaanvulling detail 

DXF-LAYER GRB-

BASIS 
DXF-LAYER DETAIL DXF-TYPE 

DXF-COLOR (DIGITAAL VLAANDEREN 

VOORSTEL) 

WLI2 
KNW19 continuous 14 

WLI10 continuous 200 
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WLI11 continuous 184 

WLI12 continuous 190 

WLI13 continuous 182 

WTZ 
WGL1 continuous 161 

WGL3 continuous 123 

 

5.2.3.2 Symboolelementen (‘blocks’) 

Tabel 5: toegelaten ‘blockelementen’ 

DXF-LAYER DXF-BLOCK DXF-ANGLE 
DXF-COLOR (DIGITAAL VLAANDEREN 

VOORSTEL) 

HNR HNR01 0 11 

HNR HNR02 0 11 

PRP1 PRP101 0 225 

WEGKNOOP WEGKNOOP01 0 43 

WEGKNOOP WEGKNOOP02 0 43 

WEGKNOOP WEGKNOOP03 0 43 

WEGKNOOP WEGKNOOP04 0 43 

WEGKNOOP WEGKNOOP05 0 43 

WPI1 WPI101 0 30 

WPI3 WPI301 0 40 

WPI4 WPI401 0 10 

WPI5 WPI501 0 252 

WRI1 WRI101 0 220 

WRI2 WRI201 0 245 

 

Indien de aanvulling detail deel uitmaakt van de opdracht worden de symboolelement WPI101, WRI101 en 
WRI201 vervangen door volgende symboolelementen uit de GRB-skeletaanvulling detail. 

Tabel 6: vervangende symboolelementen GRB-skeletaanvulling detail 

DXF-LAYER 
DXF_BLOCK GRB-

BASIS 

DXF-BLOCK 

DETAIL 
DXF-ANGLE 

DXF-COLOR (DIGITAAL 

VLAANDEREN VOORSTEL) 

WPI1 WPI101 

WPI102 0 30 

WPI103 0 30 

WPI104 0 30 

WPI105 0 30 

WPI106 0 30 

WPI107 0 30 

WPI108 0 30 

WPI109 0 30 

WPI110 0 30 

WPI111 0 30 
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WRI1 WRI101 

WRI104 0 220 

WRI105 0 220 

WRI106 0 220 

WRI107 0 220 

WRI2 WRI201 

WRI204 0 245 

WRI205 0 245 

WRI206 0 245 

WRI207 0 245 

 

5.2.3.3 Tekstelementen 

Tabel 7: toegelaten ‘tekstelementen’ 

DXF-

LAYER 

DXF-

SIZE 
DXF-ANGLE DXF-TEXT 

DXF-COLOR 

(DIGITAAL VLAANDEREN 

VOORSTEL) 

ANT 0.5 0° NIEUW/ONTBREKEND/GEBOUW/GEBOUWAANHORIGHED 3 

BBT 1 0° TREIN 

VERHARD/VERKEER 

7 

HNR 1.25 variabel of 
0° 

230 11 

HOT 0.5 0° 12.34 7 

SNM 1.50 variabel DORP 43 

Een punt wordt geïnterpreteerd als een decimaalteken. 

De nulrichting kent de volgende referentie:                     90° 

                          

                               0° 

             East 

 

 

5.2.3.4  Puntelementen (enkel voor 2,5D- en 3D-skeletmetingen) 

Tabel 8: toegelaten ‘puntelementen’ 

DXF-LAYER 
DXF-COLOR (VOORSTEL DIGITAAL 

VLAANDEREN) 

ZPT 7 

5.2.4 Interacties tussen DXF-layers 

Onderstaande interacties worden afgedwongen om een maximale afstemming en integratie met het 
Grootschalig Referentiebestand (GRB) mogelijk te maken.  
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Indien de aanvulling detail deel uitmaakt van de opdracht worden voor de controle de lijnelementen WLI2 en 
WTZ en de symboolelementen WPI101, WRI101 en WRI201 vervangen door lijnelementen volgens Tabel 4 en 
blocks uit de aanvulling detail volgens Tabel 6. 

 

5.2.4.1 Interacties tussen lijnen 

▪ Pseudo-nodes (samenvallende nodes bij aaneensluitende elementen binnen eenzelfde DXF-layer (behalve bij 

WEGSEGMENT2)) komen niet voor 

 

▪ Er komen geen geheel of gedeeltelijk samenvallende lijnen voor tussen volgende DXF-layers, behalve op een 

overbrugging (KNW1) 

Tabel 9: interactie “kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met” 

DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

GVLx kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met GVLx, WRL 

WCZ kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WCZ, WOZ, WRB, WLI1, WLI9, WGR, WBNx 

WRB kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WRB, WOZ, WLI1, WLI9, WGR 

WOZ kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WOZ, WLI9(1) 

WLI1 kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WLI1, WLI2, WLI9, WTIx, WGR  

WLI2 kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WLI2, WLI9, WTIx , WGR  

WLI3 kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WLI3, WTIx, WGR 

WLI9 kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WLI9, WTIx , WGR 

WTIx kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WTIx, WGR, WBNx 

WRL kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WRL 

WGR kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WGR, WTZ 

WEGSEGMENT2 kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met WEGSEGMENT2 

ANO kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met ANO 

(1) uitgezonderd door het afsluiten van de grens onverharde zone (WOZ) naar de rand van de wegbaan (WBN1/WBN2) 

 

▪ Kruisende lijnen mogen niet voorkomen tussen volgende DXF-layers, behalve op een overbrugging (KNW1) of tunnel 

(KNW12) 

Tabel 10: interactie “kan niet kruisen met” 

DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

GVLx kan niet kruisen met  GVLx, GBAx, WGAx, WBNx, WTZ, WRL 

GVL1, GVL7 kan niet kruisen met  KNW2, KNW3, KNW4, KNW6, KNW7, KNW8, KNW9, KNW10, 
KNW11, KNW14, KNW22 

WGAx kan niet kruisen met  WGAx, KNW2, KNW4, KNW7, KNW8, KNW11, KNW13, KNW14, 
KNW22 

KNWx kan niet kruisen met KNWx(1) 

GBAx Kan niet kruisen met  GBAx(2) 

WBNx kan niet kruisen met  WBNx, SBN, TRN, KNW1, KNW12 

WTZ kan niet kruisen met  WTZ,GBA6, KNW6, KNW8, KNW11, KNW12, KNW14, WGR 

SBN kan niet kruisen met  SBN, KNW1, KNW12, KNW14,  TRN 
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TRN kan niet kruisen met  TRN 

GRZ3 kan niet kruisen met  GRZ3 

WCZ kan niet kruisen met  WCZ, WOZ, WRB, WLI1, WLI9, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, 
KNW7, KNW8, KNW9, KNW10, KNW11,  KNW14, KNW22 

WOZ kan niet kruisen met  WOZ, WRB ,KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7, KNW8, KNW9, 
KNW10, KNW11, KNW14, KNW22 

WRB kan niet kruisen met  WRB, WLI1, WLI9, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7, 
KNW8, KNW9, KNW10, KNW11, KNW14, KNW22 

WLI1 kan niet kruisen met WLI1, WLI2, WLI9,  WTIx, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, 
KNW7, KNW8, KNW9, KNW10, KNW11, KNW14, KNW22 

WLI2 kan niet kruisen met WLI2, WLI9, WTIx, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7, 
KNW8, KNW9, KNW10, KNW11, KNW14, KNW22 

WLI3 kan niet kruisen met WLI3, WTIx, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7, KNW8, 
KNW9, KNW10, KNW11,, KNW14,KNW22 

WLI9 kan niet kruisen met WLI9, WTIx, WGR, KNW2, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7, KNW8, 
KNW9, KNW10, KNW11,  KNW14, KNW22 

WTIx kan niet kruisen met WTIx, WGR 

WGR kan niet kruisen met WGR, KNW5, KNW6, KNW7, KNW8, KNW9, KNW10, KNW11, 
KNW12, KNW13, KNW14 

WEGSEGMENT2 kan niet kruisen met  WEGSEGMENT2(3) 

ANO kan niet kruisen met ANO 

(1) x = zelfde type kunstwerk (uitgezonderd overbruggingen (KNW1) en pijlers (KNW5)) 

(2) x = zelfde type gebouwaanhorigheid  

(3) uitgezonderd bij een niet-gelijkgrondse kruising van wegen vb. overbruggingen en tunnels 

 

▪ Elementen die op het terrein aansluiten, dienen ook in het digitaal bestand aan te sluiten. Een fout komt voor indien 

de afstand van een vertex van een element tot een ander element tussen 0 en 1,5cm bedraagt.  

Tabel 11: Interactie “sluit aan op”  

LAYER LAYER 

WCZ GRZ3 

WOZ GRZ3 

WEGSEGMENT2 WEGSEGMENT2, GRZ3 

GVL1 GVL1, GBAx, KNWx, WBNx, SBN, TRN, WTZ, GRZ3 

GVL6 GVL6, GVL1, GVL7, GVL9, GVL10, GRZ3 

GVL7 GVL7, GVL1, GVL9, GVL10, GRZ3 

GVL9 GVL9, GVL1, GVL10, GRZ3 

GVL10 GVL10, GVL1, GBAx, KNWx, WBNx, SBN, TRN, WTZ, GRZ3 

WRB WRB, GRZ3 

WLI1 WLI1, GRZ3 

WLI9 WLI9, GRZ3 

GBAx GBAx, KNWx, WTZ, WBNx, SBN, TRN, GRZ3 

KNWx KNWx, WTZ, WBNx, SBN, TRN, GRZ3 

SBN SBN, TRN, WBNx, WTZ, GRZ3 

TRN TRN, WBNx, WTZ, GRZ3 

WBNx WBNx, WTZ, GRZ3 
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WGAx WGAx, GRZ3 

WGR WGR, WTZ, GRZ3 

WRL WRL, GRZ3 

WTIx WTIx, GRZ3 

WTZ WGR, WTZ, GRZ3 

 

▪ Bepaalde elementen die niet noodzakelijk op het terrein aansluiten, dienen echter wel in het digitaal bestand op 

elkaar aan te sluiten  

Tabel 12: Interactie "sluit topologisch aan op" 

DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

WOZ sluit topologisch aan op WOZ, WCZ, WRB, WBNx 

KNW1, KNW12 sluit topologisch aan op WBNx, SBN 

 

 

▪ Bepaalde elementen kunnen met hun eindpunten digitaal nooit aansluiten op andere elementen 

Tabel 13: Interactie "een eindpunt sluit nooit aan op”  

een eindpunt van X VOORWAARDE Y 

WOZ sluit nooit aan op WLIx 

 

▪ Voor bepaalde DXF-layers wordt afgedwongen dat ze steeds gelegen zijn binnen de wegbaan, behalve bij een 

overbrugging (KNW1) of tunnel (KNW12) 

Tabel 14: Interactie "is gelegen binnen" 

DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

WCZ, WRB, WOZ, WTIx is steeds gelegen binnen  WBNx 

 

▪ Voor bepaalde DXF-layers wordt afgedwongen dat ze niet gelegen zijn binnen een andere DXF-layer  

Tabel 15: Interactie "is niet liggen binnen" 
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DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

KNW(2,4,7,8,11,13,14,22) is niet gelegen binnen  WGAx 

KNW1, KNW12 is niet gelegen binnen  WBNx, SBN 

GVL(1,6,7) is niet gelegen binnen  WBNx 

GVL(1,6,7) is niet gelegen binnen  WTZ 

GBA6 is niet gelegen binnen  WTZ 

KNW(6,8,11,12) is niet gelegen binnen  WTZ 

GVL(1,6,7) is niet gelegen binnen  KNW(2,3,4,6,7,8,9,10,11,22) 

GVL(1,6,7) is niet gelegen binnen  WGAx 

SBN is niet gelegen binnen  WBNx 

TRN is niet gelegen binnen  WBNx 

SBN is niet gelegen binnen  TRN 

WCZ, WRB, WOZ, WLIx is niet gelegen binnen KNW(2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, 22) 

WGR is niet gelegen binnen KNW(5,6,7,8,9,10,11,12,13) 

 

5.2.4.2 Interacties tussen symbolen (blocks) 

 

Er komen geen exact samenvallende blocks (D=0) voor in het bestand. Blocks die elkaar naderen dan een 
vooropgestelde euclidische afstand ten opzichte van elkaar zijn niet toegelaten 

Tabel 16: Interactie “minimale euclidische afstand tussen blocks" 

DXF-LAYER EUCLIDISCHE AFSTAND 

WPIx 10 cm 

WRIx 65 cm 

WRIx - WPIx 30 cm  

HNR 10 cm 

PRP1 10 cm 

 

5.2.4.3 Interacties tussen lijnen en symbolen (blocks) 

 

Tabel 17: Interactie “begrenst steeds" 

DXF-LAYER VOORWAARDE DXF-LAYER 

WEGKNOOP begrenst steeds  WEGSEGMENT2 

 

 


