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1 CONVENTIES EN BEGRIPPEN 

Bij elke levering zal de controlerende instantie overgaan tot het uitvoeren van keuringen waarbij de 
conformiteit van de geleverde bestanden op het vlak van inhoud, volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit 
nagegaan wordt. De bestanden die niet aan de geëiste specificaties voldoen, worden hierbij geweigerd. 

1.1 KWALITEITSCONTROLE 

De kwaliteitsbeoordeling komt in hoofdzaak hierop neer dat nagegaan wordt of een levering een voldoende 
aantal goede gegevens bevat. 

Het controleproces gebeurt in verschillende stappen. Na iedere stap wordt beoordeeld of de data goed genoeg 
is om over te gaan naar de volgende controle. Indien de data niet de vooropgestelde kwaliteit behaalt, wordt 
de levering verworpen of afgekeurd.  

 

1.2 KWALITEITSITEMS EN KWALITEITSLOT 

De kwaliteitscontrole wordt opgesplitst in verschillende kwaliteitsklassen. De kwaliteitsklassen vormen de 
eenheid van de controle waarbij een homogene verzameling gegevens gecontroleerd wordt volgens dezelfde 
kwaliteitsvereisten.  

De groepering van kwaliteitsklassen in controles gebeurt veelal om organisatorische redenen waarbij rekening 
gehouden wordt met de ernst van de fouten, de graad van manueel werk en de omgeving waarbinnen de 
controle moet gebeuren.  

Bij de kwaliteitscontrole bestaat een functioneel onderscheid tussen de verschillende entiteiten via het 
concept kwaliteitsitem. 

Een kwaliteitsitem is de eenheid van informatie binnen een kwaliteitslot. 

De kwaliteitsitems van een levering komen terecht in kwaliteitsloten die in principe een homogene 
verzameling afgeleide gegevens bevatten.  

Ten behoeve van de controle wordt een levering omgezet in kwaliteitsloten, samengesteld uit kwaliteitsitems. 
Een eerste lot betreft alle exemplaren van GRB basis van de levering en dient voor de twee volgende 
controles: digitale controle en controle van de volledigheid. Het tweede lot wordt gebruikt ter controle van de 
planimetrische en altimetrische (voor de hoogtewaarden van putdeksels) nauwkeurigheid en maakt gebruik 
van 'verwerkte' items. 

Indien een controle op de hoogte dient uitgevoerd te worden, wordt een derde kwaliteitslot gebruikt, 
gebaseerd op de ZPT-laag met de opmetingshoogtepunten uit 2,5D en 3D-skeletmetingen. 

Enkel opmetingspunten die overeenstemmen met ‘verwerkte’ items worden in het kwaliteitslot opgenomen. 
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1.3 GEBIEDSDEKKENDE EN STEEKPROEF CONTROLES 

De kwaliteitscontroles gebeuren volgens het in dit document beschreven proces. Afhankelijk van de 
kwaliteitsklasse wordt een ander keuringssysteem toegepast. Hierbij loopt de controle op de volledige 
levering of op een steekproef zoals beschreven in dit document. Elk keuringssysteem heeft zijn specifiek 
kwaliteitscriterium. 

➔ De controlerende instantie kan echter steeds beslissen om voor bepaalde controles tot 100% keuring 
over te gaan. 

1.3.1 Gebiedsdekkende kwaliteitscontroles 

Een aantal controles zullen standaard op alle items van het kwaliteitslot toegepast worden, de zogenaamde 
100% controles. Het goedkeurcriterium is het percentage fouten dat getolereerd wordt voor het volledige 
kwaliteitslot.  

1.3.2 Steekproefsgewijze kwaliteitscontroles 

Om de grootte van de steekproef te bepalen wordt gebruik gemaakt van de volgende internationale norm:  

- ISO 2859, “Sampling procedures for inspection by attributes”, Part 1, “Sampling plans indexed by acceptable 
quality level for lot-by-lot inspection“, ISO 2859-1: 1989 (E).  

 

Hierbij wordt inspectielevel II (normal inspection level) toegepast voor het bepalen van het aantal te controleren 
items. 

 

De term AQL is een indicator voor de minimale kwaliteit die het gemiddelde proces moet aanleveren. Het is de 
grens waarboven de leveringen geweigerd worden.  

 

Om praktische redenen is het niet mogelijk om exact aan de aantallen voor steekproefgrootte te voldoen, 
daarom worden de aanvaardingsgetallen aangepast op basis van het effectief aantal gecontroleerde 
exemplaren.  

1.3.3 Normale of versoepelde keuring 

1.3.3.1 Algemeen 

Voor de keuze van een controlesysteem moeten we er rekening mee houden dat metingen in het kader van 
as-builtplannen doorgaans beperkt in omvang zijn. Het is niet mogelijk ieder as-builtplan op het terrein te 
controleren. Binnen de steekproefstatistiek bestaat echter de mogelijkheid tot “skip lot sampling”. 

Hierbij worden perioden van normale keuring afgewisseld met perioden van versoepelde keuring. Eenmaal 
een landmeter bewezen heeft dat zijn productiekwaliteit voldoet, worden niet langer alle geleverde as-
builtplannen volledig gecontroleerd.  

Op basis van de meegeleverde metadata, zal bepaald worden of de levering onderworpen wordt aan een 
normale of een versoepelde keuring. 
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Opmerking: De controlerende instantie behoudt zich het recht om de gunst tot versoepelde keuring op elk 
moment in te trekken en over te gaan op normale keuring. 

1.4 OPLOSSEN FOUTEN EN HERLEVEREN 

1.4.1 Kwaliteitsrapport 

De controlerende instantie informeert over de resultaten van de kwaliteitscontrole door middel van een 
kwaliteitsrapport. 

Van alle controles wordt een digitaal kwaliteitsrapport en een bestand met de fouten ter beschikking gesteld. 
De link naar het kwaliteitsrapport staat in de mail die na keuring verzonden wordt. Het bestand met de fouten 
kan gedownload worden via de link in het kwaliteitsrapport.  

 

1.4.2 Herlevering 

Voor aanvaarding dient een plan aan alle toetsen te voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt de levering 
afgekeurd. In voorkomend geval dienen alle fouten uit het kwaliteitsrapport gecorrigeerd te worden en dient 
het plan gescreend te worden op gelijkaardige fouten. Ook deze fouten dienen rechtgezet te worden. Het 
verbeterde plan dient opnieuw aangeleverd te worden voor herkeuring. 

 

  



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

8 /// 24 12.01.24 /// Skeletspecificaties GRB-basis 

 

2 CONTROLEPROCESSEN 

2.1 CONTROLEPROCES  

 

Figuur 1 Controleproces   

Volgende stappen in het proces worden onderscheiden: 

• Initiële controle: Deze controle omvat alle testen die nagaan of de levering voldoet aan de 
basisvereisten om de data te kunnen inlezen. Deze controle omvat o.a. testen op de leesbaarheid van 
de data en de mogelijkheid om de data te unzippen. 

• Kritieke controle: In deze controlestap wordt er gekeken of de geleverde data voldoet aan de 
basisvereisten om verdere controle probleemloos te kunnen laten verlopen. Dit omvat o.a. testen op 
de geometrische integriteit. 

• Automatische controle: de controle bevat alle testen die 100% zekere output geven. Deze controles 
gebeuren zo snel mogelijk in het proces om snel feedback te kunnen geven. 

• Digitale controle: de controle bevat het evalueren van de output van automatische testen waarvan 
het resultaat manueel geëvalueerd moet worden en een aantal manuele testen 

• Visuele controle: De controleur evalueert manueel de levering. 

• Terreincontrole: Tijdens de terreincontrole wordt de data steekproefsgewijs gecontroleerd op basis 
van eigen terreinmetingen. Alle controles die gebeuren op terrein volgen de werkwijze zoals 
beschreven in 1.3.2 Steekproefsgewijze kwaliteitscontroles. Binnen de steekproefzones zullen de 
nodige toetsen uitgevoerd worden. Er worden nieuwe zones gekozen tot wanneer er voldoende items 
gecontroleerd zijn.  

 

De meeste controles lopen sequentieel. Dit wil zeggen dat bij verwerping vanuit bijvoorbeeld de initiële controle, 
er geen kritieke controle gelopen heeft en er dus ook geen feedback over de testen van de kritieke controle 
gegeven kan worden.  
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2.2 RESULTATEN VAN EEN LEVERING  

De leveringen kunnen volgende resultaten hebben: 

• Verworpen:  

o Na initiële, kritieke, automatische controle  

o Er werden ernstige fouten gevonden waardoor de controle niet verder kon lopen 

• Goedgekeurd: 

o Na digitale controle, visuele controle en/of terreincontrole 

o Het plan voldoet aan de vooropgestelde kwaliteit.  

• Afgekeurd:  

o Na digitale controle, visuele controle en/of terreincontrole 

o De levering voldoet niet aan de vooropgestelde kwaliteit en moet herleverd worden zoals 

beschreven in 1.4.2 Herlevering 
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3 BESCHRIJVING CONTROLES EN KWALITEITSKLASSEN 

De controles worden verder onderverdeeld in kwaliteitsklassen. Deze kwaliteitsklassen worden beschreven door 
een aantal kenmerken. Deze kenmerken worden uitgelegd in hoofdstuk 1 Conventies en begrippen: 

• De code: een verkorte naam van de kwaliteitsklasse die veelal in het controlesysteem gebruikt wordt 

• Het item 

• De samenstelling van het lot 

• Het keuringssysteem 

• Het kwaliteitscriterium  

• Een beschrijving van de toetsingsmethodiek 

• Een niet-limitatieve lijst van testen 

o Omwille van specifieke noden kan de controlerende overheid steeds beslissen om testen toe te 
voegen of te verwijderen.  

o Alsook kan er beslist worden om testen te verschuiven binnen de verschillende controlestappen 
en/of kwaliteitsklassen. 

3.1 INITIËLE CONTROLE
Kwaliteitsklasse Initiële controle 

Code Initiele controle 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem 100% controle 

Kwaliteitscriterium Goedkeurcriterium = 0 

Toetsingsmethodiek Automatische testen 

Testen (niet limitatieve lijst) • Het dxf bestand is niet leesbaar. 

o Er komen niet-toegelaten types elementen voor (spline, 
curve, dimension, 3dface, 3dsolid, attdef, attrib, ellipse, 
leader, mline, mtext, ray, region, shapes, solid,trace, xline). 
Binnen een levering zijn uitsluitend toegelaten: polylines, 
lines, arcs, circles, texts, points en inserts (blocks) 

o LW-polylines zijn niet toegelaten 

• Het zip bestand is niet leesbaar. 

• De geleverde layer is niet uniek. 

• Het bestand werd niet als DXF2000 geleverd. 

• Er komen niet toegelaten geometrietypes voor. 
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3.2 KRITIEKE CONTROLE 

Kwaliteitsklasse Kritieke controle 

Code Kritieke controle 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem 100% controle 

Kwaliteitscriterium Goedkeurcriterium = 0 

Toetsingsmethodiek Automatische testen 

Testen (niet limitatieve lijst) • De layer grz3 is niet aanwezig. 

• De layer grz3 is onterecht leeg of onleesbaar. 

• De layer bevat ongeldige geometrieën. 

• Het geometrietype van de layer is niet correct. 

• De layer bevat null-geometrieën. 

• Een geleverd plan mag niet geheel of gedeeltelijk buiten 
Vlaanderen gelegen zijn. 

• De coördinaten van de objecten in het aangeleverde dxf_2000 
bestand zijn niet uitgedrukt in Lambert72 (BEREF2003) voor de 
planimetrie en in TAW-waarden voor de altimetrie.  

• De geometrie van de omtrek van grz3 kan niet geheel of 
gedeeltelijk identiek zijn. 

3.3 AUTOMATISCHE CONTROLE 

Kwaliteitsklasse Automatische controle 

Code AC 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem 100% controle 

Kwaliteitscriterium Goedkeurcriterium = 0 

Toetsingsmethodiek Automatische testen 

Testen (niet limitatieve lijst) • Exemplaren mogen niet kruisen voor grz3. 

• De levering werd opgeladen volgens de foutieve specificaties. 
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3.4 DIGITALE CONTROLE 

3.4.1 Niet toegelaten fouten 

Kwaliteitsklasse Niet toegelaten fouten 

Code NTF 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem 100% controle 

Kwaliteitscriterium Goedkeurcriterium = 0 

Toetsingsmethodiek Manuele testen 

Testen (niet limitatieve lijst) • De opmeting is niet correct ingepast in de GRBcad uitsnede. 

3.4.2 Semi-automatische controle 

Kwaliteitsklasse Semi-automatische controle 

Code SAUT 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem 100% controle 

Kwaliteitscriterium Goedkeurcriterium = 2 

Toetsingsmethodiek Automatische testen met manuele evaluatie in een GIS-omgeving. 

Testen (niet limitatieve lijst) • De DXF moet nauwkeurig zijn tot op 4 decimalen. 

• Lengte 0 wordt vastgesteld voor lijnsegment. 

• Binnen een lijnexemplaar komen dubbele vertices voor. 

• Een element mag niet buiten de opdrachtzone grz3 liggen. 

• Er is een onterechte interactie van een layer met de grz3 
(polygoon). 

• Binnen een kruispuntzone (wbn1) moet er altijd een wegknoop 
voorkomen. 

• Een wegknoop02 mag enkel voorkomen binnen of op de rand van 
een kruispuntzone (wbn1). 

• Een wegsegment2 is niet aan beide uiteinden afgesloten met een 
wegknoop. 

• Wegknopen mogen niet exact op elkaar gelegen zijn 
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• Een straatnaam wordt met insertiepunt op het wegsegment2 
geplaatst (tussen 2 knopen (wegknoop01)). 

• Een wegsegment2 moet exact 1 straatnaam hebben. 

• Een wegknoop begrenst steeds een wegsegment2. 

• Bij een wegknoop01 of een wegknoop04 komen minder dan 3 
wegsegmenten2 samen. 

• Bij een wegknoop02 of wegknoop05 komen niet exact 2 
wegsegmenten2 samen, of de wegknoop valt niet samen met de 
grz3. 

• Een wegknoop03 heeft interactie met meer dan 1 wegsegment2. 

• Lijn op netwerklaag (wegsegment2) is niet opgesplitst. 

• Hot heeft een waarde die niet binnen het domein van -10m tot 
+300m valt. 

• Een hot-waarde moet steeds voorkomen op een wri1 of wri2. 

• De hot-waarde is niet afgerond op 2 decimalen. 

• Op een wri1 of wri2 komt er geen tekstwaarde hot voor. 

• Binnen een sbn of trn moet er steeds een bbt voorkomen. 

• Er mogen geen dubbele exemplaren voorkomen voor hot, ant, bbt. 

• Exact samenvallende inserts mogen niet voorkomen. 

• Er worden niet toegestane blocks geleverd of block is niet 
aanwezig. 

• Exemplaren mogen niet kruisen voor ano, gba1,2,3,4,5,6,11, grz3, 
gvl1,6,7,9,10, knw1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24, sbn, 
trn, wbn1,2, wcz, wga1,3,5, wgr, wli1,2,3,9, woz, wrb, wrl, wti1,2, 
wtz, wegsegment2. 

• De minimale euclidische afstand is te klein. 

• De afstand van een vertex van een exemplaar tot een ander 
exemplaar mag niet tussen de 0 en 1,5 cm zijn voor wegsegment2, 
gvl, gba, sbn, trn, wtz, wli, wbn, wga, wgr. 

• De geometrie van twee gelijksoortige exemplaren kan niet geheel 
identiek zijn voor wrl, gvl1,6,7,9,10, wrb, wri1,2, wtz, wegsegment2, 
ano, gba1,2,3,4,5,6,11, 
knw1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,14,22,23,24, sbn, trn, wbn1,2, 
wcz, wga1,3,5, wgr, wli1,2,3,9, woz. 

• Er mag geen pseudonode voorkomen bij gvl1,6,7,9,10, wcz, wgr, 
wli1,2,3,9, wrb, wrl, wti1,2. 

• Het eindpunt van een woz sluit niet aan op een wli2, wli3 of wli9. 

• Het eindpunt van een woz sluit niet aan op een wcz, wrb of wbn. 
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• Een wrl kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een wrl. 

• Een wcz kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een woz of 
wcz. 

• Een gvl kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een gvl of 
wrl. 

• Een wcz kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een wrb, 
wli1, wli9, wgr, wbn1 of wbn2. 

• Een woz kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een woz. 

• Een woz kan niet geheel of gedeeltelijk samenvallen met een wli9 
(uitgez. bij het afsluiten naar de rand van de wegbaan). 

• Een exemplaar van wli, wti, wgr, wbn, wtz kan niet geheel of 
gedeeltelijk samenvallen met een ander exemplaar voor wli, wti, 
wgr, wbn, wtz. 

• Een wcz, wrb, woz, wti1, wti2, wegsegment2 moet steeds binnen 
de wbn vallen. 

• Een knw mag niet binnen een wga, wbn of sbn vallen. 

• Een gvl, knw, mag niet binnen een wtz vallen. 

• Een gvl mag niet binnen een knw vallen. 

• Een sbn mag niet binnen een wbn vallen. 

• Een sbn mag niet binnen een trn vallen.  

• Een wcz, wrb, woz, wli mag niet binnen een kwn2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 22 vallen. 

• Een wgr mag niet binnen een kwn5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vallen. 

• Een gvl1,6,7, trn, sbn mag niet binnen een wbn1 vallen. 

• Een exemplaar is overbodig. 

• Voorkomende type(s) elementen per DXF-layer mag niet afwijken 
(zie Tabel 1: type element per DXF-layer) 

• Controle of veelhoeken op bepaalde lagen effectief gesloten zijn 
(zie Tabel 1: type element per DXF-layer) 

• Nazicht van de tekstkarakteristieken volgens de voorgeschreven 
regels in skeletspecificaties GRB-basis 
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Tabel 1: type element per DXF-layer 

DXF-layer polyline no bulges closed 

polyline 

circle text block point 

ANO   X     

ANT     X   

BBT     X    

GBA1 X  X     

GBA2 X  X     

GBA3 X  X     

GBA4 X  X     

GBA5 X  X     

GBA6 X  X     

GBA11 X  X     

GRZ3   X     

GVL1 X       

GVL6 X       

GVL7 X       

GVL9 X       

GVL10 X       

HNR     X   

HOT     X    

KNW1   X      

KNW2   X      

KNW3   X      

KNW4   X      

KNW5   X X    

KNW6   X     

KNW7   X      

KNW8   X      

KNW9   X      

KNW10   X     

KNW11   X X     

KNW12   X      

KNW13   X      

KNW14   X X    

KNW22   X      

KNW23   X      

KNW24   X      

PRP1      X  

SBN   X      

SNM     X   



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

16 /// 24 12.01.24 /// Skeletspecificaties GRB-basis 

 

TRN   X      

WBN1   X      

WBN2   X     

WCZ X       

WGA1   X     

WGA3   X     

WGA5   X     

WGR X       

WEGKNOOP      X  

WLI1 X       

WLI2 X       

WLI3 X       

WLI9 X       

WOZ X       

WPI1      X  

WPI3      X  

WPI4      X  

WPI5      X  

WRB X       

WRI1      X  

WRI2      X  

WRL X       

WTI1 X       

WTI2 X       

WTZ X  X     

WEGSEGMENT2 X X      

ZPT       X  
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3.5 VISUELE CONTROLE 

Kwaliteitsklasse Visuele controle 

Code MAN 

Item Alle GRB-basis exemplaren; onderdeel van de aangeleverde levering 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem  100% controle 

Kwaliteitscriterium  Goedkeurcriterium = 0 

Toetsingsmethodiek Visuele controle in een GIS-omgeving die bepaalt of het plan geschikt is om 
te integreren in het GRB. 

Testen (niet limitatieve lijst) • Het as-builtplan is niet aangesloten op de exemplaren uit het 
bestaande GRB-extract 

• Het as-builtplan is onvolledig 

• Er zijn objecten op foutieve lagen gekarteerd in het as-builtplan 
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3.6 TERREINCONTROLE 

3.6.1 Volledigheid en typologie 

Kwaliteitsklasse Volledigheid en typologie 

Code VT 

Item Bij de controle van de volledigheid zijn de punt- en lijnvormige elementen 
uit de levering als items binnen het kwaliteitslot te beschouwen. 

Samenstelling lot Alle GRB-basis exemplaren 

Keuringssysteem  Steekproef op basis van ISO 2859-1 

Kwaliteitscriterium  AQL = 2,5 

Toetsingsmethodiek De controles gebeuren binnen een door de controleur afgebakende zone. 
Er wordt getoetst of er binnen de steekproefzones geen exemplaren te 
veel (niet overeenstemmend met terreinfenomeen) of te weinig geleverd 
zijn. 

 

Testen (niet limitatieve lijst) • Een exemplaar ontbreekt 

• Een exemplaar is overbodig 

• De layer is foutief 

• De geometrie is foutief 

• De splitsing of samenvoeging van exemplaren is niet correct 

-Een exemplaar is te kort of te ver gekarteerd 
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3.6.2 Positionele nauwkeurigheid  

Kwaliteitsklasse Positionele nauwkeurigheid 

Code POS 

Item Bij de controle van de positionele nauwkeurigheid zijn de punt- en 
lijnvormige elementen uit de levering als items binnen het kwaliteitslot te 
beschouwen. 

Samenstelling lot • Alle GRB-basis exemplaren, behalve de virtueel bepaalde of 
geconstrueerde elementen. Voor GRB-basis zijn dit de 
wegsegmenten, de constructiegevels, de fictieve gevels, de 
wegknooppunten en de elementen met tekst als geometrie 
(straatnamen, huisnummers, hoogte, BBT en ANT). Van de 
verharde geïsoleerde opritten worden de virtuele eindpunten uit 
dit kwaliteitslot gehouden. 

Keuringssysteem  Steekproef op basis van ISO 2859-1 

Kwaliteitscriterium  AQL=2,5 

Toetsingsmethodiek Voor het nazicht van de positionele nauwkeurigheid zullen steeds 
controlemetingen op het terrein uitgevoerd worden. De controles 
gebeuren binnen één of meerdere door de controleur afgebakende zones.  

Elke controlemeting wordt uitgevoerd met gecombineerde GPS- en 
totaalstationmetingen, gebaseerd op FLEPOS. 

 

Er wordt nagegaan of de afwijking tussen exemplaar en controle-item niet 
te groot is. 

• voor puntvormige items wordt dit bepaald op basis van:  

o Euclidische afstand: 𝐷 = √( x2 −  x1)² + (y2 −  y1)²  

• voor lineaire items en polygonen wordt dit bepaald op basis van: 

o E= de halve breedte van de minimale buffer die een 
geconverteerd exemplaar volledig bevat 

Testen (niet limitatieve lijst) ▪ De geometrie wijkt te veel af 
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3.6.3 Altimetrische nauwkeurigheid  

Kwaliteitsklasse Altimetrische nauwkeurigheid 

Code ALT 

Item Het kwaliteitslot voor de steekproefsgewijze controle van de 
planimetrische en altimetrische (putdeksels) nauwkeurigheid bestaat uit 
een puntenveld. 

Samenstelling lot • Alle GRB-basis exemplaren: putdeksels. 

Keuringssysteem  Steekproef op basis van ISO 2859-1 

Kwaliteitscriterium  AQL=2,5 

Toetsingsmethodiek Voor het nazicht van de altimetrische nauwkeurigheid zullen steeds 
controlemetingen op het terrein uitgevoerd worden. De controles 
gebeuren binnen één of meerdere door de controleur afgebakende 
zones.  

Elke controlemeting wordt uitgevoerd met gecombineerde GPS- en 
totaalstationmetingen, gebaseerd op FLEPOS. 

 

Er wordt nagegaan of de afwijking tussen exemplaar en controle-item niet 
te groot is. 

• voor puntvormige items wordt dit bepaald op basis van:  

o Hoogteverschil: D = H2 - H1 

Testen (niet limitatieve lijst) ▪ De hoogtewaarde wijkt te veel af 
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3.6.4 Bijlagen 

Tabel 2: aanmeetbaarheid van de verschillende detailelementen (XY) 

Idealisatie 
klasse 

Standaardafwijking 
idealisatie 

Relatieve 

nauwkeurigheid 

Overeenkomstige objecten DXF-layer 

klasse A: 0,7 
cm 

Hoogste 
idealisatie 

nauwkeurigh
eid 

13 cm 

 

terrestrisch gemeten gevel gvl1 

terrestrisch gemeten gevelstuk  gvl10 

zichtbaar cirkelvormig putdeksel  wri1 

zichtbare grenspaal prp1 

klasse B: 2 cm  15 cm pijler knw5 

rooster knw6 

cabine knw10 

watertoren knw11 

verhoogde boordsteen / 
kantsteen  

wli1 

niet-afgeboorde verhoging wli9 

grens circulatiezone  zwakke 
weggebruikers 

wcz 

rand van de rijbaan wrb 

grens onverharde zone woz 

zichtbaar vierkant putdeksel  wri2 

schoorsteen knw7 

muur /stootband wli2 

spoorrail wrl 

klasse C: 4 cm  21 cm paal van straatverlichting -
elektriciteit-telefoon-
verkeerslicht-bovenleiding, 
NMBS sein - flitspaal 

wpi1 

gebouwaanhorigheid type 
zichtbare onderkeldering 

gba5 

gebouwaanhorigheid type 
ingezonken garagetoegang 

gba6 
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gebouwaanhorigheid type 
verheven garagetoegang 

gba11 

overbrugging knw1 

waterbouwkundige constructie knw2 

cultuurhistorisch monument knw3 

koeltoren knw8 

silo, opslagtank knw9 

tunnelmond knw12 

nutspaal type windturbine knw14 

staketsel knw24 

vangrail wli3 

verhoogde verkeersdrempel wti1 

verlaging in de verharde 
wegbaan 

wti2 

meerpaal wpi3 

grenspaal wpi5 

bushok wga1 

overdekte fietsstalling wga3 

bergplaats wga5 

klasse D: 10 
cm 

 44 cm gebouwaanhorigheid type 
verdieping 

gba1 

gebouwaanhorigheid type afdak gba2 

gebouwaanhorigheid type 
loopbrug 

gba3 

gebouwaanhorigheid type trap gba4 

hoogspanningsmast, TV-mast knw4 

chemische installatie knw13 

bovengrondse brandkraan wpi4 

klasse E: 20 
cm 

Laagste 
idealisatie 
nauwkeurig-
heid 

85 cm strandhoofd/lage havendam knw22 

havendam knw23 

gracht wgr 



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Skeletspecificaties GRB-basis /// 12.01.24 23 /// 24 

 

watergang wtz 

terrein trn 

spoorbaan sbn 

wegbaan kruispuntzone wbn1 

wegbaan wegsegment wbn2 

Klasse F virtue

el 
  GRB anomalie ano 

GRB anomalie label oorzaak/thema ant 

tekstcode voor spoorbaan en 

terrein 
bbt 

skeletzone grz3 

constructiegevel gvl6 

huisnummer hnr 

straatnaam snm 

wegknoop wegknoop 

wegsegment2 wegsegme

nt2 
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Tabel 3: aanmeetbaarheid van de verschillende detailelementen (H) 

Idealisatie 

klasse 
Standaardafwijking 

idealisatie 

 

Relatieve 

nauwkeurigheid 

Overeenkomstige objecten DXF-layer 

klasse 1: 0,5 

cm 

Hoogste 
idealisatie 
nauwkeurigh
eid 

13 cm zichtbaar cirkelvormig putdeksel  wri1/ 

hot 

zichtbaar vierkant putdeksel  wri2/ 

hot 

klasse 2: 1,5 

cm 

 14 cm verhoogde boordsteen / 
kantsteen 

wli1 

niet-afgeboorde verhoging wli9 

grens circulatiezone zwakke 
weggebruikers 

wcz 

rand van de rijbaan wrb 

grens onverharde zone woz 

overbrugging knw1 

spoorrail wrl 

verharde rand van de watergang wgl1 

verhoogde verkeersdrempel of 
verkeersplateau 

wti1 

klasse 3: 7 cm  32 cm gracht wgr 

 


